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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS ESO3000RMKO Přisazené/závěsné, LED svítidlo, 
opálový kryt

MODUS ESO3000R
MKO3ND

22

MODUS KX2000S_KO Přisazené LED svítidlo, opálový kryt MODUS KX2000S4K
O/ND

8

MODUS KX4000M_KO Přisazené LED svítidlo, opálový kryt MODUS KX4000M4
KO/ND

12

MODUS VLO7000L2W LED prachotěsné svítidlo, opálový PC 
kryt, IK08

MODUS VLO7000L2
W4ND

2

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení 
svítidla

Množství Příkon [W] Režim výpočtu

Budova - Podlaží - 1.01 Chodba 75,0 W | 2,8 W/m²

MODUS KX4000M_KO KX4000M4KO/
ND

3 75,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.02 Chodba 75,0 W | 2,8 W/m²

MODUS KX4000M_KO KX4000M4KO/
ND

3 75,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.03 Výdej jídel 100,0 W | 11,0 W/m²

MODUS VLO7000L2W VLO7000L2W4N
D

2 100,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.04 Šatna - personál 25,0 W | 6,0 W/m²

MODUS KX4000M_KO KX4000M4KO/
ND

1 25,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.04 Šatna - WC 20,0 W | 10,2 W/m²

MODUS KX2000S_KO KX2000S4KO/ND 1 20,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.05 Úklid 20,0 W | 4,2 W/m²

MODUS KX2000S_KO KX2000S4KO/ND 1 20,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.06 Sklad 25,0 W | 3,7 W/m²

MODUS KX4000M_KO KX4000M4KO/
ND

1 25,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.07 Šatna - děti 100,0 W | 4,9 W/m²

MODUS KX4000M_KO KX4000M4KO/
ND

4 100,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.08 Herna 364,0 W | 3,6 W/m²

MODUS ESO3000RMKO ESO3000RMKO3
ND

14 364,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.10 Ložnice 208,0 W | 3,9 W/m²

MODUS ESO3000RMKO ESO3000RMKO3
ND

8 208,0 Výchozí

Budova - Podlaží - 1.09 Toaleta / koupelna 120,0 W | 7,3 W/m²

MODUS KX2000S_KO KX2000S4KO/ND 6 120,0 Výchozí
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MODUS ESO3000RMKO
Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt

Technické

Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu
Třída oslnění D6
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 350 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Třída clonění G*5
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin 

C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 1210,00 x 239,50 x 52,00 
mm

Svítící plocha 1160,00 x 155,00 x 0,00 
mm

Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 26 W, 3300 lm, Ra 80, 3000K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

55,3 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

1825 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

80,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

2643 lm

Poměrný užitečný světelný tok 55,3 %
Užitečný světelný tok 1825 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 56,4 °
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100

Označení svítidla : ESO3000RMKO3ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
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1

Čas [h]
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MODUS KX2000S_KO
Přisazené LED svítidlo, opálový kryt

Technické

Krytí IP IP 54
Třída oslnění D4
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 304 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin 

C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

90,26

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 630,00 x 110,00 x 60,00 
mm

Svítící plocha 630,00 x 110,00 x 40,00 
mm

Závěsná výška 60,00 mm

Světelné zdroje

1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

47,0 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

1174 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

67,6 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

1691 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 2500 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 61,0 °
CIE Flux Code 45 | 75 | 91 | 91 | 100

Označení svítidla : KX2000S4KO/ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0
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MODUS KX4000M_KO
Přisazené LED svítidlo, opálový kryt

Technické

Krytí IP IP 54
Třída oslnění D4
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 308 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin 

C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

90,49

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 1210,00 x 110,00 x 62,00 
mm

Svítící plocha 1210,00 x 110,00 x 40,00 
mm

Závěsná výška 60,00 mm

Světelné zdroje

1x 25 W, 3800 lm, Ra 80, 4000K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

47,6 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

1808 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

68,3 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

2597 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 3800 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 59,4 °
CIE Flux Code 46 | 75 | 91 | 91 | 100

Označení svítidla : KX4000M4KO/ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Čas [h]
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MODUS VLO7000L2W
LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08

Technické

Blok ElProCADu L556
Krytí IP IP 65
Třída oslnění D4
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 332 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin 

C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

93,95

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 1570,00 x 136,00 x 90,00 
mm

Svítící plocha 1570,00 x 136,00 x 50,00 
mm

Závěsná výška 90,00 mm

Světelné zdroje

1x 50 W, 6600 lm, Ra 80, 4000K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

49,0 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

3234 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

70,7 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

4664 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 6600 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 59,0 °
CIE Flux Code 45 | 75 | 92 | 94 | 100

Označení svítidla : VLO7000L2W4ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4
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Přehled výsledků

Název Minimální 
hodnota

Průměrná 
hodnota

Maximální 
hodnota

Rovnoměrnost Index podání 
barev

Budova - Podlaží - 1.01 Chodba
Normálová osvětlenost 58 lx 104 / 100 lx 145 lx 0,55 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.02 Chodba
Normálová osvětlenost 50 lx 100 / 100 lx 143 lx 0,5 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.03 Výdej jídel
Normálová osvětlenost 387 lx 506 / 500 lx 636 lx 0,77 / 0,6 80 / 80
Činitel oslnění UGR 14 17 18 / 22

Budova - Podlaží - 1.04 Šatna - personál
Normálová osvětlenost 215 lx 223 / 200 lx 240 lx 0,96 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.04 Šatna - WC
Normálová osvětlenost 201 lx 225 / 200 lx 251 lx 0,89 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.05 Úklid
Normálová osvětlenost 129 lx 139 / 100 lx 163 lx 0,92 / 0,4 80

Budova - Podlaží - 1.06 Sklad
Normálová osvětlenost 61 lx 101 / 100 lx 139 lx 0,6 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.07 Šatna - děti
Normálová osvětlenost 204 lx 237 / 200 lx 250 lx 0,86 / 0,4 80 / 80

Budova - Podlaží - 1.08 Herna
Normálová osvětlenost 144 lx 304 / 300 lx 374 lx 0,48 / 0,4 80 / 80
Činitel oslnění UGR 20 21 22 / 22

Budova - Podlaží - 1.10 Ložnice 
Normálová osvětlenost 187 lx 303 / 300 lx 366 lx 0,62 / 0,4 80 / 80
Činitel oslnění UGR 19 20 21 / 22

Budova - Podlaží - 1.09 Toaleta / koupelna
Normálová osvětlenost 154 lx 217 / 200 lx 278 lx 0,71 / 0,4 80 / 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za 
lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.
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Půdorys - Podlaží

: 1.01 Chodba | : 1.02 Chodba | : 1.03 Výdej jídel | : 1.04 Šatna - personál | : 1.04 Šatna - WC | : 1.05 Úklid | : 
1.06 Sklad | : 1.07 Šatna - děti | : 1.08 Herna | : 1.10 Ložnice | : 1.09 Toaleta / koupelna
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1.01 Chodba 44.19 - komunikační prostory a chodby

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 16160,00 mm
Šířka 1670,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 27,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX4000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX4000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 3
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Půdorys - 1.01 Chodba
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Normálová osvětlenost - 1.01 Chodba

Emin/Em/Emax: 58/104/145 lx | Rovnoměrnost: 0,55 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 0,00 mm | Odsazení: 280,00 x 235,00 mm | Rozteče: 400,00 x 400,00 mm



13 / 45

1.02 Chodba 44.19 - komunikační prostory a chodby

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 3000,00 mm
Plocha 26,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX4000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX4000M4KO/ND)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Návrh

Počet použitých svítidel 3
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Půdorys - 1.02 Chodba
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Normálová osvětlenost - 1.02 Chodba

Emin/Em/Emax: 50/100/143 lx | Rovnoměrnost: 0,5 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 0,00 mm | Odsazení: 330,91 x 572,23 mm | Rozteče: 600,00 x 650,00 mm
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1.03 Výdej jídel 44.28 - kuchyně

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 4523,23 mm
Šířka 2008,51 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 9,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Nejedná se o trvalé pracoviště

Soustava svítidel 1 - MODUS VLO7000L2W , LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08 (VLO7000L2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2900,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2
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Půdorys - 1.03 Výdej jídel
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Normálová osvětlenost - 1.03 Výdej jídel

Emin/Em/Emax: 387/506/636 lx | Rovnoměrnost: 0,77 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 750,00 mm | Odsazení: 521,62 x 454,26 mm | Rozteče: 580,00 x 550,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.03 Výdej jídel

Min/Avg/Max: 14/17/18 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1700,00 mm | Odsazení: 521,62 x 454,26 mm | Rozteče: 580,00 x 550,00 mm
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1.04 Šatna - personál 10.4 - šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2385,00 mm
Šířka 1750,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 4,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX4000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX4000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1
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Půdorys - 1.04 Šatna - personál
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Normálová osvětlenost - 1.04 Šatna - personál

Emin/Em/Emax: 215/223/240 lx | Rovnoměrnost: 0,96 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 750,00 mm | Odsazení: 592,50 x 575,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.04 Šatna - WC 10.4 - šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,800

Geometrie

Délka 2185,00 mm
Šířka 900,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 2,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS KX2000S_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX2000S4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1
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Půdorys - 1.04 Šatna - WC
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Normálová osvětlenost - 1.04 Šatna - WC

Emin/Em/Emax: 201/225/251 lx | Rovnoměrnost: 0,89 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 292,50 x 250,00 mm | Rozteče: 400,00 x 400,00 mm
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1.05 Úklid 10.8 - úklid obecně

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2385,00 mm
Šířka 1985,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 4,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX2000S_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX2000S4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1
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Půdorys - 1.05 Úklid
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Normálová osvětlenost - 1.05 Úklid

Emin/Em/Emax: 129/139/163 lx | Rovnoměrnost: 0,92 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 750,00 mm | Odsazení: 592,50 x 392,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.06 Sklad 44.25 - sklady učebních materiálů

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 1400,00 mm
Šířka 4865,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 6,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX4000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX4000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1
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Půdorys - 1.06 Sklad
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Normálová osvětlenost - 1.06 Sklad

Emin/Em/Emax: 61/101/139 lx | Rovnoměrnost: 0,6 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 0,00 mm | Odsazení: 300,00 x 232,50 mm | Rozteče: 400,00 x 400,00 mm



32 / 45

1.07 Šatna - děti 10.4 - šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 4500,00 mm
Šířka 4500,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 20,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX4000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX4000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 4
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Půdorys - 1.07 Šatna - děti
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Normálová osvětlenost - 1.07 Šatna - děti

Emin/Em/Emax: 204/237/250 lx | Rovnoměrnost: 0,86 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 450,00 mm | Odsazení: 500,00 x 500,00 mm | Rozteče: 700,00 x 700,00 mm
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1.08 Herna 43.1 - místnosti pro dětské hry

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 400,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 3000,00 mm
Plocha 101,5 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS ESO3000RMKO , Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (ESO3000RMKO3ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2948,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 14
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Půdorys - 1.08 Herna



37 / 45

Normálová osvětlenost - 1.08 Herna

Emin/Em/Emax: 144/304/374 lx | Rovnoměrnost: 0,48 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 450,00 mm | Odsazení: 640,46 x 655,96 mm | Rozteče: 500,00 x 500,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.08 Herna

Min/Avg/Max: 20/21/22 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1000,00 mm | Odsazení: 690,46 x 655,96 mm | Rozteče: 800,00 x 800,00 mm
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1.10 Ložnice 43.2 - dětské pokoje

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 5550,91 mm
Šířka 9695,00 mm
Výška 3000,00 mm
Plocha 53,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS ESO3000RMKO , Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (ESO3000RMKO3ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2948,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 8
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Půdorys - 1.10 Ložnice 
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Normálová osvětlenost - 1.10 Ložnice 

Emin/Em/Emax: 187/303/366 lx | Rovnoměrnost: 0,62 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 450,00 mm | Odsazení: 660,46 x 682,50 mm | Rozteče: 470,00 x 490,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.10 Ložnice 

Min/Avg/Max: 19/20/21 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1000,00 mm | Odsazení: 660,46 x 682,50 mm | Rozteče: 470,00 x 490,00 mm
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1.09 Toaleta / koupelna 10.4 - šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200,00 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 3000,00 mm
Plocha 16,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX2000S_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (KX2000S4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2940,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 6



44 / 45

Půdorys - 1.09 Toaleta / koupelna
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Normálová osvětlenost - 1.09 Toaleta / koupelna

Emin/Em/Emax: 154/217/278 lx | Rovnoměrnost: 0,71 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 450,00 mm | Odsazení: 370,46 x 425,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm


