Příloha č.4
Technická specifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka nákladního automobilu do 3,5t“ 
Požadované technické parametry nákladního automobilu
Minimální požadované technické parametry NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

	Nabízená značka a typ nákladního automobilu :
	

	Položka
	Minimální požadované technické parametry
	Parametry nabídky (doplní dodavatel)

	Maximální povolená celková hmotnost
	3500 kg
	

	Typ vozidla
	L3H2
	

	Palivo
	nafta
	

	Výkon motoru
	min. 180 kW
	

	Zdvihový objem
	min. 2000 cm3
	

	Celková délka vozidla
	Min.6300 mm
	

	Celková výška karoserie
	Min.2700 mm
	

	Objem palivové nádrže
	min. 90 l
	

	Emisní norma 
	min. EURO 6
	

	Převodovka
	min. 6 stupňů vpřed
	

	Počet míst k sezení
	min. 9
	

	Odpružené sedadlo
	min. řidiče
	

	Airbag
	min. řidič, spolujezdec
	

	Zabezpečení vozidla proti krádeži
	min. imobilizér
	

	Elektrické ovládání oken
	Ano
	

	Klimatizace
	min. manuální
	

	Nezávislé topení
	Ano
	

	Autorádio 
	Ano
	

	Demontovatelné polohovací sedadla ve dvou řadách v nákladovém prostoru
	Ano
	

	Parkovací systém
	Ano
	

	Vestavěná navigace
	Ano
	

	Tempomat
	Ano
	

	LED denní svícení
	Ano
	

	Mlhové světlomety - přední
	Ano
	

	Centrální dálkové zamykání 
	Ano
	

	Automatické světlomety a stěrače
	Ano
	

	Zpětná vnější zrcátka - elektricky nastavitelná, vyhřívaná 
	Ano
	

	Rozměry podvozku
	vhodné pro požadovanou nástavbu
	

	Obložení stěn nástavby
	překližka 4mm
	

	Podlaha nástavby
	překližka 12mm
	

	Kotvící oka
	v profilu, min. 8 ks
	

	Vnitřní osvětlení nákladového prostoru LED
	Ano
	

	Sada nových, plnohodnotných kol s pneumatikami se zimním dezénem (4 ks) včetně celoplošných krytů kol 
	Ano
	


Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede v horní části výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku  a do pravého sloupce nabízené parametry.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
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