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SROVNAVACIR

SILNICNi OBRUBA

TRIDA BETONU C 30/37-XF4

BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25n-XF3
0,049 m®*1m

CHODNIK, CAST A

OBRUBNIK - UMELA VODICI LINIE

VYSKA NASLAPU + 6 CM

BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25n-XF3
0,026 m®/1m

PLOCHA PARKOVISTE
ASFALTOVA VOZOVKA/DLAZBA
SKLON DLE STANICENI
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CHODNIK, CAST C

OBRUBNIK - UMELA VODICI LINIE
VYSKA NASLAPU + 6 CM
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OBRUBNIK - UMELA VODICI LINIE
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SROVNAVACI ROVINA Qyl

NICNILOBRUBA

AKTIVNi ZONA TL. 0.4 m

TRIDA BETONU C 30/37-XF4
BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25n-XF3

MATERIAL OBJ. HM. > 1600 kg/m®
HUTNENI DLE CSN 72 1006 (100%%S)
0,049 m3/1m CBR>15 % V SOULADU S CSN 73 6133
- SD/A 0/125 qE CSN EN 13242+A1

@

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170 - D1-A-7-VI-PIII

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

SCHEMA NAPOJENI USEKU NA STAVAJICI KOMUNIKACI

Stavajici povrch

Oprava vozovky

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1; TKP KAP. 7 50 MP <t
a 1,0 1,0
SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASF. EMULZE N <:| Stavajici povrch ﬂﬂ Novy povrch |::>
PS-CP, 0,3kg-m? CSN 73 6129; CSN EN 13808 30 MPa —_—
, , N Vyfrézovani drazky, / 7*7:
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY zaliti spary
ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1; TKP KAP. 7 @ Odstupfovana spara
SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASF. EMULZE ) ) ) , o . .
PS-CP 0.3kg-m? SN 73 6129: GSN EN 13808 SPARY NAPOJENI OPRAVOVANEHO ASFALTOVEHO KRYTU NA STAVAJICI ASFALTOVY KRYT BUDOU PROREZANY A
’ ’ ’ VYPLNENY MODIFIKOVANOU ZALIVKOU N2 NA TLOUSTKU min. 15 mm A HLOUBKU min. 30 mm (ZALIVKA ZA HORKA
SMES STMELENA CEMENTEM DLE CSN 14188-1)
SC Cy, 100 mm  CSN 73 6124-1; CSN EN 14227-1
STERKODRT UPRAVA MEZI ASFALTOVOU VOZOVKOU A BETONOVYM PRVKEM
Too2 momm oNraoras Gone s oseN RN e e T
CELKEM 390 mm ;/;(aLrL\IENl MOD. ASF. ZALIVKOU ZA HORNA DLE CSN 14188-1 TYP N2 VYSKA ZALIVKY
SKLADBA ODSTAVNYCH STANi DLE TP 170 - D2-D-2-O-PlIll @ SKLADBA CHODNIKU DLE TP 170 - D2-D-1-CH-PIII
ZAMKOVA DLAZBA | | | | | | | | — ZAMKOVA DLAZBA | | | | | | | |
DL 80 mm CSN EN 1338 60 MPa - LLLL ||||||| | DL 60 mm CSN EN 1338 45 MPa ST ||||||| |
AN AN
STERKOVE LOZE — STERKOVE LOZE
S 4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 <30 MPa S 4/8 30 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 A?’O MPa
STERKODRT L STERKODRT
SDg 0/32 200mm  CSN 736126-1, CSN EN 13285 @ SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 @
CELKEM 320 mm CELKEM 240 mm
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FORVIA CZ, s.r.o0.
Kolinska 1, 290 01 Podébrady - Kluk
1C0:02992485, DIC:CZ02992485

Objednatel: OZP |

Katastr: Branik [727873]

Kraj:  Hlavni mésto Praha

Objekt: | SO 101 - Parkovaci stani

Akce: | Zpracovani projektu a pfedstavebni servis -
Parkovaci stani u objektu R1 - SO 101
Cast: | D - DOKUMENTACE OBJEKTU

Datum

Stupeni

11/2025

PDPS

Pfiloha:] VZOROVY PRICNY REZ

Meéritko:

1:50

Souprava

C. ptilohy
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