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Cislo jednaci ZADOST202310961
Vyfizuje PVS Ing. Radomir Tlma
tumar@pvs.cz FORVIA CZ, s.r.o.(IC: 02992485)
251 170 362 Kolinska 1
Divize rozvoje 290 01 Podébrady
Evropska 866/67, Praha 6, 160 00
Vyfizuje PVK Eva LukeSova
eva.lukesova@pvk.cz
221501171
Utvar technicko-provozni ¢innosti
Dykova 3, Praha 10, 101 00
Datum 08.09.2023

Vyjadreni k dopravnim komunikacim - komunikace, tramvaje, viak

Nazev projektu: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stadni u objektu R1 SO 101

Typ fizeni: Spole€né Uzemni a stavebni fizeni
Zadatel: FORVIA CZ, s.r.o.(IC: 02992485), Kolinskéa 1, 290 01 Podébrady
Stavebnik: Oborova zdravotni pojistovna zaméstnancll bank, pojistoven a stavebnictvi(IC: 47114321),

Stavebnik predloZil spole€nostem PraZzskd vodohospodérska spoleCnost a.s. (dale jen PVS) a PraZzské
vodovody a kanalizace, a.s. (dale jen PVK) zadost o vyjadieni k projektové dokumentaci.

Popis stavby:

Pfedmétem predlozené PD je I. etapa vystavby parkovacich stani u objektu R1. Navrzeno je nové parkovisté

(parkovaci stani €. 1 - 35) v€etné opravy prilehlych chodnikovych ploch a Upravy stavajicich zelenych ploch.
Parkovaci plochy jsou navrzeny ze zamkové dlazby.

Nakladani se srazkovymi vodami: Povrch pfilehlé komunikace zlstava vyskové zachovan, nedojde ke zméné
odtokovych pomér(. Ve stavajicim stavu je zajistén odtok vody do pfilehlych
uliénich vpusti.

Spole€nosti PVS a PVK souhlasi s pfedloZzenou projektovou dokumentaci v pripadé, ze budou splnény
nasledujici podminky:

1. Timto vyjadfenim se PVS a PVK nevyjadfuji k projektové dokumentaci tykajici se vystavby vodovodd,
kanalizaci nebo vodovodnich a kanalizacnich prFipojek. V pfipadé pfipojek uli¢nich vpusti stanovuji PVS
a PVK pouze podminky k napojeni na kanalizaci a k projektové dokumentaci pfipojky se jiz samostatné
nevyjadruji. Pokud se v projektové dokumentaci navrhuji vodovody nebo kanalizace, resp. vodovodni a
kanaliza¢ni pfipojky, je stavebnik povinen podat zadost o vyjadreni k vodohospodarskym stavbam,
resp. zadost o umisténi nemovitosti nebo zadost o povoleni vodovodni a kanaliza¢ni pripojky
(www.vyjadrovaciportal.cz).

2. Stavebnik je odpovédny za nakladani s atmosférickymi srazkami na stavebnim pozemku v souladu
s pozadavky zakona ¢&. 254/2001 Sbh., zakon o vodach. Pokud stavebnik systém prvkl HDV dimenzuje
v souladu s CSN a vdemi platnymi stavebnim predpisy na navrhovou sréaZku, je povinen provést dalsi opatient,
kterymi zajisti splnéni zakonné povinnosti. Pokud stavebnik prokaze, Zze neni mozné likvidovat veSkeré
srazkové vody na pozemku (akumulace, vypar, vsak), mdZze navrhnout regulované odvadéni do srazkové nebo
jednotné kanalizace ve spravé PVS a provozovani PVK, dimenzované v souladu s platnou legislativou.

3. Za projektovou dokumentaci odpovida projektant. PVS a PVK upozoriiuji, Ze je nezbytné dodrzet pozadavky
plynouci z Méstskych standard( vodovod( a kanalizaci na Gizemi hl. m. Prahy v platném znéni (www.pvs.cz) a
Technickych pozadavki spole¢nosti Prazské vodovody a kanalizace, a.s. v platném znéni (www.pvk.cz).

4. VeSkeré zmény ve schvalené projektové dokumentaci, které se tykaji materialu, dimenze, umisténi, ulozeni
nebo zplisobu provedeni vodovod( a kanalizaci nebo na né mohou mit vliv, musi byt op&tovné predloZeny k
posouzeni PVS a PVK. VySe uvedené se tyka i zmén bilanéniho navrhu projektu.

Postup pro vyfizeni VaSeho pozadavku:
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5. Pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik uzavie s PVK "Smlouvu o podminkach vzajemnych vztahi
smluvnich stran souvisejicich s ochranou vodovodniho a kanaliza¢niho zafizeni provozovaného PVK". Pro
uzavieni smlouvy a nasledné predani stavenisté je stavebnik povinen kontaktovat 10 pracovnich dn( pred
zahgjenim praci PVK na e-mailu stavby.provoz2@pvk.cz a v e-mailu zaslat kontaktni Gdaje stavebnika (zejm.
telefonni kontakt) a toto vyjadieni. Nasledné stavebnik od PVK obdrZi e-mail s kontaktem na pfisluSného
zameéstnance PVK.

6. Zahajeni stavebnich praci musi stavebnik oznamit alespoii 10 pracovnich dnli pfedem pisemné na adresu
PVK, Ke Kablu 971, Praha 10.

7. Poloha nebo pribéh trasy vodovod(l nebo kanalizaci s neovérenou polohou nebo priibéhem jejich trasy, jichz
se bude pfedpokladana stavba dotykat, museji byt stavebnikem ovéfeny (napf. metodou trasovani, kopanych
sond apod.) v koordinaci s oddélenim technické dokumentace PVK (kontakt: geodeti.vodovod@pvk.cz
a geodeti.kanalizace@pvk.cz).

Pred vlastnim zahajenim stavebnich praci je stavebnik povinen pozadat o aktualni zakres vodovod(
nebo kanalizaci na pfisluSnych pozemcich prostfednictvim vyjadfovacim portalu PVS a PVK

(www.vyjadrovaciportal.cz).
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Obecné podminky spole€nosti PVS a PVK:

8. Navrhované objekty (v&. zafizeni staveni$té a skladky materialu) a vysadba stromd musi byt situovany mimo

ochranné pasmo vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu, v€etné jejich preloZek.
Ochranna pasma dle § 23 odst. 3 zakona €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a
0 zméné nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na kazdou stranu:
a) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do primé&ru 500 mm véetné, 1,5 m;
b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prdimér 500 mm, 2,5 m;
c) u vodovodnich fad( nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce
vétsSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjSiho lice
zvySuji 0 1,0 m.
Déle PVS a PVK pozaduji u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad prdmér 200 mm s neovérenou polohou
rozSifit ochranné pasmo o 1 m.

9. Pokud se v prostoru stavenisté nachazeji stavajici vodovody a kanalizace, musi byt po celou dobu vystavby
umoznén pfistup PVK k témto zafizenim a jejich ovladacim armaturam a poklopim za G¢elem provadéni
manipulace, Udrzby a oprav. V pfipadé havarie nebo Udrzby téchto zafizeni musi byt tato zafizeni pristupna
nebo neprodlené zpfistupnéna, a to na naklady stavebnika.

10. Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znakd vodovodu nebo kanalizace, PVS a PVK
pozaduji jako podminku realizace akce jejich rektifikaci na naklady stavebnika:

a) kanaliza€ni Sachtové poklopy realizovat z tvarné litiny (prazsky znak a ram DN 600) s kloubem, s
ventilacnimi otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavieni a moznosti osazeni zamku PVK, dale musi
spliiovat podminky CSN EN 124 - tfidy D 400 (vymé&na kénus(, osazeni betonovych rektifikagnich prstenct
apod.),

b) ovladaci armatury vodovodniho potrubi, hydrant( a souvisejicich pfipojek upravit do nové nivelety terénu,

¢) v komunikacich s asfaltovym povrchem musi byt pouZzity samonivelacni poklopy.

11. V ochranném pasmu vodovodU nebo kanalizaci a v blizkosti stavajicich ¢asti vodovodnich nebo kanaliza¢nich
pfipojek, uloZenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, PVS a PVK poZaduji provadét vykopové
prace ruéné. V pripadé poskozeni stavebnik odpovida vlastnikovi za zplsobené Skody.

12. K zajisténi ochrany vodovodd a kanalizaci PVK a PVS pozaduji dodrzet CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni.
CSN 73 6005 musi byt respektovana i pfi soub&hu &i kiizeni s povrchovymi znaky vodovodu a kanalizace
(hydranty, uzaveéry, vstupni Sachty, atd.). Vzdalenosti dané touto normou jsou méfeny od vnéjsiho lice potrubi a
je nezbytné je dodrZet.

13. V pripadé realizace podvrtli nebo protlakli PVS a PVK poZaduji pfed vybudovanim vstupni a vystupni jamy
kopanou sondou ovéfit hloubku uloZeni stavajicich vodovodU a kanalizaci ve spravé PVS a provozovani PVK.
Vstupni a vystupni jamy podvrtli nebo protlakd musi byt situovany mimo stavajici vodovody a kanalizace a déale
je nutné dodrzet CSN 73 6005.

14. Vodovody a kanalizace musi byt v pfipadé jejich odkryti zabezpe&eny proti poklesu a jejich vyboc&eni.
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15. V pribéhu vystavby, kdy dojde ke snizeni nadloZi, nesmi byt pojiZdéno nad vodovody a kanalizacemi t&Zkou
nékladni technikou.

16. Nad vodovody a kanalizacemi ve spravé PVS a provozovani PVK nesmi byt skladovan stavebni a vykopovy
material a dale musi byt stavebni a vykopovy material zajiStén proti napadani nebo splaveni do kanalizace.
Pfipadné naklady na vygisténi kanalizace zanesené v dlsledku stavebni ¢innosti budou uplatnény u
stavebnika.

17. Stavebnik bude odpovidat za veSkeré $kody, které vzniknou pfipadné& dalsim subjektdim (fyzickym &i
pravnickym osobam) v disledku po$kozeni vodovodu nebo kanalizace.

18. Hrany komunikace (obrubniky, zpomalovaci prahy, sklopené obruby apod.) musi byt z provoznich divod
feSeny tak, aby v nich nebyly umistény povrchové znaky vodovod( a kanalizaci.

19. Zfizovanda parkovaci stani musi byt umisténa mimo povrchové znaky vodovod( a kanalizaci.

20. Pokud v priib&hu realizace stavby bude existovat potieba dodavky pitné vody a vypousténi odpadnich vod do
kanalizace, pak stavebnik na tyto sluzby musi s PVK uzavfit pfedem Smlouvu o dodavce vody a odvadéni
odpadnich vod.

a) Tato smlouva bude uzaviena na zakladé pfedchoziho projednani dokumentace docasnych nebo trvalych
pfipojek nebo jiného zplsobu dodavky vody a odvadéni odpadnich vod, véetné& stanoveni obchodnich a
technickych podminek; v pfipadé, ze smlouva jiz existuje, je tfeba uzavfit dodatek k platné smlouvé tehdy,
pokud dojde ke zméné mnozstvi dodavané vody nebo ke zméné mnozstvi €i kvality vypousténych vod do
kanalizace, oproti platné smlouvé?

b) V pripadé vypousténi odpadnich vod obsahujicich zvlast nebezpe€né latky uvedené v priloze €. 1 zakona €.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), v platném znéni nebo odpadnich vod
prekracujicich limity znec€isténi uvedené v kanaliza¢nim Ffadu pfislusného povodi Eistirny odpadnich vod musi
stavebnik (odbératel) projednat moznost jejich vypousténi (2adost o vyjadieni k pfedcisticimu zafizeni nebo
stavebni jamé - www.vyjadrovaciportal.cz) a pfed uzavienim smlouvy o odvadéni odpadnich vod pfedlozit PVK
povoleni pfislusného vodopravniho Ufadu, obsahujici podminky pro vypousténi téchto odpadnich vod;

¢) Vypousténi odpadnich vod ze stavenisté se vztahuje i na vypousténi vod ze stavebnich jam, razenych Stol a
také na vody srazkové. VeSkera napojeni do kanalizace musi byt vybavena predcisticim zafizenim — objektem
s usazovacim prostorem na zachyceni splavenin a plavenin.
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Toto vyjadfeni je platné dva roky od data jeho vystaveni a za podminky, Ze je Zadatelem/stavebnikem podepsano
niZze uvedené Cestné prohlaseni. Toto vyjadfeni zavazuje i pravni nastupce stavebnika za pfedpokladu prevzeti
veskerych zavazkid plvodniho Zadatele a jeho povinnosti vyzadat souhlas od PVS, e-mail: majetek@pvs.cz.

S pozdravem

Prazské vodovody a kanalizace, a.s. PraZzskéa vodohospodarskéa spole€nost a.s.
i o /
/ / ."‘l
A /
Marek Cervenka Ing. Julie Novakova
PRAZSKA
Praiské vodovody a kanalizace, a.s. m VOBOHOSPODARSKA
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971/1 I SPOLEENOST a.s.
Usek provozn(ho feditele Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
744 IC: 25656112, DIC: CZ25656112
-RD2-
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Cestné prohlaseni Zadatele/stavebnika *)

Prohlasuji, ze stavebnimu Gfadu pfedkladam projektovou dokumentaci ve znéni, které bylo pfedloZzeno
spole€nostem Prazska vodohospodafska spole€nost a.s. a Prazské vodovody a kanalizace, a.s. k vyjadreni.
Soucasné prohlasuji, Ze akceptuji veSkeré podminky uvedené ve vyjadreni spole€nosti Prazska vodohospodarska
spole¢nost a.s. a Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Vo
Dne .
JMENOD @ POUPIS: ..nte et ittt et et e e e aee s

*) nehodici se Skrtnéte
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Ke Kablu 971/1, Hostivaf, 102 00 Praha 10 Evropskd 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6,

Kontaktni centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz Tel.: 251 170 202, E-mail: info@pvs.cz

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku Spoleénost je zapsdna v obchodnim rejstiku u Méstského soudu
u Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 5297. v Praze oddil B, vlozka 5290.

IC: 25656635, DIC: (725656635 IC: 25656112, DIC: CZ25656112
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