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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zpracovani projektu a predstavebni servis — Parkovaci stani u
objektu R1

Misto stavby: Praha 4

Katastralni uzemi: Branik [727873]

Pozemni komunikace: Ugelova komunikace

Pfedmét dokumentace: Rekonstrukce komunikaci pro pési a parkovisté, trvala stavba

Stupen dokumentace: PDPS

1.2 Investor (stavebnik, objednatel stavby)

Nazev investora: OZP zaméstnancl bank, pojistoven a stavebnictvi
Adresa investora: Roskotova 1225/1, Branik, 140 00 Praha
ICO: 471 14 321

1.3 Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Nazev projektanta: FORVIA CZ, s.r.o.

Adresa projektanta: Kolinska 1, 290 01 Podébrady
ICO projektanta: 029 92 485

Hlavni projektant: Ing. Jindra Sixtova

Cislo autorizované osoby: 0013291

Specializace autorizace: IDOO — dopravni stavby
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

PFi navrhu byly vyuzity zejména nasledujici prizkumy a podklady:
e Fotodokumentace a mistni Setfeni
¢ Mapové podklady — katastralni mapa a geodetické zaméreni zajmové oblasti
o Podklady a poZadavky investora
o Geodetické zamérfeni vySkopisu a polohopisu
e Vyjadfeni spravcu technické infrastruktury
e Situace zadani stavby (03/2023)

Byl proveden prizkum podzemniho a nadzemniho zafizeni inzenyrskych siti, jehoz
vysledkem jsou zakresy v situaci. Stavbou budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych
siti. PFi stavebnich pracich budou respektovany vSechny podminky pro praci v ochranném
pasmu tak, jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni. Zhotovitel stavby se musi s témito

podminkami seznamit.

3 CLENENIi STAVBY

Stavba je ¢lenéna jednotlivé stavebni objekty:

SO 102 — Parkovaci stani

4 Zakladni parametry dopravni stavby

Smérové nerozdélena pozemni komunikace

Jizdni pas je tvofeny netuhou (asfaltovou vozovkou)

Odstavna stani kolma, sifka 2,50-3,05 m s hloubkou 4,50 &i 5,00 m v poctu 10 odstavnych
stani

Jednostranny pfi¢ny sklon 1,0-4,0 % dle situace
Planovany zacatek a konce realizace stavby

Q2 2027-Q3 2027

V Podébradech, 11/2025
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