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D1.1 - Technicka zprava

Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

a) Identifikaéni

udaje objektu a technického a

technologického zarizeni

SO 102 — Parkovaci stani

b) Udaje o

dokumentace

Nazev stavby:

Misto stavby:

Stupern dokumentace:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

Nazev investora:
Adresa investora:
ICO:

Projektant:

Hlavni projektant:

Cislo autorizované osoby:

Specializace autorizace:

stavbé, stavebnikovi a zpracovateli

Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u

objektu R1

Praha 4

PDPS

Hlavni mésto Praha
Branik [727873]

Oprava a nova vystavba parkovacich stani

OZP zaméstnancu bank, pojistoven a stavebnictvi
Roskotova 1225/1, Branik, 140 00 Praha
471 14 321

FORVIA CZ, s.r.o.
Kolinska 1, 290 01 Podébrady
ICO: 029 92 485

Ing. Jindra Sixtova
0013291
IDOO — dopravni stavby

ForVia.cz

1C0:029 92 485, DIC:CZ02992485

Spoleénost zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 226198

Stranka 2 z 27

email: info@forvia.cz
tel. 775 706 153
tel. 227 027 230



D1.1 - Technicka zprava

Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

c) Seznam vstupnich podkladii

e Fotodokumentace a mistni Setfeni

o Mapove podklady — katastralni mapa a geodetické zaméfeni zajmové oblasti
o Podklady a poZadavky investora

o Geodetické zaméreni vySkopisu a polohopisu

e Vyjadreni spravcll technické infrastruktury

e Studie stavby z 03/2023

ré

d) Seznam pouzitych podkladli pro zpracovani, zejména
referen¢ni materialy, vycet zohlednénych pravnich predpist

a seznam technickych norem, ¢eskych technickych

”

dokumentu véetné data jejich vydani

Pfi navrhu SO 102 byly vyuzity zejména nasledujici prizkumy a podklady:
e Fotodokumentace a mistni Setfeni
o Mapové podklady — katastralni mapa a geodetické zaméfeni zajmové oblasti
o Podklady a pozadavky investora
o Geodetické zamérfeni vySkopisu a polohopisu
e Vyjadreni spravcl technické infrastruktury
e Studie stavby z 03/2023
Byl proveden pruzkum podzemniho a nadzemniho zafizeni inzenyrskych siti, jehoz
vysledkem jsou zakresy v situaci. Stavbou budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych
siti. PFi stavebnich pracich budou respektovany vSechny podminky pro praci v ochranném
pasmu tak, jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni. Zhotovitel stavby se musi s témito
podminkami seznamit.
Stavajici inzenyrské sité jsou podle dostupnych podkladll zakresleny v koordinacnich
situacich. Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci
vykres. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vSechny IS ovéfit, za U€asti spravcu vytycit

a oznacit v celém prostoru stavby.
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V prostoru stavby se podle dostupnych podkladl nachazeji inzenyrské sité, které budou
v pfipadé potfeby v ramci projektu v samostatnych objektech pFeloZzeny, ochranény nebo

zruSeny

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (U&innost 1.4.1997)

e Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (u€innost 1.1.2001)

e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
(ucinnost 7.5.1997)

e Vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. €. 84/2016 Sb. (uc¢innost 1.1.2016)

e CSN 736101 (10/2018)

e CSN 736102 (07/2012)

e VL 2 (bfezen 2022)

e TKP 18 (leden 2016)

e TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci (Praha 2014)

o TP 99 — Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace (prosinec 2004)

e TP 105 — Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé, opravach a udrzbé
pozemnich komunikaci (u€innost 1.2.2011)

e TP 114 — Svodidla na pozemnich komunikacich (Cerven 2015)

o TP 147 — Uziti asfaltovych membran a geosyntetik v konstrukci vozovky (2010)

e TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci (Unor 2024)

e TP 203 — Ocelova svodidla (svodnicového typu) (Eervenec 2015)

o TKP — Kapitola 1 — V8eobecné (leden 2017)

e TKP — Kapitola 4 — Zemni prace (prosinec 2009)

o TKP — Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi¢e narazu (bfezen 2001)

o TKP — Kapitola 26 — Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek (srpen 2022)

e TKP - Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci (Unor 2021)

o Vyhlaska €. 227/2024 Sb. VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
staveb dopravni infrastruktury (U¢innost od 1.8.2024)

e) Vyjimky, odchylna nebo Uulevova freSeni z norem a

4 - o
predpisu
Nejsou.

L %\f; H .
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f) Popis a zduvodnéni navrzeného technického reseni a
technickych parametri s popisem  stavajiciho a

navrhovaného stavu

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba novych parkovacich, ktera budou slouzit
zejména zaméstnancim a navstévnikim OZP. Stani jsou umisténa do dvou bloku dle
vykresové &asti projektové dokumentace. Usek 1, kde jsou vzhledem k ochrannému pasmu
Prazskeé teplarenské, a.s., navrzena 2 parkovaci stani a usek 2 kde se pocita s 8 parkovacimi
misty z toho 1 vyhrazené pro invalidy. Celkovy poc&et novych stani vedle a za budovou je 10.

Stani 24-33 jsou navrzena jako kolma. Povrch stani je tvofen zamkovou dlaZzbou Sedé
barvy. Parkovaci mista budou oddélena dlaZzbou bilé barvy, odpovidajici VDZ V10b.

Pod zemni plani je uloZena filtracni geotextilie o plosné hmotnosti 300 g/m?.

Na zacCatku a konci useku a u napojeni vedlejSich komunikaci bude provedeno napojeni
stavajici a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5 m bude odfrézovana pouze potfebna tloustka
vrstvy pro novou obrusnou vrstvu, v navazujici ¢asti bude odfrézovana tloustka i pro loznou
vrstvu. Tzn., Ze bude vytvofen odskok, pficha spara v obrusné a lozni vrstvé nebude v jedné
svislici, bude se jednat o odstupriovanou sparu.

Povrch vozovky bude oc€istén pred aplikaci postfik(, aby nasledné dosSlo k dokonalému
spojeni vrstev, aby prach Ci jiné necistoty na vozovce nezhorSily vzajemné spojeni vrstev, které
by po dokon¢eni mélo za nasledek vytvoreni trhlin a naslednych vytlukd. Takovéto ocisténi
podkladu je v ramci soupisu praci soucasti polozek novych asfaltovych vrstev.

Odfrézovana vozovka by neméla byt zatiZzena béZznym provozem, je vhodné omezeni pouze
na nutnou stavenistni dopravu, aby se pfedeslo riziku vyvoji konstrukénich poruch. S ohledem
na tuto skute¢nost a s ohledem na nutnost realizace po etapach musi zhotovitel stavby pocitat
s tim, Ze bude nezbytné na misto stavby nékolikrat pfepravit frézu.

Zhotovitel stavby musi material vyté€Zeny na stavenisti (majetek objednatele) od dotCeného
objednatele odkoupit, a to ve skute¢né vytézeném mnozstvi. Misto odbéru bude v misté
provadéni dila. Naklady na dopravu z mista odbéru na misto, které si ur€i zhotovitel stavby,
jsou v rezii zhotovitele stavby.

V projektu uvedené davkovani postfiku jsou hodnoty zbytkového pojiva po vystépeni
asfaltové emulze.

Hutnéné asfaltové vrstvy musi splfiovat poZzadavky stanovené v souvisejici CSN 73 6121,

CSN EN 13108, TKP 7. Pfedepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi
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zhotovitel stavby zajistit v celé Sifce (i na okraji zpevnéné casti vozovky). Toho Ize dosahnout
napfiklad pouzitim valce s pfitlatnym zafizenim k boku pokladané vrstvy.

PFicné spoje dennich Useku (popf. pfi pracovnich prestavkach) musi byt zafiznuty.
Asfaltova smés bude odstranéna, svisla hrana bude natfena a utésnéna zalivkou. Podélné
spoje musi byt oSetfeny stejnym zplsobem. Zalivkova hmota musi vyhovovat parametram dle
TP 115.

Parkovaci stani v objektu SO 102 plynule navazuji na sit stavajici komunikace a

parkovacich stani.

Sitka stani: 2,50 — 3,05 m

Délka stani: 4,50-5,00m

Typ stani: kolma

Sitka jizdniho pasu: proménna

Povrch: zamkova dlazba, asfalt

Pocet stani: 10 (1 pro OOSPO)

Oddéleni stani: OdliSnou barvou dlazby; zapusténymi obrubami

Smeérové feSeni

Osa parkovisté je tvofena pfimkou bez kruznicovych oblouku.

VySkové reSeni

Niveleta je navrZena s ohledem na stavajici a na odvodnéni rekonstruované komunikace.

Vyskové feSeni je vykresleno v pfiloze D1.3 — Podélny profil.

Priéné usporadani

Jedna se o0 kolma odstavna stani, ktera navazuji na pfilehlou netuhou pozemni komunikaci.

Silniéni zachytny systém a vodici bezpefnostni zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni navrzen. Vodicim prvkem jsou silniéni obruby.

Propustky
Na feSené trase se nenachazi.

Zemni téleso
S ohledem na charakter stavby je navrhovano nové zemni téleso.
Stavajici vozovkové vrstvy budou odstranény do hloubky dané projektem, viz vzorové

pricné fezy, v celém rozsahu stani¢eni. Odkryta zemni plan bude urovnana a zhutnéna.
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V pfipadé, ze na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pfetvarnosti Eger 2,
ktery je stanoven na 30 MPa, bude provedena sanace v tl. 400 mm a to provedenim Upravy
zeminy v podlozi dle CSN 73 6133 pojivy nebo nahrazenim vhodnou sypaninou, &i jinym
vhodnym mistnim materialem splfiujici podminky &lanku 4.1 CSN 73 6133,

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na oCidtény povrch za pfijatelnych

klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Dokond&ovaci terénni Upravy

Nutnou soucasti projektu je také zacClenéni nového télesa komunikace do krajiny. Jednou
z moznosti jsou terénni a vegetaéni Upravy.

Vegetacni upravy budou zrealizované na plochach, které budou ohumusované 0,20 m
vrstvou humézni zeminy.

Zatravnéni svahu nového télesa a pfilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho
vybudovani a ohumusovani. Travnik mlize zakladat pouze odborna organizace, ktera ma
platné opravnéni k provadéni téchto praci. Odbornou zpuUsobilost pracovnik( je zhotovitel
povinen na pozadani dolozit stavebnimu dozoru. Pro préaci plati CSN 83 9011 - Technologie
vegetadénich Uprav v krajiné — Prace s padou, CSN 83 9031 - Technologie vegeta&nich tprav
v krajiné — Travniky a jejich zakladani a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci, kapitola 13 — vegetaéni Gpravy. Dale plati CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Zatravnéni plochy v roviné je navrzeno pomoci zakladace travniku. Pfed zalozenim
travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev (frézovani 2x, smykovani, vlaceni),
pohnojit (600 kg/ha kombinovaného hnojiva), urovnat a vysbirat kameny. Po vysevu se travni
semeno zapravi a povrch puady se uvali. Pfi pouziti zakladaCe travniki se snizuje pocet
pracovnich operaci a prujezdl osévanou plochou. NavrZzena je travni smés viz nize,
doporuceny vysevek je 25 g/m?. Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani.

PFed zalozenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev. Zatravnéni télesa
komunikace je navrzeno hydroosevem, a to ve dvou etapach:

e etapa: osivo, hnojivo, organicka hmota, voda
e etapa: protierozni pfisada, pfipadné i organicka hmota, voda

Hydroosev spociva v rovnomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv a pfipadné i
organické hmoty (raSeliny, fezanky, kall, slamy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto latky
prikotveny nastfikem protierozni pfisady jako doCasna ochrana proti plsobeni vétru a desté,

nez dojde k vytvoreni pevného drnu. Pouzité protierozni pfisady nesmi nepfiznivé plsobit na

L
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zivotni prostfedi a zpomalovat kli€eni a rast mladych trav. Zakladani travniku zahrnuje také 1.
posekani.

Zhotovitel pfedloZi pouZzitou metodu vysevu, sloZeni travni smési a technologicky pfedpis
hydroosevu (vyc€isli mnozstvi komponentu jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni
stavebnimu dozoru a projektantovi v dostate¢ném pfedstihu pfed zahgjenim praci.

V travni smési doporuCujeme maximalné zohlednit pavodni druhy trav.

Doporuceny vysevek 25 g/m?.

V projektu je pocitano s chemickym odplevelenim primeérné 1x. Pokud nebyl travnik
zalozen ihned po ohumusovani ploch a doslo k zapleveleni, pouzije se pro odpleveleni postfik
neselektivniho herbicidu, pokud byl travnik zalozen ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku selektivni herbicidy na odolné
dvoudélozné plevele. Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby
pfi pfedani travnik splhoval parametry dané TKP.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 3x. Zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi predavani

splfioval parametry dle TKP13 — vegetacni upravy.
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Skladba vozovky DLE TP 170 — D1-A-7-VI-PIlI

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU

ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU
SMES STMELENA CEMENTEM

SC Ca 100 mm CSN 73 6124-1; CSN EN 14227-1
STERKODRT

SDe 200 mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
CELKEM 390 mm

Skladba chodniku dle TP 170- D2-D-1-CH-PIII:

Zamkova dlazba

DL 60 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S 4/8 30 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 240 mm
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Skladba odstavnych stani dle TP 170- D2-D-1-O-PlIlI:

Zamkova dlazba

DL 80 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 320 mm

Veskeré pouzité dopravni znaCeni a zafizeni bude splhovat odpovidajici pozadavky

uvedené v:

e Zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

e Zakon &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

o Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

o VyhlaSka €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. &. 84/2016 Sb.

e CSN EN 12767 Pasivni bezpe&nost podpé&rnych konstrukci zafizeni na pozemni
komunikaci — poZzadavky a zkusebni metody

o CSN EN 12899-1 Stale svislé dopravni znageni — Cast 1: Stalé dopravni znagky

e CSN EN 12899-3 Stale svislé dopravni znageni — Cast 3: Smérové sloupky a odrazky

e CSN EN 12899-4 Stale svislé dopravni znadeni — Cast 4: Systém fizeni vyroby

e CSN EN 12899-5 Stale svislé dopravni znadeni — Cast 5: Pogateéni zkousky typu

e CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopravni znageni

o TKP 14 Dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni

o ZTKP kap. 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

e TP 58 Sméroveé sloupky a odrazky zasady pro pouzivani

o TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

e TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na PK

e TP 100 Zasady pro orientaéni dopravni znaceni na PK

e TP 130 Zafizeni odrazujici zvéf od vstupu na pozemni komunikaci

e TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

e Vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravni znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky,
VL 6.3 Dopravni zafizeni

Zhotovitel stavby je povinen zajistit soulad realizace s uvedenymi pfedpisy. Realizace bude

provadéna dle predpisu platnych v dobé realizace.
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f.1 Svislé dopravni znaceni

Parkovaci zalivy jsou oSetfeny dopravni znackou IP 12 a E13 (celkem 2x), tedy jako

rezervované stani pro zaméstnance OZP.

f.2 Vodorovné dopravni znaceni

V ramci stavebniho objektu neni vodorovné dopravni znaéeni navrzeno.

g) Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Neni zde pfima vazba mezi objekty SO 101 a SO 102. Obé etapy mohou probihat nezavisle

na sobé. Stavebni objekt SO 101 neni pfedmétem této dokumentace.

Pfed zahajenim praci na objektu SO 102 bude provedeno dopravné inzenyrské opatfeni

(DIO), které zajisti vybrany zhotovitel stavby a projedna s investorem s dodrzenim zasad:

Veskeré uzité dopravni znaceni a zafizeni pro oznaceni pracovniho mista musi byt
provedeno v souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o silni¢nim provozu, vyhlaskou
€. 294/2015 Sb., pfisluSnymi normami, vzorovymi listy, technickymi podminkami
(zejména TP 66 a TP 143) a vnitropodnikovymi pfedpisy (zejména PPK a R-plany)
Svislé dopravni znaceni a zafizeni k oznaceni pracovnich mist bude provedeno
v zakladni velikosti v retroreflexni upravé tfidy min. RA2 pro sil. I. tfidy a min. RA1
pro silnice IlI. tFidy dle CSN EN 12899-1.

PFiéné uzavéry pracovnich mist budou provedeny zabranou Z2 s vystraznymi svétly.
Podélné uzavéry budou provedeny smérovacimi deskami Z4 s odstupem v délce
max. 20 m.

Provizorni svislé dopravni znaCeni a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim
mistem se umisti az bezprostfedné pfed zaCatkem praci s ohledem na dobu
potfebnou k instalaci; neni-li to mozné, bude platnost znaceni doCasné zruSena
zakrytim, tak aby dopravni znaCeni nebylo viditelné z zadného jizdniho sméru.
Svislé dopravni zna€eni v€etné nosné konstrukce nesmi zasahovat do vozovky —
nejmensi vzdalenost od vozovky, resp. vnéjSiho okraje zpevnéné krajnice je 0,5 m,
max. 2,0 m.

Sitka jizdniho pruhu v rdmci pracovniho mista je minimalné 2,75 m
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VesSkeré znacCeni, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovano béhem
provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umisténo; pfechodné dopravni
znaCeni musi byt nejméné jednou denné& kontrolovano; poSkozené, zni€ené a
odcizené dopravni zna€eni a dopravni zafizeni musi byt nahrazeno; posunuté prvky
musi byt uvedeny do souladu s projektem; pokud je pro napdjeni vystraznych svétel
pouzito akumulatori, musi byt zajiSténo jejich pravidelné dobijeni; za spravné
provadéni uvedenych c¢innosti odpovida zhotovitel stavby, pokud prokazatelné
nedohodne udrzbu s jinou organizaci.

Pfed zaCatkem zfizovani pfechodného dopravniho znaceni musi zhotovitel pfedlozit
prukaz zpusobilosti pro stavebni a silni¢ni prace v oboru pozemnich komunikaci pro
oblast osazovani svislych dopravnich znaCek a zafizeni a pro zfizovani
vodorovného dopravniho znaceni.

Zhotovitel projedna a zajisti veSkera povoleni dle PS 11, zejména zajisti projednani
uzavirky, resp. projednani omezeni na uzavirkové komisi, podani podnétu na
stanoveni pfechodné upravy provozu, Zadosti o uzavirku apod.

Pro navrh pfechodného znaceni, resp. DIO musi byt zpracovana dokumentace

zhotovitelem, ktera bude pfed zahajenim stavby projednana s prislusnymi ufady.

h) Stavebné montazni postupy vystavby

V ramci RDS vybrany zhotovitel specifikuje jednotlivé stavebni faze.

Projektem je pfedpokladano provedeni nejprve bouracich a zemnich praci s naslednou

pokladkou konstrukénich vrstev komunikace. V posledni fazi bude feSeno dopravni znaceni.

Plan kontrolnich prohlidek a éerpani polozek po souhlasu TDI.

po odkryti podkladnich vrstev, kontrola zemni plané,

pfipadna sanace podlozi, (Cerpani polozky se souhlasem TDI, uvedeno ve VV)

pfipadné polozZeni geotextilie, (Eerpani polozky se souhlasem TDI, uvedeno ve VV)

podkladni vrstvy,

inZenyrské sité a chranicky,

obruby a palisady,

Pro pfipravu uzemi plati nasledujici €innosti:

Geodetické zaméreni
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Soucasti stavby je geodeticka Cinnost v pribéhu provadéni stavebnich praci (geodet
zhotovitele stavby), v€etné vytyCeni stavby a vyznaceni skute¢ného pribéhu inZzenyrskych siti.
Soucasti je vybudovani potfebné vytyCovaci sité. Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny
hranice pozemku tak, aby bylo zfejmé, ze bez souhlasu investora nebudou trvale dotéeny
neprojednané pozemky. Informace o opravnéni vstupovat na cizi pozemky je uvedena v § 34
zakona €. 13/1997 Sb. Obvod stavenisté je dan hranicemi dot€enych pozemku ve spravé
investora, plus dalSimi dotéenymi plochami ostatnich pozemkd, které jsou zaznaceny v této
projektové dokumentaci.

Pokud nebude se zastupcem investora dohodnuto jinak, bude vozovka geodeticky
zaméfena pred frézovanim, po odfrézovani, po pokladce kazdé vrstvy a po dokoncéeni
vozovky, bude zaméfen rozsah lokalnich oprav. Toto geodetické zamérfeni bude slouzit
investorovi ke kontrole provedeného rozsahu stavebnich praci, podrobné zaméfeni bude
slouzit jako podklad pro fakturaci. Pozadavky na rozsah a prubéh geodetického zaméreni
budou upfesnény zhotoviteli stavby zastupcem investora nejpozdéji pfed zahajenim praci.

Zameéreni po dokonceni stavby bude slouZzit jako podklad pro dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby (DSPS). Dle TKP-D, kapitola 1, se DSPS vypracuje podle pozadavku
stavebniho zakona pro kazdou stavbu a zménu stavby jako soucast zhotoveni stavby a jeji
zajisténi pfislusi zhotoviteli (podzhotoviteli) stavby. Tato dokumentace musi zachycovat
vSechny zmény a odchylky od projektové dokumentace pro stavebni povoleni ovéfené
stavebnim dfadem v pfipadé, Ze takovato predchozi projektova dokumentace byla
zpracovana. Soupis pfipadnych odchylek bude pfedan zhotovitelem stavby zpracovateli
DSPS. Zaméfeni skuteCného stavu Casti stavby, které budou pokradovanim dalSich praci
zakryty, musi byt pfed jejich zakrytim polohové a vySkové zaméfeny. Jde zejména o mista
pfipadnych sanaci, plochy s novou podkladni asfaltovou vrstvou. DSPS bude investorovi
prfedana v listinné a digitalni podobé v poctu dle pozadavku investora. Dle § 125 zakona

€. 183/2006 Sb., je vlastnik stavby povinen uchovavat po celou dobu trvani stavby ovéfenou

dokumentaci odpovidajici jejimu skuteCnému provedeni. V pfipadech, kdy dokumentace
stavby nebyla vibec pofizena, nedochovala se nebo neni v nalezitém stavu, je vlastnik stavby
povinen pofidit dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Geodet zhotovitele stavby bude vykonavat €innost v souladu se zakonem €. 200/1994 Sb.

Zajisténi vytyceni inzenyrskych siti

Zhotovitel stavby je povinen nechat si vytyCit stavajici inZenyrské sité v prostoru stavby a

fidit se pokyny spravcu téchto siti tak, aby nedoslo ke Skodam na majetku €i zdravi. InZenyrské
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sité budou vytyCeny bezprostifedné pfed zahgjenim realizace, budou oznaceny dle platnych
predpisu, v prubéhu praci bude vyznaceni siti udrzovano ve viditelném stavu. Povinnost
vytyCeni tras technické infrastruktury (inZenyrskych siti) vychazi z § 153 stavebniho zakona €.
183/2006 Sb.

Do situacnich vykresl tohoto projektu jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité, které byly
ziskany v ramci zpracovani projektové dokumentace od spravcl téchto siti. Zdrojova data
(vyjadfeni spravcu siti) je soucasti samostatné dokladové €asti. Dale upozorfiujeme, Ze
zakresy technické infrastruktury v situacich jsou pouze orientaCni a neslouZzi jako vyty&ovaci
vykres.

Pomocné prace zajist'ujici nebo ziizujici ochranu inzenyrskych siti

Dle ziskanych podkladl se predpoklada prace v nasledujicich ochrannych pasmech
inzenyrskych siti, které jsou zfejmé ze situacnich vykresu v ¢asti C.

Zhotovitel stavby si zajisti aktualni platna vyjadreni k existenci siti, na jejichz zakladé bude
moct spravce sité provést vytyceni.

Sité elektronickych komunikaci (CETIN) jsou chranény ochrannym pasmem, jehoz rozsah
je stanoven ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich €. 127/2005 Sb.

Stavajici inzenyrskeé sité, které se vyskytuji v prostoru stavby, budou ucinné chranény proti

poskozeni dle pozadavku jejich spravcu, v souladu s vyjadfenim jednotlivych spravcu.
Vedeni siti technické infrastruktury bude bezpeéné ochranéno, véetné méficskych znacek u
podzemnich vedeni technické infrastruktury na stavenisti, a to po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

U nadzemniho vedeni VN bude vhodnym zpusobem upozornéno na vyskyt tohoto
nadzemniho vedeni. Zhotovitel stavby si zajisti aktualni souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu
distribu¢ni soustavy. P¥i realizaci stavby nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanizm( a strojd k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost od vodiét dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-1 a PNE
33 3301. Ochranné pasmo distribuéni soustavy VN bude po celou dobu stavby oznaceno
vystraznou ceduli ,POZOR — ochranné pasmo VN ze stran mozného vjezdu do tohoto pasma.
Zhotovitel stavby musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuCni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni
o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni bezpe€nostnich predpist. Budou spinény podminky
pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni. BlizSi poZadavky viz

vyjadieni vydané spolegnosti CEZ Distribuce.
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Energetické zafizeni (mimo nadzemni NN) je chranéno ochrannym pasmem podle § 46
zakona €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon.

Zajisténi ochrany se tyka inzenyrskych siti, které se vyskytuji pfimo v prostoru stavby, plus
téch, které se budou vyskytovat v misté zvoleném zhotovitelem stavby pro zfizeni zafizeni
stavenisté.

U stavajiciho podzemniho vedeni technické infrastruktury, které bude pfipadné stavebni
¢innosti odhaleno, bude pfed celkovym zasypem poloZena nad vedeni ochranna vystrazna
folie dle CSN 73 6006. Tyto félie jsou soudasti ochrany inzenyrskych siti. Vzhledem k poloze
podzemniho vedeni neni pfedpoklad, ze by k takovémuto odkryti mélo dojit.

Ochrana drevin

Dreviny v blizkosti stavby, které nejsou uréeny ke kaceni, u nichz hrozi moznost poskozeni,
musi byt po dobu stavby uginné chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920)
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a ploch pfi stavebnich
pracich.

Ochrana drevin pfi stavebni €innosti bude provadéna Setrné ve vztahu ke stavajici vegetaci,
budou respektovana doporuéeni dle ,Standard( péce o pfirodu a krajinu“: Ochrana dfevin pfi
stavebni ¢innosti (SPPK A01 002).

Dreviny uréené k ochrané budou vytipovany pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitelem
stavby v zavislosti na jeho pracovnim postupu a pouzité mechanizaci, rozsah bude
odsouhlasen zastupcem investora. K odsouhlaseni provedené ochrany je doporu€eno pfizvat
i pfislusného zastupce odboru Zivotniho prostfedi. Dozor nad provadénou ochranou bude
provadét technicky dozor investora, ktery by si k provadéni kontroly mél pfizvat odborného
pracovnika, pokud neni sam podrobnéji seznamen s provadénim ochrany dfevin.

Na fedené trase bude proveden profez vétvi a kaceni naletovych dfevin, bude zajisténo,
aby vétve nezasahovaly do prujezdniho profilu, aby nezakryvaly vyhled na dopravni znacky.
Rozsah naletovych dfevin je zfejmy ze situaci Casti SO 401. Profezany budou rovnéz
poskozené vétve. Konkrétni pocet dfevin, které budou profezany, bude uréen v prubéhu
realizace stavby na zakladé pochlzky feSeného mista, bude pfihlédnuto k aktualnimu stavu.
Rozsah bude pfedem odsouhlasen zastupcem investora, profez bude proveden jen v
nezbytné nutnych pfipadech. Soucasti profezu vétvi u vytipovanych stroma je odstranéni vétvi
suchych a odumirajicich, odstranéni vétvi nevhodnych po strance tvaru a budouciho vyvoje
koruny, odstranéni vétvi napadenych patogennimi organismy, odstranéni vétvi se silné
snizenou vitalitou, odstranéni sekundarnich vyhon(. Profez vétvi budou provadét fadné

proskoleni pracovnici, budou uplatnéna bezpeénostni opatfeni zajiStujici bezpecfnost
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pracovniku i dopravniho provozu, je o¢ekavana prace ve vySkach. Soucasti profezu je rovnéz
oSetfeni ran po odlomenych vétvich, oSetfeni dutin, oSetfeni fezu apod. Rezy budou
provadény Setrné ve vztahu k stavajici vegetaci, budou respektovana doporuceni dle
,Standardt péée o pfirodu a krajinu“: Rez strom@ (SPPK A02 002). Rany po provedeném fezu
se zpravidla nezatiraji, viz kap. 2.3 v SPPK A02 002. Termin realizace profezu bude
pfizplsoben vhodnému obdobi. Nepfijatelny termin provadéni praci je v obdobi hnizdéni
ptakd. Pokud by v dobé provadéni praci byl zjistén vyskyt zahnizdénych ptaku, nebo osidleni
dutin, musi byt prace pferuSeny do doby konce zahnizdéni.

Dle vySe uvedeného dokumentu SPPK A02 002 je doporuéenou kvalifikaci pro osoby
provadéjici fez strom(i ze zemé ta osoba, ktera splnila certifikaéni zkousky Cesky certifikovany
arborista. Doporucenou kvalifikaci pro osoby provadéjici fez stroml ve vySkach je splnéni
nékteré z nasledujicich zkousek:

«  Cesky certifikovany arborista — Specialista pro praci stromolezeckou technikou;

* ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist;

* ISA Certified Tree Worker Climber Specialist;

*  European Treeworker

Rez strom(i bude proveden pod dohleden odborné osoby tak, aby bylo zaji$téno spravné
provedeni fezu. Profezani stromu je nevratny zasah do dfeviny, proto je nutné pfistupovat k
této problematice obezietné. Zhotovitel stavby musi v ramci nacenéni stavby zohlednit potfebu
omezeni dopravniho provozu, aby byla zaru¢ena bezpeénost.

Zhotovitel stavby v ramci realizace stavby zajisti uklid a likvidaci vétvi.

Dle zakona €. 114/1992 Sb., § 7, odst. 2), je péCe o dfeviny, zejména jejich oSetfovani a
udrzovani povinnosti vlastnikd. Dle zakona &. 89/2012 Sb., § 507, je soucasti pozemku
rostlinstvo na ném vzeslé. Dle zakona &. 104/1997 Sb., § 9, odst. 4, zahrnuje bézna udrzba
komunikace zejména drobné mistné vymezené prace, vCetné odetfovani silnicni vegetace.
Povinnosti vlastnika pozemku je tedy udrzovat vegetaci, ktera roste na jeho pozemku.

Pfi nasledné udrzbé komunikace musi byt spravcem komunikace udrzovany dfeviny v
blizkosti vozovky v takovém stavu, aby nebyly nebezpecnym prvkem, ktery bude pfedstavovat
riziko provozu na pozemni komunikaci. PéCi o vegetaci a podminky uzivani vegetace u dalnic
a silnic specifikuje TP 99 — ,Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace®.

Ochrana ¢éi zruseni bodt bodového pole

Zhotovitel stavby zajisti bezpe€né ochranéni bodi bodového pole Zeméméficského uradu

a ostatni vytyCovaci prvky, a to po celou dobu vystavby.
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Dle zakona €. 359/1992, &ast 1., § 5, odst. b), vykonava Katastralni ufad spravu
zhustovacich bodl a podrobnych poli polohového a vyskového. Dle §3a, odst. b)
Zeméméficsky ufad rozhoduje o umisténi, pfemisténi Ci odstranéni méficich znacek
zakladniho bodového pole (ZBP), v€etné signalizacniho a ochranného zafizeni bodu
bodoveho pole.

V pfipadé bodu ZBP, které pfipadné pfimo koliduji s realizovanou stavbou (s mistem
zafizeni staveniSté), je zhotovitel stavby povinen minimalné 30 dni pfed zahajenim stavebnich
praci oznamit toto Zeméméri¢skému ufadu, a to formou Zadosti o pfemisténi nebo odstranéni
znacky geodetického bodu. O vSech pfipadnych ruSenych bodech bude zhotovitel stavby pfed
zruSenim informovat Zeméméficky ufad, respektive spravce téchto bodld. Bez souhlasu
zastupce investora a spravce bodu nebudou dané body ruseny. Postupovano bude v souladu
s § 7 vyhlasky &. 31/1995 Sb., a § 9 zakona ¢. 200/1994 Sb. Obnovu poskozené nebo znitené
znacky bodu mulze provést spravce znacky. Tato obnova se provede na naklad toho, kdo
Skodu zpuUsobil. Pokud bude potfeba odstranéni znacek bodul, poskytne zadatel finanéni
nahradu, ktera bude vypoétena ve vySi vlastnich nakladd Zeméméri¢ského ufadu za zfizeni
adekvatnich bod(. Pfesna €astka se urci dle stanovenych cen za zfizovani znacek. Podle §
14 zakona &. 219/2000 Sb., o majetku CR, je Zemé&méfiésky ufad opravnén pozadovat za
zruSené body finan¢éni ndhradu.

Aktualnost informaci o bodech bodového pole si zhotovitel stavby ovéfi pfed realizaci
stavby. V8echny body v t&€sné blizkosti stavby, které nejsou pfekazkou pro realizaci, které
nebudou ruseny, budou pfi realizaci chranény. Zhotovitel stavby zajisti zejména to, aby na
body nenajizdéla téZka technika a nakladni automobily, dale bude dbat pozornosti, aby znacka
bodu nebyla pfi manipulaénich pracich urazena, nebo jinak poskozena. Pfipadné poskozeni
bude neprodlené nahlaseno pfisluSnym spravcim. Pokud by doSlo k poSkozeni stabilizace
nepfimo ohrozené, zhotovitel stavby bezodkladné poda Zzadost o zruSeni dotéeného bodu a
zaplati za zruseni bodu finan¢ni nahradu.

b.6) Zafizeni stavenisté

Soucasti stavby je zfizeni, provozovani a zruSeni zafizeni stavenisté.

Stru¢na technicka specifikace zafizeni stavenisté spojena s naklady na zafizeni stavenisté:
Kompletni zafizeni staveni$té pro celou stavbu véetné zajisténi potfebnych povoleni a
rozhodnuti. Zahrnuje naklady spojené s oplocenim zafizeni stavenisté, vstupy a vjezdy na
stavenisté, zajisténi dodavky elektrické energie, rozvody médii po stavbé, kancelarské plochy
pro potfeby zhotovitele a zastupce investora — prostor pro konani pravidelnych a mimofadnych

kontrolnich dnd, socialni zafizeni, zajisténi skladovacich ploch a prostor pro potfeby stavby.
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Komplexni ostraha a zabezpeceni stavenisté. Dle potfeb monitoring vlivu stavby na okolni
prostfedi (hluk, pradnost, doprava). Poplatky a naklady spojené se zaborem vefejného
prostranstvi a s tim souvisejici dopravni zna¢eni a zabezpec€eni pracovisté. Soucasti jsou
pfipadné poplatky a naklady za spotfebované energie, vodu apod. v dobé vystavby az do
predani dila. Zajisténi udrzby vefejnych komunikaci v prabéhu celé stavby. Soucasti nakladd
je zfizeni, provoz a zruSeni zafizeni stavenisté. Prostor zafizeni stavenisté bude po dokonéeni
praci vyklizen, stejné tak zhotovitel stavby vyklidi prostor stavby od pfipadnych odpadku, které
se mohou vyskytovat podél komunikace.

Zarfizeni stavenisté bude na pozemcich investora, zfizeno bude pouze po dobu stavby. V
pfipadé potfeby vyuziti pozemku ve vlastnictvi nékoho jiného si musi zhotovitel stavby zajistit
povoleni k vyuziti pozadovanych pozemk(. Vhodnou plochu si zhotovitel stavby zvoli a
projedna na zakladé svych potfeb, dle pouzité mechanizace a uvazovanych ploch pro
mezideponie.

Soucasti zafizeni stavenisté budou chemicka WC.

Dodavka vody pro zafizeni stavenisté bude zajisténa zhotovitelem stavby z mobilnich
nadrzi. Dodavka elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude v pfipadé potieby zajisténa
mobilnimi zdroji elektrické energie, popf. si zhotovitel stavby zajisti, po dohodé se spravcem
sité, pfipojeni na elektrické vedeni.

Vjezdy a vyjezdy ze zafizeni stavenist€¢ budou oznaceny. Zafizeni stavenisté bude
pfistupné ze stavajici dopravni sité. Pfistup na pozemky stavby po dobu vystavby je zajistén
stavajici vefejnou siti pozemnich komunikaci, hlavni pfijezdy na stavenisté budou probihat po
stavajicich komunikacich. Nové komunikace pro u€ely stavby nebudou zfizovany.

Staveni$té musi byt vymezeno a vhodnym zptsobem oznaceno (CSN ISO 3864) v noci a
za snizené viditelnosti Cervenym svétlem. P&Si komunikace ve stavenisti musi byt bezpecné
zajistény. Musi byt zajistény veskeré vykopy proti padu do vykopu. VeSkeré vykopy hlubsi nez
0,5 m musi byt zajistény pfechody pfes vykopy s oboustrannym jednotyEovym zabradlim, u
vykopu hlubsich nez 1,5 m dvouty€ovym se zarazkou.

Dotcené plochy okolo opravované plochy budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny
do puvodniho stavu na naklad zhotovitele stavby.

Soucasti zafizeni stavenisté bude stavebni burika. Dle TKP 1 — VSeobecné: V objektech
zafizeni staveniSté nebo na jiném vhodném misté je zhotovitel stavby povinen zfidit a
zajistovat provoz prostort pro vykon stavebniho dozoru objednatele. Zakladni podminky pro
uzivani stavenisté jsou uvedeny ve zminéném TKP 1.

Pasportizace pristupovych komunikaci a objektt
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V pfipadé, Ze stavebni prace probihaji v blizkosti budov nebo kolem téchto budov bude
probihat provoz tézkych vozidel stavby, zajisti zhotovitel stavby na vlastni naklad, po
projednani s objednatelem / spravcem stavby, fotografickou dokumentaci pavodniho stavu
téchto objektl jako doklad k pfipadnému feSeni sport s majiteli objektd uplatfiujicich narok na
nahradu Skody zplsobenou provozem stavebnich stroji nebo motorovych vozidel. V pfipadé,
Ze videozadznam je vhodnéjSi zplsob dokumentace nepfedvidanych udalosti, nez je
fotodokumentace, pouZije se videozaznam. Obecné viz TKP 1, kap. 1.10.8.. Objekty budou
chranény proti poSkozeni, ochrana se tyka i ostatnich objektl na trase. Zhotovitel stavby musi
dale zohlednit pasport v pfipadé umisténi zafizeni stavenisté v blizkosti néjaké zastavby.

Predpoklada se, Ze pfed zahajenim praci na jednotlivych ¢astech stavby budou pfepravni
trasy zhotovitele stavby komisionalné prohlédnuty za u€asti spravce komunikaci. Zhotovitelem
stavby bude zadokumentovan vychozi stav prepravnich tras formou videozaznamu.

Dle pozadavkl zastupce investora zajisti zhotovitel stavby pasport stavu pfistupovych
komunikaci dot€enych stavenistni dopravou a vSech objektl (zastavby) v jejich okoli a v okoli
stavenisté (v zéné ovlivnéni). Pasport bude proveden pied stavbou a po jejim dokondéeni tak,
aby mohlo byt vyhodnoceno poskozeni zpusobené stavenistni dopravou a realizaci stavby.
Pasport po stavbé slouzi pro zdokumentovani bezvadného stavu objektt a vylouceni vlivu
stavby na sousedni objekty. Naklady na opravy vefejné pristupnych komunikaci dotéenych

stavbou jsou popsany v TKP 1, &l. 1.9.5.2.

i) Posouzeni navrhu technického reseni

Navrh odpovida platnym normam a pfedpisim v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Ulevova fedeni vzhledem k normam byla popséana vyse.

j)  Vazba na predchozi dokumentace

Pfedchozi stuper projektové dokumentace nebyl zpracovan.
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k) Harmonogram provadéni stavebnich praci na objektu

Podrobny harmonogram stavby pfeda vybrany zhotovitel stavby investorovi v dostateCném
predstihu pfed zapoc€etim stavebnich praci. Pfedpoklada se realizace v 2Q roku 2026 s dobou

trvani 12 tydna.

) Pozadavky a podminky pro realizaci objektu majici vliv

na technické rfeSeni a jeho funkci

Nejsou kladeny zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
objektu SO 102 Pfedpokladaji se standardni &innosti.

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na oCidtény povrch za pfijatelnych
klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Pfed realizaci stavby budou vyznaleny trasy stavajici technické infrastruktury. Prace
v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky, zhotovitel stavby je odpovédny
za dodrzovani norem a predpisl bezpec€nosti prace.

Pfi vystavbé dojde na prfechodnou dobu ke zvySeni hluCnosti a prasnosti. Hlu¢nost a
prasnost bude eliminovana vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

Obecné musi byt splnény vS8echny pozadavky dané jednotlivymi spravci technické
infrastruktury a dalSich dot&enych organd, zhotovitel stavby se musi Fidit jejich pozadavky.
Stejné tak musi byt zhotovitelem stavby dodrzovany vSeobecné technologické postupy a

legislativni pfedpisy spojené s realizaci stavebniho dila. Jde zejména o:

o TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek

e TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci

e TP 87 — Navrhovani udrzby a opravy netuhych vozovek

o TP 99 — Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace

e TP 105 — Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé, opravach a udrzbé
pozemnich komunikaci

e TP 114 — Svodidla na pozemnich komunikacich

e TP 115 — Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

e TP 116 — Chemické rozmrazovaci a posypové materialy, nakladani s biologickym
odpadem ze silni¢nich pozemku

e TP 147 — Uziti asfaltovych membran a geosyntetik v konstrukci vozovky

e TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

e TP 186 — Zabradli na pozemnich komunikacich
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e TP 192 — Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

e TP 203 - Ocelova svodidla (svodnicového typu)

e TP 208 — Recyklace konstrukenich vrstev netuhych vozovek za studena
o TKP — Kapitola 1 — VSeobecné

o TKP — Kapitola 4 — Zemni prace

e TKP — Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy

o TKP — Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumie narazu

o TKP — Kapitola 26 — Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek

e TKP — Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci

A dale vSechny dalsi zakony, normy, technické podminky (TP), vzorové listy (VL), technické

kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) a pfedpisy, které mohou mit vliv

na technické, stavebni a dopravni fedeni. V8e v aktualnim znéni platném v dobé realizace

stavby.

Pro zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi pfipravé a provadéni stavebnich a

montaznich praci a pouzivani technickych zafizeni je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych

pFedpisl, zejména pak:

Zakony

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpis,
HLAVA Il PECE O ZIVOTNi A PRACOVNi PODMINKY, Dil 6,7 a 8
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v platném znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Zakladni provadéci pravni predpis k zakonu &. 309/2006 Sb.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni NV &. 136/2016 Sb., vCetné
pfiloh €. 1-5 k nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. a v&etné citovanych zvlastnich
pravnich pfedpisl v platném aktualnim znéni, zahrnujicich mimo jiné:

- pozadavky na zajiSténi stavenisté

- pozadavky na pouzivani a obsluhu stroju a nafadi na stavenisti

- skladovani a manipulace s materialem

- zemni a vykopové prace

- betonarske, Zelezarské a zednické prace

- montazni a bouraci prace
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- svafovani a nahfivani Zivic
- prace a cinnosti se zvySenym rizikem ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi

Ostatni pravni predpisy k bezpeénosti a k ochrané zdravi pfi vystavbé

dale je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpist a nafizeni, které nejsou
citovany v pfedchozim NV €. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydani aktualizovany:
1) Nafizeni vlady ¢&. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a

pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

2) Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisl

3) Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, ve znéni NV ¢.170/2014 Sb.

4) Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

5) Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonu (chemicky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist

6) Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl

Stavebni objekt 102 nebude vystaven zvySenym vlivim agresivniho prostfedi. Agresivni
vlivy budou spiSe zplsobeny zimni udrzbou pfi pouzivani chemickymi posypovymi latkami.
Proto je u vSech betonovych konstrukci pfedepsan pozZzadavek na odolnost proti témto vlivim.
Povrchovou upravou budou chranény také kovoveé konstrukce jako napf. ocelova svodidla,
zabradli apod.

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu,
musi splhovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s ¢eskymi technickymi normami,
technicko-kvalitativnimi podminkami.

Zhotovitel stavby se bude fidit podminkami, které jsou stanoveny ve vyjadienich dotéenych
organll. Pfed osazenim zakladu svislé dopravni znacky bude provéreno, Ze se v daném misté
nevyskytuje podzemni vedeni technické infrastruktury.

Pokud zhotovitel stavby bude vzhledem ke své mechanizaci a pracovnimu postupu
potfebovat demontovat stavajici svodidla na feSené trase, ktera nejsou ur€ena k vymeéné, musi
ve své cenové nabidce zohlednit tuto skuteCnost. Naklady na demontaz, presun, zpétnou
montaz a pfipadnou vymeénu pfi manipulaci poSkozenych dilcu &i jiné souvisejici €innosti musi
rozpustit mezi ostatni souvisejici polozky. V ramci predkladaného navrhu opravy se
nepiredpoklada zasah do takovychto svodidel, proto poloZzky spojené s manipulaci se svodidly

nejsou uvedeny v soupisu praci.
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Zhotovitel stavby se bude fidit podminkami, které jsou stanoveny ve vyjadfenich dotéenych
organUl. Pfed osazenim zakladu svislé dopravni znacky bude provéreno, ze se v daném misté
nevyskytuje podzemni vedeni technické infrastruktury.

Pfed objednanim a realizaci dopravniho znacCeni si zhotovitel stavby necha odsouhlasit
navrh trvalého dopravniho znadeni zastupcem DI PCR, bude piihlédnuto k aktualnimu stavu
provozu na silnici a aktualnim pfedpisim vztahujicim se na dopravni znaceni, které budou
platné v dobé realizace stavby, budou zohlednény pfipadné legislativni zmény. Konkrétni
poloha SDZ bude stanovena na misté stavby ve vztahu kjeji funkci, musi byt zajiSténa
dostate¢na viditelnost na znacku (tzn., ze SDZ bude umistovano tak, aby pohled na né
nezakryvaly stromy).

Materialy urCené pro vodorovné dopravni znaeni, dale pevné zabudované svislé dopravni
znaCky apevné zabudované dopravni zafizeni vCetné zakladl(, nosnych konstrukci a
upeviovacich prvkud jsou ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
stanovenymi vyrobky.

P¥i realizaci budou pouzity pouze schvalené materialy. V souladu s § 124 odst. 2c¢) zakona
¢. 361/2000 Sb. schvaluje Ministerstvo dopravy provedeni a pouzivani vodorovného a svislého
dopravniho znaceni, dopravnich zafizeni a dalSi. Pfehled vyrobku, které splnily stanovené
pozadavky s odkazy na jejich katalogové listy a pfislusné certifikaty / prohlaSeni shody, je
dostupny na odkazech, které jsou uvedeny on-line na portalu www.pjpk.cz.

Pokud objednatel nestanovi jinak, jsou minimalni poZzadavky na zaruéni dobu obdobné jako
u staveb ve spravé RSD CR, tj. dle predpisti vydanych Reditelstvim silnic a dalnic CR
s oznaCenim PPK-SZ (kap. 4, odst. 2) a PPK-VZ (kap. 5, odst. 3):

o Na svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni je pozadovana zaruéni doba 5 let.

e Funkéni Zivotnost félie tfidy 1 musi byt nejméné 7 let, tfidy 2 a 3 nejméné 10 let.

o Funkéni Zivotnost celé konstrukce svislych znaCek a dopravnich zafizeni véetné

upeviovacich prvkd musi byt nejméné 15 let.

e Zivotnost povrchové ochrany viech &asti musi byt nejméné 10 let.

e Zarucni doba VDZ zhotoveného z dlouhozivotnych materiald je 3 roky.

Funkénost dopravniho znaleni bude provéfovana pfi pravidelnych prohlidkach silnic.
Dopravni zna€eni a zafizeni musi byt udrzovano v nalezitém stavu, aby byla zajisténa jeho
funkce. Pravidelné Cisténi a obnova znaCek a dopravnich zafizeni musi zabezpec€ovat jejich
vC€asnou viditelnost a spravnou Citelnost. Svislé znacky, dopravni zafizeni a jejich konstrukce
musi byt zabezpeceny tak, aby vlivem povétrnostnich podminek nebo provozu nedochazelo

k jejich deformaci, posunuti, pooto¢eni apod. Pfedpokladem dobré viditelnosti dopravniho
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znaceni (zejména vodorovného) je rovnéz c¢idténi a fadna udrzba povrchu vozovky. (Viz
TP 65, kap. 7.5 — Udrzba.)

m) Popis navrzeného feSeni ve vztahu k pééi o zivotni

/4 r

prostredi a ve vztahu k uzivani

Budou upraveny svahy zemniho télesa. Potfebné dfeviny budou ochranény.

n) Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prace ve

stadiu realizace

Pro zafizeni stanovisté a skladkové plochy jsou k dispozici pouze plochy v obvodu stavby
v majetku objednatele s tim, Ze si dalSi potfebné plochy zajisti zhotovitel podle svych potfeb a
moznosti. Plan BOZP bude dodan zhotovitelem stavby.

V ramci zpracovani PD neni feSeno umisténi hlavniho stavebniho dvora pro zhotovitele.
Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS (zafizeni
stavenisté) si zajisti zhotovitel v€etné projektu. Naklady na ZS, jeho provoz a odstranéni budou
zahrnuty do jednotkovych cen, uvedenych v jednotlivych poloZzkach soupisu praci. V pfipadé,
Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné mimo obvod stavby, musi si zajistit jejich
pronajem. Pro umisténi obaloven, mobilnich michacich center, drtiCek apod. si zhotovitel musi
zajistit potfebna povoleni sam.

Pro potfeby provozné-socialniho zazemi je uvaZzovano s instalaci provizornich mobilnich
bunék. Zajisténi vody bude feSeno dopravou z nejblizSiho zdroje, kterym muaze byt povrchovy
tok nebo stavajici vodovod (zajisti zhotovitel). Na ploSe ZS budou umisténa chemicka WC se
zajisténym odvozem fekalii. Telefonni linka na stavba nebude zfizovana — pouzije se mobilnich
telefond.

Dodavatel stavby si zajisti odvodnéni stavenisté dle aktualni potfeby. V prabéhu stavby
bude povrchova voda odvedena ze stavenisté provizornimi a okolnimi pfikopy nebo bude
vyuzito €erpani vod.

Elektricka energie — napojeni na stavajici vedeni VN bude realizovano samostatnymi

pfipojkami s trafostanicemi (zajisti zhotovitel), v odlehlych mistech se pouZije elektrocentrala
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nebo dieselagregat. Pro potfeby provozné-socialniho zazemi je uvaZovano s instalaci
provizornich mobilnich bunék.

Srazkové vody budou v priubéhu stavby odvadény do okolnich pfikopd. Novy
nutno pocitat s pfepojovanim novych ¢asti na staré vedeni a s ¢erpanim vody v mezifazich.
Ve vSech fazich vystavby je nutno zajistit odvodnéni stavenisté, pfedevsSim v zafezovych

partiich tak, aby nedochazelo k degradaci podlozi vozovky.

a) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrariovat. Nesmi
pfitom dochazet k ohroZzeni a nadmérnému obtézovani okoli, ohroZovani bezpecnosti provozu
na vefejnych komunikacich a ke znecistovani komunikaci, ovzdus$i, vod, k zamezovani
pfistupu k pfilehlym pozemkim, k zastavkam hromadnych prostifedkd, k vodovodnim sitim,
pozarnim zafizenim a k porusovani podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.
Pfistup na stavbu je zajistén ze stavajicich komunikaci. Dale z mistnich komunikaci, a to az
k obvodu stavenisté.

Pfesna mista vjezdu a vyjezdu na stavenisté zpracuje a projedna v dostateCném predstihu
pfed zahajenim praci dle svych potfeb zhotovitel stavby. Stavenistni doprava bude respektovat
technologii a postup vystavby. Zhotovitel je povinen pohyb stavenistni dopravy a technologii
vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel musi zajistit organizaci stavenistni dopravy v kazdé fazi vystavby a koordinovat
pfistupy k jednotlivym Castem stavby. V pfipadé potfeby pfistupu na stavbu mimo trvalé
zabory stavby si zhotovitel zajisti na vlastni naklady provedeni a projednani pfistupovych
komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici silni¢ni sit. Pro pohyb stavenistni dopravy
bude mozné vyuzit stavajici komunikace.

V dobé vystavby se pfedpoklada zachovani provozu na stavajici siti komunikaci.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Zarizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpecna.
Stavenisté se vhodnym zpusobem zajisti, vyZzaduje-li to bezpe€nost osob, ochrana majetku
nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni ZS nesmi ohroZovat bezpe¢nost dopravy na vefejnych
komunikacich. Jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se oznacCit také
reflexnimi znaCkami a za sniZzené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a

vyrobKky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li ulozeny ve volnych prostranstvich,
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nesmi se naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny uc€innymi filtry. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchu ploch stavenisté, zejména podlozi
vozovek. Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sité v prostoru
stavenisté se vyznaci polohové a vySkové nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Musi se
vCetné méfi¢skych znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezZité chranit a
podle potfeby zpfistupnit. Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zeler, které jsou
v dosahu negativnich ucink( zafizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo
odstrafiovani stavby bezpeéné chranit. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné
uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano soucasné uzivani verejnosti, se musi po dobu
spole¢ného uzivani bezpetné ochranovat a udrzovat v nalezitém stavu. Pozemni komunikace
se pro stavenisté pouziji je ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich
uzivani se musi uvést do plvodniho stavu.

Stavenisté a vSechny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany
tak, aby nenaruSovaly Spatnym vzhledem pracovni a zivotni prostfedi. Stavenistni zafizeni
v blizkém okoli zastavéného uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfovanim, zastinénim pUsobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li
uCinky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé.
Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich do€asné funkci.
Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana Zivotniho

prostfedi podle pfislusnych predpisu.

c) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba probiha na pozemcich, které jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti PD.

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bé&hem stavby nebudou feSeny.

e) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Uvedeno v soupisu praci.

o) Pozadavky na méreni posunl a pretvoreni stavebnich
objekt

Nejsou kladeny poZzadavky na méfeni posunu a pretvoreni stavebnich objektu.
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p) Pozadavky na reSeni pristupnosti

Jedna se prfedevSim o stavebni Upravy sniZzenim obrub a dodrZzenim pfedepsanych
sklont povrchl. Navrzené komunikace pro chodce podél komunikace jsou feSeny pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Vychazi jak z dispozic, moZnosti a potfeb osob na voziku a
osob s détskym koCarkem, tak z dispozic a moznosti osob pouzivajicich berle, hole choditka
nebo jiné pomucky pro chuzi, t&éhotnych Zen a osob doprovazejicich déti do tfi let.

Povrch chodnik(l je rovny, pevny a upraveny tak, aby nedochazelo ke skluzu.
Komunikace pro chodce ma Sitku min. 1,50 m, v€etné bezpec€nostnich odstupl s pFicnym
sklonem 2,0 % smérem k vozovce Ci zelenému pasu, ¢imz se docili fadného odvodnéni. ,

Neuplatni se u vystavby odstavnych stani.

Zasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Jedna se predevSim o zfizeni signalnich a varovnych pasu, umélych vodicich linii atd.
Signalni a varovné pasy budou provedeny z reliéfni Eervené zamkové dlazby. Pokud bude
vodici linie tvofena chodnikovymi obrubniky, budou ty to obrubniky vyvySeny 6 cm nad
chodnik. V misté pfechodd pro chodce, mist pro pfechazeni a samostatnych sjezdd dojde ke
snizeni obruby 20 mm nad uroven vozovky. Tato mista jsou vybavena varovnymi pasy $. 0,40
m a signalnimi pasy $. 0,80 m.

Neuplatni se u vystavby odstavnych stani.

V Podébradech, 11/2025
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