
OCHRANNÁ FOLIE

VYHLEDÁVACÍ

VODIČ NY 6mm²
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VÝKOP V ASFALTOBETONOVÉ KOMUNIKACI

VODOVOD PE 100 RC d90 (d63)

pískové lože tl. 150 mm

přehutněná základová spára

zásyp hutněný po vrstvách

obsyp štěrkopískem 300mm nad vrchol potrubí

PAŽENÍ

PE 100 RC d90(63)

vyhledávací vodič NY 6mm2

min.250 250 min.250

ACO 11+ 50mm
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Edef2 = 90 MPa

hutnění

Edef2/ Edef1 ≤ 2,5

Edef2 = 45 MPa

hutnění

Edef2/ Edef1 ≤ 2,5

ACL 16+ 60mm

Posyp suchou drtí fr.4-12mm

celkem 610mm

SC C (SC I) 3/4 250 mm

Asf.spoj.postřik PS-E 0,3kg/m2

Asf.spoj.postřik PS-E 0,3kg/m2

Štěrkodrť fr.0-63mm 250mm

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ VE ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACI

VODOVOD PE 100 RC d90 (d63)

Edef2 = 45 MPa
Edef2/ Edef1 ≤ 2,5

obsyp štěrkopískem a zásyp zeminou

ŠDa 0/63 200 mm
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vyhledávací vodič NY 6mm2

PE 100 RC d90(63)

pískové lože tl. 150 mm

zhutněná základová spára
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MZK 0/32 150 mm

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

obsyp štěrkopískem a zásyp zeminou
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vyhledávací vodič NY 6mm2

PE 100 RC d90(63)

pískové lože tl. 150 mm

zhutněná základová spára
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Ornice utužena a oseta travním 

PŘÍČNÝ ŘEZ V ZELENI

VODOVOD PE 100 RC d90 (d63)

OCHRANNÁ FOLIE OCHRANNÁ FOLIE

VODOVOD PE 100 RC d90 (d63)

PŘÍČNÝ ŘEZ ASFALTOVOU KOMUNIKACÍ OBCE

celkem             450 mm
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ACO 11  (ABS II)    40 mm

1000

30
0

60

pískové lože tl. 150 mm

přehutněná základová spára

PE 100 RC d90(63)

dobře zhutnitelný zásyp 

štěrkopísk. obsyp v tl. 300 mm nad vrchol potrubí

ACL 16 + (ABH I)   60 mm

ŠDa                350 mm

35
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Spojovací postřik 0,8 kg/m2

ochranná folie s nápisem VODA/VODOVOD š.230 mm

vyhledávací vodič NY 1x6 mm2

DLE SITUACE OBNOVY POVRCHŮ

150150

Edef2 = 120 MPa

hutnění

Edef2/ Edef1 ≤ 2,5

Edef2 = 60 MPa

hutnění

Edef2/ Edef1 ≤ 2,5

semenem tl. 200 mm

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
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AKCE:

PŘÍLOHA:

INVESTOR:

VYPRACOVAL:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO PARÉ:ČÍSLO VÝKRESU:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPEŇ: 

DATUM:

KRAJ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: TECHNICKÁ KONTROLA:MANAŽER ÚTVARU:

FORMÁT:

x A4

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

Ing. Los Ing. Karásek Ing. Karásek Ing. Hájek Ing. Karásek

Obec Liběšice Ústecký

IO01 VODOVOD

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

DOLNÍ A HORNÍ CHOBOLICE - VODOVOD
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