
PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK

KAMENNÝ ZÁHOZ ŽULOVÝ S UROVNÁNÍM LÍCE V ŠÍŘCE 2M

ROSTLÁ ZEMINA

obsyp štěrkopískem a zásyp zeminou

PVC SN8 DN/OD160

pískové lože tl. 150 mm

zhutněná základová spára

ZPĚTNÁ ŽABÍ KLAPKA

PVC 160

ŘEZ VÝÚSTÍ
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0
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0

0
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0

0

0

ODVODNĚNÍ VDJ

AKCE:

PŘÍLOHA:

INVESTOR:

VYPRACOVAL:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO PARÉ:ČÍSLO VÝKRESU:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPEŇ: 

DATUM:

KRAJ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: TECHNICKÁ KONTROLA:MANAŽER ÚTVARU:

FORMÁT:

x A4

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

Ing. Los Ing. Karásek Ing. Karásek Ing. Hájek Ing. Karásek

Obec Liběšice Ústecký

SO02 NOVÝ VODOJEM

VÝÚSTNÍ OBJEKT ODVODNĚNÍ VDJ

DOLNÍ A HORNÍ CHOBOLICE - VODOVOD

1:25

2

06/2024

DPS

02/2024

D.3.3

, spol. s r.o.SVIS TCE

418 01 BÍLINA

ZA CHLUMEM 814
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