
PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ VÁLCOVÁ ŠACHTA PRO ATS VOGEL HYDROVAR
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PŘÍKLAD VYSTROJENÍ ŠACHTY 2 ČERPADLY (VBH 2)

ŠACHTA 200x200x15

PROVEDENÍ VK
s vodoměrem

s kalovým čerpadlem

SÁNÍ

DN40

~350

POZNÁMKY:
- ŠACHTA MUSÍ BÝT UZEMNĚNA - K EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICI
  PŘIPOJIT POZINKOVANÝ ZEMNICÍ VODIČ Ø10 mm
- ŠACHTA SE ULOŽÍ VE SPÁDU ~0,5% SMĚREM KE KALOVÉ JÍMCE
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VÝSTUP VÝTLAKU

KALOVÉHO ČERPADLA

cca 1,45 m OD DNA ŠACHTY

(VRTANÝ PROSTUP cca ∅60mm)
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POZICE:
1. ČERPADLO S REGULACÍ HYDROVAR
2. EXCENTRICKÁ REDUKCE
3. KULOVÝ UZÁVĚR VÝTLAKU ČERPADLA
4. MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY
5. KULOVÝ UZÁVĚR TLAKOVÉ NÁDOBY
6. VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 14"
7. VODIVOSTNÍ SONDA
8. MANOMETR
9. PŘIPOJOVACÍ HADICE TLAKOVÉ NÁDOBY
10. TLAKOVÁ NÁDOBA S VAKEM
11. NÁVAREK SE ZÁVITEM 14" + ZÁTKA
12. ELEKTROROZVADĚČ
13. HAVARIJNÍ PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
14. VYPÍNAČ VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
15. PLASTOVÝ PODLAHOVÝ ROŠT
16. STUPADLA KASI
17. PRŮLEZ S VĚTRACÍM KOMÍNKEM (2. KOMÍNEK BEZ VYOBRAZENÍ)
18. POTRUBNÍ SPOJKA
19. VODOMĚR
20. HAVARIJNÍ KALOVÉ ČERPADLO PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM
21. EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

DN65

0

,

5

%

21

4

18

AKCE:

PŘÍLOHA:

INVESTOR:

VYPRACOVAL:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO PARÉ:ČÍSLO VÝKRESU:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPEŇ: 

DATUM:

KRAJ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: TECHNICKÁ KONTROLA:MANAŽER ÚTVARU:

FORMÁT:

x A4

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

Ing. Los Ing. Karásek Ing. Karásek Ing. Hájek Ing. Karásek

Obec Liběšice Ústecký

IO01 ČERPACÍ STANICE

STROJNÍ TECHNOLOGICKÁ ČÁST

ČERPACÍ STANICE

TECHNOLOGIE

DOLNÍ A HORNÍ CHOBOLICE - VODOVOD
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