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1. Úvod 
Projekt řeší rozvody VO výše uvedeného území. Byl zpracován podle podkladu 
stavebního řešení, ostatních profesí a požadavku investora.  
 
2. Veřejné osvětlení 
 8 stožárů – 1ks/61W 
 Pi=Ps = 480W 
Napojení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího vedení VO. Stávající 
vjezd bude posunut a z toho důvodu bude nutné stávající stožáry v budoucím vjezdu 
posunout a jeden zrušit. Posun stožáru VO1 bude dle výkresové dokumentace a 
zrušení stávajícího stožáru ve vnitřní části. Stávající kabely budou přepojeny do 
nového stožáru osvětlující komunikaci. Stávající kabel bude naspojkován a přepojen 
do svítidla VO1. Ze zrušeného stožáru budou kabely přepojeny do nejbližšího stožáru 
VO2. Rozvody provedeny kabely CYKY 4x10 ve výkopu 35/80. Nově navržena 
svítidla SITECO - 5XC2A31B08HB Streetlight 11 mini LED, 61W, 3000K. 
Vyklonění svítidel 0°,Sloupy 8m, stožáru v=8m, žářově zinkovaný, včetně výzbroje. 
Dle světelně technického návrhu. Svítidla budou před objednáním vzorkována a 
odsouhlasena investorem a architektem, v případě změny svítidel je nutné vypracovat 
nový světelně technický návrh. Zokruhování nového veřejného osvětlení na stávající 
bude provedeno do stávajícího VO ozn. VO9, kde bude vyměněna přístrojová náplň. 
 
V instalačním prostoru stožáru bude osazena svorkovnice včetně jištění pojistkou 6A 
a napojení kabelem CYKY 3Jx1,5. Smyčkové napojení stožárů kabelem CYKY do 
4x10, kabel bude uložen ve výkopu v trubkách 50mm. 
 
V trase rozvodů VO vedeny podzemní sítě – NN atd.  nutno uložení řešit dle ČSN 
736005 včetně souběhu a křižování všech sití. Odsazení od komunikace bude 0,5m 
dle ČSN. V prostorách křížení kabelového vedení se stromy, nutná zvýšená opatrnost 
výkopových prací tak aby nebyly poškozeny kořenové systémy stromů. V těchto 
místech bude provedeno provedení trasy řizeným protlakem pod kořenovým 
systémem. 
 
Elektrorozvody provedeny dle ČSN, požadavků správců sítí a dokumentace pro 
územní řízení. 
 Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny stávající i 
navrhované sítě v trasách, křižování a souběh sítí bude prováděno za dozoru jejich 
správců, výkopy prováděny ručně, bude zajištěno bezproudí sítí elektro.  
 
3. Rozvody NN 
V řešené části parkoviště se nachází stávající el.závory a parkovací automat. Tyto 
zařízení budou odpojena a demontována. V rámci nového řešení budou stávající 
el.závory posunuty a přesunut parkovací automat. Napojení bude provedeno ze 
stávajícího místa, kde bude osazen nový pilíř s rozvaděčem parkoviště. Rozvaděč v 
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plastovém provedení včetně základu. Z tohoto rozvaděče budou nově napojeny nové 
el.závory a parkovací automat ale výkresové dokumentace. Napojení pilíře stávající. 
U parkoviště osazen stávající pilíř NN EON, ze kterého bude provedeno nové 
napojení elektroměrového rozvaděče pro nabíjecí stanici. Investor musí podat žádost 
o zřízení nového odběrného místa. 
 
4. Trubkování  
V řešené části bude provedeno trukování pro kamerový systém a systém parkování. Z 
určeného místa na rohu objektu radnice č.p.56 bude vedeno trukování zemní trubkou 
o63 + HDPE o40 ke stožárům VO, k parkovací závoře, k platebnímu automatu, k 
nabíječce OA a trukování mezi platebním automatem a vjezdovou bránou. 
 
5. Přeložka kabelu CETIN 
V rámci požadavku CETIN bude provedeno odkopání stávajícího kabelu CETIN a 
jeho přemístění do vyznačené trasy. Přeloka bude provedena za dozoru správců sítě. 
 
6. Zemní práce a uložení kabelů  
 
Ve vyznačené trase budou provedeny nové výkopy pro novou kabelovou trasu. 
V prostorech se stávajícími sítěmi budou zemní práce prováděny ručně v koordinaci 
rozvodu VO. Kabely budou v chodníku a volném terénu uloženy ve výkopu 35/80 
v kopoflex v pískové loži zakryty folii PVC. Na dně výkopu v dusané zemině bude 
uložen uzemňovací drát FeZn o10 – zemnící síť pro uzemnění stožárů. Veškeré práce 
budou provedeny v souladu s ČSN v koordinaci s ostatními pracemi. Součástí stavby 
jsou revize, funkční zkoušky a měření.  
 
Uložení kabelů VO: 
 Kabely budou v celé trase uloženy v kabelové chráničce. Ve volném terénu ve 
výkopu s min. krytím 70cm. Při křížení komunikace a vjezdů ve výkopu s min. 
krytím 100cm ve chráničce 100mm obetonované. Při uložení kabelů bude 
respektována ČSN 34 1050 a ČSN 73 6005. Při soubězích a křížení projektovaných 
vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle 
vyjádření správců dotčených sítí technické vybavenosti minimálně však podle ČSN 
73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 33 2000-5-52. 
Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny podzemní sítě v 
trasách výkopů. Křížování sítí bude provedeno za dozoru jejich správců a v 
místech křížení budou výkopy prováděny ručně. 
 
- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby 
- Před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy podle vytyčovacích 
výkresů právnickou nebo fyzickou osobou s patřičným oprávněním 
- Jakékoliv zásahy do cizích nemovitostí a vstupy na cizí pozemky musí být předem 
projednány s jejich majiteli a uživateli.  
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- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, 
tech. zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. 
Musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb. Upravující požadavky na 
provádění stavby a příslušné technické normy. 
- Při provádění stavby bude použito jen kvalitních nepoškozených materiálů plně 
vyhovujících určenému účelu. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a 
materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné 
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí 
- Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních i povrchových 
zařízení navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení křížení i souběh 
inženýrských sítí a informujte je o pravděpodobné době zahájení prací. Případným 
podmínkám vyhovte. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN. 
- Před vlastním záhozem výkopu v místech křížení se stávajícími zařízeními musí být 
přizvání ke kontrole správci stávajících sítí.  
Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
 
SOUPIS POUŽITÝCH NOREM 
Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN 
s ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení 
bezpečnosti práce. 
 
 

Označení Název Vydání

ČSN 33 2000-1 
Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

05/2009 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: 
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem

04/2010 

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: 
Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

02/2012 

ČSN 33 2000-4-42 
ed.2/Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: 
Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

08/2015 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: 
Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

12/2010 

ČSN 33 2000-4-442 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: 
Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti 
dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v 
soustavách vysokého napětí

12/2012 

ČSN 33 2000-4-45 
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

01/1996 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: 
Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

09/2002 

ČSN 33 2000-4-46 
ed.2/Opr.1 

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: 
Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

09/2002 

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 05/2005
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Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření 
pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473/O1 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření 
pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

07/2007 

ČSN 33 2000-4-473/Z1 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření 
pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

01/1996 

ČSN 33 2000-4-482 

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: 
Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření 
podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru 
v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím 

01/2000 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

04/2010 

ČSN 33 2000-5-51 
ed.3/Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

01/2014 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

02/2012 

ČSN 33 2000-5-53 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje 

01/2016 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné 
vodiče 

04/2012 

ČSN 33 2000-5-56 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní 
účely 

10/2010 

ČSN 33 2000-5-56 
ed.2/Z1+Z2 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní 
účely 

12/2012 
12/2013 

ČSN 33 2000-5-57 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: 
Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, 
odpojování, spínání a řízení

11/2014 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 09/2007

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Prostory s vanou nebo sprchou

09/2007 

ČSN 33 2000-7-701 
ed.2/Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Prostory s vanou nebo sprchou

06/2012 

ČSN 33 2000-7-706 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Omezené vodivé prostory

08/2007 

ČSN 33 2000-7-710 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Zdravotnické prostory

01/2013 

ČSN 33 2000-7-710/Opr.1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: 08/2013
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Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Zdravotnické prostory

ČSN 33 2000-7-714 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Venkovní světelné instalace

12/2012 

ČSN 33 2000-7-729 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Uličky pro obsluhu nebo údržbu

05/2010 

ČSN EN 12464-1 
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 
Část 1: Vnitřní pracovní prostory

03/2012 

ČSN EN 12464-2 
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 
Část 2: Venkovní pracovní prostory

12/2014 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 07/2015
ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy 12/2001
ČSN EN 50171/Opr.1 Centrální napájecí systémy 02/2007
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 02/2005
ČSN EN 50172/Opr.1 Systémy nouzového únikového osvětlení 01/2006
ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady 09/2011
ČSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika 02/2013

ČSN EN 62305-3 ed.2 
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na 
stavbách a ohrožení života

01/2012 

ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na 
stavbách a ohrožení života

07/2013 

ČSN EN 62305-4 ed.2 
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a 
elektronické systémy ve stavbách

09/2011 

ČSN 33 2130 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické 
rozvody 

12/2014 

ČSN EN 60909-0 
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - 
Část 0: Výpočet proudů

05/2002 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 11/1993

ČSN EN 60529/A1+A2 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
04/2001 
06/2014

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 05/2009

ČSN 73 0802/Z1+Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
02/2013 
02/2015

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 04/2009

ČSN 73 0810/Z1+Z2+Z3 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
05/2012 
02/2013 
06/2013

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 06/2011
ČSN 73 0831/Z1 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 02/2013
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 04/2009
ČSN 73 0848/Z1 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 02/2013
Vyhláška č.50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Vyhláška č.73/2010 Sb. 

Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
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ČSN 33 2312 ed.2  
(332312) 

Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v 
hořlavých látkách a na nich

04/2014 

 
   
České Budějovice 9/2019                   Vypracoval: Ing. Jiří Průša & Petr Bürger DiS. 
                             
                                          


