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Krycí list 
Název veřejné zakázky: 


                Nosič kontejnerů 
Identifikační údaje zadavatele:

Název:





Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

IČ/ DIČ





62502565/ CZ62502565

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:



[doplní uchazeč]
IČO:





[doplní uchazeč]
Sídlo:





[doplní uchazeč]
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[doplní uchazeč]  Kontaktní osoba:
[doplní uchazeč]
Telefon: 




[doplní uchazeč]  E-mail:

[doplní uchazeč]
	Technický popis
	[hodnoty doplní uchazeč, případně ANO/NE)]


	Nosič kontejnerů:    [doplní uchazeč] (výrobce a typ)                                      č. CZ-CPA (SKP) [doplní uchazeč]

	Parametr
	

	Maximální povolená hmotnost vozidla 11 tun
	[doplní uchazeč

	Užitečná hmotnost vozidla min: 6 100 kg
	[doplní uchazeč

	Rozvor min 3400 mm max 3600 mm
	[doplní uchazeč

	Šířka kabiny min 2100 mm max 2200 mmm
	[doplní uchazeč

	Tvar rámu C, šířka 60mm, výška 225mm, tloušťka 6mm
	[doplní uchazeč

	Přední a zadní listové pružiny
	[doplní uchazeč

	Pneumatiky přední 235/75 R 17,5C jednoduché
	[doplní uchazeč

	Pneumatiky zadní 235/75 R 17,5C dvojité
	[doplní uchazeč

	Trvalý pohon zadní nápravy s dvoumontáží
	[doplní uchazeč

	Průměr otáčení max 11,1 m
	[doplní uchazeč

	Motor:
	

	Emisní norma EURO 6
	[doplní uchazeč

	Výkon : 170-180 kW
	[doplní uchazeč

	Zdvihový objem:  5,2 - 5,5 l
	[doplní uchazeč

	Jmenovité napětí 24V
	[doplní uchazeč

	Převodovka:
	[doplní uchazeč

	Manuální, min. 6 převodových stupňů + 1 zpětný chod
	[doplní uchazeč

	Brzdy:
	

	Bubnové vpředu i vzadu
	[doplní uchazeč

	ABS
	[doplní uchazeč

	Asistenční automatické systémy:
	

	Airbag řidiče
	[doplní uchazeč

	ESC (elektronická kontrola stability)
	[doplní uchazeč

	ASR (regulace prokluzu kol)
	[doplní uchazeč

	LDWS ( varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu)
	[doplní uchazeč

	AEBS (nouzové brždění)
	[doplní uchazeč

	EGR -DPD-SCR  - recirkulace výfukových plynů
	[doplní uchazeč

	MID display (palubní počítač)
	[doplní uchazeč

	Validní SLD (variabilní omezovač rychlosti)
	[doplní uchazeč

	Kabina:
	

	1 + 2 místa
	[doplní uchazeč

	Odpružené sedadlo řidiče
	[doplní uchazeč

	Zadní okna kabiny
	[doplní uchazeč


	Další výbava:
	

	Klimatizace
	[doplní uchazeč

	Omezovač rychlosti (90 km/hod)
	[doplní uchazeč

	Mechanické blokování diferenciálu
	[doplní uchazeč

	Motorová brzda
	[doplní uchazeč

	Imobilizér
	[doplní uchazeč

	Autorádio s bluetooth (pro bezdrátové spojení s jiným elektronickým zařízením)
	[doplní uchazeč

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	[doplní uchazeč

	Bzučák bezpečnostního pásu
	[doplní uchazeč

	Nastavitelná poloha volantu (sklopení a výška)
	[doplní uchazeč

	Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka
	[doplní uchazeč

	Nastavení výšky světlometů
	[doplní uchazeč

	Denní svícení
	[doplní uchazeč

	Přední LED světla
	[doplní uchazeč

	Mlhové světlomety vpředu i vzadu
	[doplní uchazeč

	Tempomat
	[doplní uchazeč

	Elektricky ovládaná okna
	[doplní uchazeč

	Bezpečnost při převrácení kabiny
	[doplní uchazeč

	Nádrž min 140 l DIESEL
	[doplní uchazeč

	Nádrž Ad blue min 16 L
	[doplní uchazeč

	Zábleskový oranžový maják na střeše kabiny zapsaný v TP
	[doplní uchazeč

	Tažné zařízení do 3,5 t
	[doplní uchazeč

	Nástavba: JNK
	

	Zvedací a sklápěcí výkon min 8 t
	[doplní uchazeč

	Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů
	[doplní uchazeč

	Natahovací výkon mechanismu min 4,9 t
	[doplní uchazeč

	Výška háku 1 000 mm
	[doplní uchazeč

	Rozteč ližin kontejneru 1060 mm – 1100 mm 
	[doplní uchazeč

	Pro kontejnery délky 3,8 – 4,2m
	[doplní uchazeč

	Minimální hmotnost bez náplní 800 kg
	[doplní uchazeč

	Maximální hmotnost bez náplní 820 kg 
	[doplní uchazeč

	Sklápěcí úhel min 57°
	[doplní uchazeč

	Pneumatické ovládání z kabiny včetně blokování mylné manipulace
	[doplní uchazeč

	Bezúdržbové uložení teleskopu, třecí segmenty z litého polyamidu  plněného olejem
	[doplní uchazeč

	Hydraulické zajišťování kontejneru (combilock)
	[doplní uchazeč

	Minimální průměr valivých válečků 75 mm
	[doplní uchazeč

	Třícestný ventil pro ovládání aktivní hydrauliky
	[doplní uchazeč

	Servisní sešit a katalog náhradních dílů
	[doplní uchazeč


	Hodnotící kritériu
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem včetně DPH

	Nabídková cena (v Kč)
	[doplní uchazeč]
	[doplní uchazeč]
	[doplní uchazeč]


Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. 


Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]
podpis (a případně razítko)                                       ……………………………………………
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