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OZN. SCHÉMA POPIS

POČET

1.NP 2.NP CELKEM

Vstupní dveře dvoukřídlé, dřevěné
Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva
(konkrétní RAL odstín bude specifikován investorem)
Tepelné parametry: Ud = 1,2 W/m²K
Rozměr: 1545 × 2300 mm
Kování: Vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivalentní)
Umístění zámku: 900 mm nad úrovní podlahy
Umístění kliky: 970 mm nad úrovní podlahy
Práh: Kovový, zapuštěný do podlahy
Doplňky: Samouzavírač

1 - 1

Vstupní dveře jednokřídlé, dřevěné, levé
Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva
(konkrétní RAL odstín bude specifikován investorem)
Tepelné parametry: Ud = 1,2 W/m²K
Rozměr: 1000 × 2070 mm
Kování: Vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivalentní)
Umístění zámku: 900 mm nad úrovní podlahy
Umístění kliky: 970 mm nad úrovní podlahy
Práh: Kovový, zapuštěný do podlahy
Doplňky: Samouzavírač

2 - 2

Dveře jednokřídlé, posuvné po stěně, dřevěné
Provedení: Křídlo dřevěné, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva
(konkrétní RAL odstín bude specifikován investorem)
Rozměr: Šířka 800 mm (výška standardní dle stavebního otvoru, obvykle 1970
mm – bude upřesněno dle projektu)
Způsob otevírání: Posuv po stěně pomocí viditelného posuvného kování
Kování: Posuvný systém s kolejnicí na stěně, madlo nebo zapuštěné úchytky
Prahové řešení: Bez prahu (zajištěn plynulý přechod)
Doplňky: Tichý dojezd, dorazy pro tlumené dovření křídla
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VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
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