VYPIS OKEN 3
POCET
OZN. SCHEMA POPIS 1.PP | 1.NP 2.NP CELKEM
S002 1 - - 1
Okno jednokfidlé, ocelové
Provedeni: Ram ocelovy, povrchova uprava natér v odstinu svétiého dreva
(konkrétni RAL odstin bude upiesnén s provadéci firmou)
Rozmeér: 1200 x 815 mm
— = Zaskleni: Energeticky usporné dvojsklo
_ © Tepelné parametry: Uw = 1,2 Wim?K
= b Kovani: Celoobvodové, klika
A _ h Doplnky: Na skla budou z vnitini i vnéjsi strany nalepeny dekoracni pricky (tzv.
nalepovaci mrizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
1200 vzhledem odpovidalo charakteru starsi €i historické stavby.
BN S003 - 2 - 2
Okno jednokridlé, drevéné
Provedeni: Ram dievény, povrchova uprava natér v odstinu svétlého dreva
(konkrétni RAL odstin bude upiresnén s provadéci firmou)
Rozmér: 1000 x 1240 mm
Zaskleni: Energeticky usporné dvojsklo
Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/im?K
~ Kovani: celoobvodové, klika
r Q Doplriky: Na skla budou z vnitini i vnéjsi strany nalepeny dekoraéni pricky (tzv.
/ ™ Q nalepovaci mrizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
/ v o vzhledem odpovidalo charakteru starsi ¢i historické stavby.
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S003 - 2 - 2
Okno jednokridlé, drevéné
Provedeni: Ram dievény, povrchova uprava natér v odstinu svétlého dreva
(konkrétni RAL odstin bude upiesnén s provadéci firmou)
Rozmér: 715 x 1150 mm
Zaskleni: Energeticky usporné dvojsklo
N Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/im?K
I o Kovani: celoobvodové, klika
; y g Doplnky: Na skla budou z vnitini i vnéjsi strany nalepeny dekoraéni pricky (tzv.
/ nalepovaci mrizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
% ' vzhledem odpovidalo charakteru starsi €i historické stavby.
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VESKERE ROZMERY PRVKU MUSI BYT PRED VYROBOU OVERENY NA STAVBE. TENTO DOKUMENT NENI DILENSKOU DOKUMENTACI.
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