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Venkovnl ocelové schodisté

Ucel: pristup do podkrovnich prostor objektu SO01
Umistént: exteriér, kotveno do zdéné stény pomoci ocelovych U profilg

Nosn@ konstrukce: 2xsvarené U profily U 180, tvori konzolu, zapusténé do zdiva
Schodnice: pIné nerezové pasy (platy) o tloustce 20 mm, viska pasu navrzena cca 250 mm
Sitka schodigtového ramene: 1000 mm
Stupné: pororodt 16 x 300 x 155,38 mm, osazen mezi schodnice pres Ghelniky
Déelka ramene: 4,07 m

Podesta: 1000 x 2180 m, pororost + rém z ocelovych profild
Povrchova Gprava: zarovy zinek pro béZné oceli, nerezové &asti bez povrchové Gpravy
Vhodné pro venkovni pouZiti, protiskluzné, volné odvodnéné
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Venkovní ocelové schodiště  Účel: přístup do podkrovních prostor objektu SO01 Umístění: exteriér, kotveno do zděné stěny pomocí ocelových U profilů Nosná konstrukce: 2× svařené U profily U 180, tvoří konzolu, zapuštěné do zdiva svařené U profily U 180, tvoří konzolu, zapuštěné do zdiva Schodnice: plné nerezové pásy (pláty) o tloušťce 20 mm, výška pásu navržena cca 250 mm  Šířka schodišťového ramene: 1000 mm  Stupně: pororošt 16 × 300 × 155,38 mm, osazen mezi schodnice přes úhelníky 300 × 155,38 mm, osazen mezi schodnice přes úhelníky 155,38 mm, osazen mezi schodnice přes úhelníky Délka ramene: 4,07 m Podesta: 1000 × 2180 m, pororošt + rám z ocelových profilů 2180 m, pororošt + rám z ocelových profilů Povrchová úprava: žárový zinek pro běžné oceli, nerezové části bez povrchové úpravy Vhodné pro venkovní použití, protiskluzné, volně odvodněné
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