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Zastavka — parkoviste€ na ul. Nadrazni
D.4 SO 404 Nabijeci stanice

1 UVODNI UDAJE

Stavba: Zastavka — parkovisté na ul. Nadrazni
Objekt: D.4 SO 404 Nabijeci stanice
Misto stavby: Zastavka, ul. Nadrazni

Katastralni uzemi: = Zastavka [791113]
Nazev investora: Obec Zastavka, Hutni osada 14, 664 84 Zastavka
Hlavni projektant: ~ APC SILNICE s.r.o.

Projektant ¢asti: Blazek profi group, s. r. 0., Ptibice 392, 691 24 Brno-venkov, ICO:
19322844

1.1 Projektové podklady

» mapové podklady a podklady hlavniho inzenyra projektu
» platné elektrotechnické predpisy a normy CSN
» prohlidka na misté stavby

1.2 Technicky popis

Zakladni technické parametry:
Instalace ve stoZaru: INPE~ 230V, 50Hz, TN-C-S
Rozvodna soustava NN: INPE~ 230V, 50Hz, TN-C
ochrana pted urazem elektrickym proudem (CSN 33 2000-4-41 ed. 3)
e zakladni ochrana (ochrana pred dotykem Zzivych ¢asti):
o 1izolaci, kryty a pfepazkami, polohou, zabranou
e ochrana pfi poruSe (ochrana pted dotykem nezivych ¢asti):
o ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani, automatické odpojeni od zdroje
e doplnkova ochrana:
o proudové chrani¢e, doplnujici ochranné pospojovani

Zvysena ochrana: Pospojovanim (k uvedeni na stejny potencial)
Vnéjsi vlivy: urcuje protokol vnéjsich vlivii (soucast PD stavby)

1.3 Predmét projektu

Tato cast projektové dokumentace fesi napojeni nabijeci stanice a zalozeni rezervnich chranicek
pro budouci vyuziti napojeni nabijecich stanic u nového parkovis$té v obci Zastavka na ul. Nadrazni.
Dokumentace je ve stupni pro povoleni stavby.
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2 KABELOVE VEDENI NN

2.1 Popis reseni

Technicky popis

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi napojeni nabijeci stanice a zaloZeni rezervnich chranic¢ek
pro budouci vyuziti napojeni nabijecich stanic u nového parkovisté v obci Zastavka na ul.
Néadrazni. Dokumentace je ve stupni pro povoleni stavby.

Navrzend nabijeci stanice bude umisténa dle situa¢niho vykresu, u parkovacich stani pro
imobilni. Vedle nabijeci stanice bude umistén elektromérovy rozvadéc, ze kterého bude
proveden propoj do nabijeci stanice a distribu¢ni skiin€. Distribu¢ni skiin bude umisténa vedle
elektromérového rozvadéce a neni_soucasti této PD!!. Dale bude provedeno osazeni rezervni
chranicky podél parkovacich stani pro budouci vyuziti a osazeni dalSich nabijecich stanic.

Bude pouzita nabijeci stanice 22 kW, musi mit kryti alespoii IP56, IK10.

Kabely budou uloZeny ve volném terénu ve vykopu §itky 50 cm a hloubky 80 cm s min. krytim
70 cm, Nad kabelem bude ulozena vystrazna félie. Po dokonceni stavby budou vSechny povrchy
uvedeny do ptivodniho stavu. Piebytecnd zemina bude ulozena na skladku. Stavba neobsahuje
azbest ani jiné karcinogenni latky. Celkovy rozsah PD je patrny z vykresu situace.

Stavbu provede odborné firma dle vybéru vlastnika kabelovych rozvodi.

Pii soubéhu s dal§imi inZenyrskymi sitémi budou kabely uloZeny dle CSN 73 6005. Trasa
kabelového vedeni je patrna z grafické casti této PD. Kabely musi byt uloZeny definitivné
polohopisné i1 vyskopisné. Kabely musi byt ulozeny definitivné polohopisné i1 vyskopisné.
Veskeré podzemni sité jsou v situaci zakresleny informativné podle podkladli zadavatele
projektové dokumentace a podle kopii map jednotlivych spravci siti. Vykopové prace v
blizkosti jinych podzemnich siti se budou provadét ru¢né a pred jejich zapocetim je tieba zajistit
jejich fadné vytyceni.

3 POZADAVKY PRO STAVBU KABELOVYCH VEDENI NN

Ulozeni kabelu bude podle CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a CSN 73 7505.

Ulozeni kabeltl v zemi

Kabel se ulozi ve volném terénu a v chodniku s krytim 700 mm v kabelové ryze hloubky 800
mm. Pod komunikaci budou kabely ulozeny s min krytim 1 m do plastovych chranicek DN
110/94mm. Kabely budou kryty vystraznou folii (umisténa 200 az 300mm nad chranickou).
Ulozeni kabelu NN je uvedeno ve vzorovych fezech. Dodavatel je povinen pfizvat
provozovatele vefejného osvétleni pred zahozem ryhy ke kontrole. Nevhodnéa zemina pro zpétny
zasyp bude odvezena na skladku.

Ulozeni kabelt v objektech a na vzduchu

Mezera mezi kabely 22 kV a kabely 1 kV a ovlddacimi musi byt minimalné 25 cm. Neni-li
mozno uvedené vzdalenosti dodrzet, vlozi se mezi kabely ohnivzdornd pfepazka dostatecné
mechanicky pevna (betonova deska, cihly apod.). Pti soubehu nékolika silovych kabela 1 kV se
ponechd mezi nimi mezera minimalné 5 cm, v kratkych vzdalenostech a vyjime¢né je mozno
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klast kabely do 1 kV i t&sné& vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33 2000-5-52, ed.2). Vodorovné
prepazky mezi kabely NN do 1 kV se nepouzivaji. Pro kiizeni plati stejné vzdalenosti a
podminky jako pro soubéh. Kabely do 1000V se mohou kfizovat i bez mezer.

Ohyb kabelii

Pti kladeni kabelt jak v objektech, tak v zemi, musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu;
pro celoplastovy kabel je roven patnactindsobku vnéj$iho priméru (15D). Piesny polomér
ohybu udava vyrobce dané¢ho typu kabelu.

TazZeni. kabelu

Pti kladeni je mozno pouzit tazného mechanismu, ale nesmi byt piekroCena maximalni
dovolena sila pfi tazeni za puncochu.

Ochrana pred bludnymi proudy

Je pasivni, pti pouziti celoplastového kabelu.

Styk s inzenyrskymi sitémi

Pted zahdjenim vykopovych praci je nutno dotcené spravce pozadat o vytyCeni piislusnych
siti, aby v priib&hu stavebnich praci nedoslo k jejich omezeni nebo poskozeni.

Pro vzajemny styk (kiiZeni i soub&h) inZzenyrskych siti plati CSN 73 6005 "Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni®.

a) Plynovod

Pti soubéhu se stfedotlakym plynovym fadem (do 0,3Mpa) nutno dodrzet min. vzdalenost 60
cm, pii kiizeni se STL plynovym fadem 20 cm. Pii kiiZeni se kabely ulozi navic do betonovych
kabelovych zlabi ABD délky 1m na kazdou stranu, s pfesahem min. Im. Spoj zlabl se
obetonuje.

b) Vodovod

Pti soub¢hu a kiizeni je nutno dodrzet min. vzdalenosti 40cm. Kabel se ulozi do chranicek s
pfesahem Im.

c) Kanalizace

Pti soub¢hu i kfizeni je min. vzdal. 50 cm, kabel se ulozi do chranicek s presahem 1m.

d) Sdélovaci kabely

Pii soubéhu nutno dodrzet min. vzdalenost 30 cm. Neni-li mozno tuto vzdalenost dodrzet,
ulozi se kabely do kabelovych betonovych zlabli s poklopem ve vzdalenosti min. 10 cm. Pfi
kiizeni plati stejné vzdalenosti jako pro soub¢h. Kabel silovy se ulozi pod sdélovacimi kabely.

Pti odkopéni spojovych kabell a pfi vykopech v blizkosti je nutné vyzadat dozor spravct
kabelt.

e) Silové kabely

Svétla vzdalenost mezi soubéznymi kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Pfi menSich
vzdalenostech se kabely odd¢li ohnivzdornou ptfepazkou. Pti soubéhu nékolika silovych kabelt
1 kV se mezi nimi ponechd mezera minimalné 5 cm, v kratkych vzdalenostech a vjimecné je
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mozno klast kabely do 1 kV i t&sné& vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33 2000-5-52, ed.2).
Vodorovné prepazky mezi kabely NN dol kV se nepouzivaji.

f) Tepelna vedeni

Pfi soub&hu je minimalni vzdalenost 100 cm, pii kiiZeni je svisla vzdalenost 50 cm. Kabely
se ulozi do plastovych trub s pfesahem 1 m. Pfi nedostatku mista mozno svislou vzdalenost
snizit na 10 cm pii vlozeni tepelné izolace.

g) Hromosvod

Pfi kiizeni se zemnim vedenim hromosvodu se kabel ulozi pokud mozno nad vedenim.
Svisla vzdalenost pii kiizeni min. 50 cm.

4 DULEZITA UPOZORNENI

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativné podle podklada
provozovateld. Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné pozadat o vytyCeni na misté¢ samém,
ptipadné polohu upiesnit sondami. Vytyc¢it nutno piedevsim dalkové kabely, slaboproudé kabely
a silové kabely. Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti je nutné provadét rucné se
zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Provadéci firma je povinna dodrzet
podminky dotCenych organizaci uvedené v kopiich projektu, jakoz 1 podminky "Rozhodnuti o
piipustnosti stavby ". Veskeré manipulace v siti, jako vypinani, zapinani, fazovani apod., se
provedou v dohodé¢ a ve spolupraci s provoznim oddélenim. Pouzity materiadl musi odpovidat
CSN. Piipadné zmény oproti materialu navrzenému u projektové dokumentace musi byt
odsouhlaseny technickym dozorem investora.

Pfi praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni "Provoznich
pravidel pro elektrarny a site", predpistt ESC z roku 1950 v dosud platném rozsahu a dale
nasledujici zékladni normy:
CSN 332000 ¢ast 1,ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zdkladnich charakteristik

CSN 332000 ¢ast 4-41, ed.3 Ochrana pted trazem el.proudu

CSN 33 2000 ¢ast 4-43, ed.2 Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000
CSN 33 2000
CSN 33 2000

CSN 33 2000

CSN 33 0165,
CSN 33 2130,

CSN 33 3320,

cast 4-473
cast 5-52, ed.2
éast 5-54, ed.3
cast 6

ed.2

ed.3

ed.2

Opatieni k ochrané proti nadproudim
Vybér soustav a stavba vedeni
Uzemneéni a ochra;é vodice

Revize

Znaceni vodi¢i barvami nebo ¢islicemi
Vnitini elektrické rozvody

Elektrické ptipojky
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CSN 03 8370 Snizeni korozniho t¢inku bludnych proudti na ulozena
zafizeni

CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni

technického vybaveni

CSN 75 4030 Kftizeni a soub&hy meliora¢nich zatfizeni s komunikacemi a
podzemnimi vedenimi

CSN ISO 3864-1 Zésady navrhovani bezpecnostnich znacek a
bezpecénostniho znaceni

CSN 38 1754 Dimenzovani el. zafizeni podle ucinki zkratovych proudi

CSN 33 0050-604 Provoz, vyroba, pienos a rozvod elektrické energie.

CSN 38 0810 Pouziti ochran pied prepétim v silovych zatizenich

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast I:
Obecné pozadavky

CSN EN 62305-1, ed.2 Ochrana pted bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2, ed.2 Ochrana pied bleskem - Cést 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3, ed.2 Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné §kody na stavbach
a ohroZeni zivota

CSN EN 62305-4, ed.2 Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbach

CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 1: Navod pro
vybér tiid osvétleni

CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 2: Pozadavky

CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 3: Vypodet

CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50341-1, ed.2 Elektricka venkovni vedeni s nap&tim nad AC 1 kV - Cast

1: Obecné pozadavky - Spolecné specifikace

VYHLASKA 250/2021 Ceského titadu bezpeénosti prace a Ceského baiiského ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice

5 ZPRAVA O BEZPECNOSTI A HYGIENE PRI PRACI

Pred zapocetim zemnich praci je tieba nejdiive vytycit polohu vSech inz. siti nachézejicich se v
zemi. V mistech, kde neni mozno zjistit jaké vedeni a zatizeni se v zemi nachazi, musi vedouci
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prace upozornit na tento stav pracovni skupinu a pfi praci se musi postupovat s nejvetsi
opatrnosti. Vykopové prace v blizkosti ostatnich vedeni, pfedev§im pak kabeli se mohou
provadét po predbézné instruktazi pracovnikli vedoucim piimo na miste.

Pracovat na kabelech je dovoleno jen po odpojeni kabell ze vSech stran a po kontrole, zda neni
na konci kabeld napéti, po spojeni nakratko a uzemnéni.

Obzvlast opatrné tfeba postupovat a opakované proveiovat stav bez napéti u kabell s
izolovanym uzlem a tam, kde mtize dojit k zaméné kabeli.

Prace na el. zatizenich ve vystavbé, které jesté nebylo pfipojeno na napéti mize provadet
pracovnik pouceny dle vyhl. €. 250/2021 Sb.

Pti pokladani kabelll v tésném soubcéhu se stavajicimi kabely VN jde o praci v blizkosti ¢asti
pod napétim.

Pii praci na kabelovych souborech je tieba zajistit pracovisté dle CSN EN 50110-1 ed.3 .
Praci na el. zafizenich provadi pracovnici s odbornou kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.3
Vedouci pracovnici musi byt prokazateln¢ pfezkousen z vyhlasky ¢. 250/2021 Sb.

a. Zajisténi bezpec¢nosti prace

Béhem vystavby musi byt objekt zajistén proti vstupu nepovolanych osob a musi byt dodrzena
vSechna ustanoveni CSN 50 110-1, ed. 3. Vedouci montazni skupiny musi mit kvalifikaci dle
vyhlasky €. 50/1978 Sb. Pii praci je nutno pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky.

b. Zakladni technické parametry:

Rozvodna soustava NN: INPE~ 230V, 50Hz, TN-S

Zvysena ochrana: Pospojovanim (k uvedeni na stejny potencial)
Vnéjsi vlivy: urcuje protokol vnéjsich vlivl (soucast PD stavby)

Pted uvedenim do provozu musi byt zatizeni odzkouseno.
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6 ZAVER

Tato technicka zprava je nedilnou souc¢ésti projektové dokumentace a doplituje vykresovou cast.
Projektovd dokumentace je vypracovana dle pozadavkii zadavatele z hlediska maximalni
hospodarnosti a platnych pfedpisti a norem, jejich zmén a dodatkd.

Pted predanim elektrickych rozvodi do provozu musi byt dodavatelem ptedana vychozi zprava
dle CSN 33 1500. Déle je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné pougil uzivatele o
provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pied urazem elektrického proudu.
Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci — vSechny montazni prace je nutno
provést dle platnych Elektrotechnickych predpistt CSN a pii veskeré montaZi musi byt pouZito
materialu dle CSN.

Trasa kabeli je patrné z vykresové dokumentace viz vykres ,,.SITUACE®. UloZeni kabelu je
ziejmé z vykresové dokumentace viz vykres ,,VZOROVE REZY KABELOVOU TRASOU*,
Veskeré podzemni sité jsou v situace zakresleny informativné podle podklada zadavatele
projektové dokumentace a podle kopii map jednotlivych spravcu siti. Vykopové prace v
blizkosti jinych podzemnich siti se budou provadét ruéné a pred jejich zapocetim je tieba zajistit
jejich fadné vytyceni.

Pracovnici provadéjici zemni prace musi byt s druhem sité, polohou, krytim a jeho ochrannymi
pasmy seznameni a musi dodrZovat platné piedpisy pro préci v ochrannych pasmech
jednotlivych siti.

Vzniknou-li po prostudovani PD dodavatelem nejasnosti, budou tyto konzultovany se
zpracovatelem. Jakékoliv zmény oproti této PD je nutno projednat a odsouhlasit s technickym
dozorem investora.

Po dokonc¢eni montaznich praci vypracuje zhotovitel dokumentaci skutecného provedeni stavby.

Blac

V Brné, Rijen 2024 Ing. Tomas Blazek




