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1.  Identifikační  údaje :
1.a. stavba
název  stavby:

Vizovice – ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné 



plochy, II. etapa
 místo  stavby:

Vizovice, ulice Mlýnská

katastrální  území:
Vizovice
 

kraj:


Zlínský

          
druh  stavby:

oprava zpevněných ploch 






 
1.b. investor
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.c. zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231





2. Základní údaje o stavbě
Předmětem  projektu je oprava ulice Mlýnské, konkrétně „okružní“ komunikace a 
navazujících zpevněných ploch okolo 3 RD č.p. 217, 318 a 319. Úprava místní 
komunikace navazuje na projekt I. etapy, v rámci kterého byla provedena úprava 
místní „návsi“.  

Výsledkem  stavebních úprav  by mělo být:


-
oprava páteřní komunikace 


-
zajištění dostatečného množství parkovacích a odstavných ploch pro místní 

obyvatele


-
vhodnou kombinací zpevněných ploch a sadových úprav 
vytvořit místo 


k příjemnému užívání


Stavba bude zahrnovat 


- 
opravu místních komunikace pro obsluhu daného území, povrch z asfaltového 

betonu


-
výstavbu zpevněných ploch pro odstavování a parkování vozidel, sjezdy 


k nemovitostem -  povrch zpevněných ploch z žulových kostek 10/10


-
terénní a sadové úpravy


Základní údaje o kapacitě stavby 


stavební úprava stávajících místních komunikací s živičným povrchem
  257 m2

pojížděné zpevněné plochy  z žulových kostek 10/10


  287 m2

chodník z betonové zámkové dlažby

  

      

    2 m2

terénní a sadové úpravy






  85 m2
šířka místních komunikací 





  3,00 m (2,50 m) 

2.a. 
stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  


Předmětem stavby je oprava zpevněných ploch ve Vizovicích, konkrétně v ulici 
Mlýnské.   Řešená lokalita  navazuje na PD I. etapy.  II. etapa  řeší „okružní“ 
komunikaci okolo 3 RD a z obou stran navazuje na projektované úpravy I.
Povrch komunikace Mlýnské je tvořen převážně žulovými kostkami a mlátovým 
povrchem. Zbývající zpevněné plochy mají povrch štěrkový a  mlátový. Plochy  jsou  
v havarijním stavu, což je dáno hlavně stávajícím 
povrchem zpevněných štěrkových 
a mlátových ploch.


Lokalita je stísněná mezi oboustrannou zástavbou a ploch podél komunikace jsou 
využívány hlavně k odstavování vozidel, ale také k umístění různých materiálů 
nezbytných pro údržbu RD.  Lokalita má charakter „malého dvorku“  který slouží 
pouze pro místní obyvatele.  Od staničení cca 0,060 je komunikace vedena v úzkém 
koridoru mezi pravostrannou zástavbou a levostranným potokem.  

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.
dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru  


- PD ve stupni  DUR  nebyla zpracována.


3.b.
regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace –



- nebyly použity

3.c.
mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady


Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  se zapracováním 

katastrální mapy a inženýrských sítí do podkladu.


3.d.
dopravní průzkum
- není nutný
3.e.

geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden



3.f.

diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden


Posouzení stávajícího stavu bylo 
provedeno vizuální 
prohlídkou. 

3.g.
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 
předmětem 
stavby
3.h.
klimatologické údaje – nejsou nutné
3.i.

stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 
předmětem  
3.j. 
      Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o   pozemních komunikacích v platném znění

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění
3.k.       Související normy

· ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

· ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

· ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

· ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

· ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

· ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

· ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

· ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

3.l.       Související technické podmínky

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

· TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích

· TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

· TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

3.m.      Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP
1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP
2 – Příprava staveniště

- TKP
3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP
4 – Zemní práce

- TKP
5 – Podkladní vrstvy

- TKP  7 – Hutněné asfaltové vrstvy + příloha č.3


- TKP
9 – Kryty z dlažeb 


- TKP
10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy


- TKP
13- Vegetační úpravy


- TKP
14- Dopravní značky a dopravní zařízení


- TKP
26- Postřiky a nátěry vozovek

4. Stávající inženýrské sítě

V prostoru  stavby a v nejbližším okolí  se nachází podzemní 
rozvody oddílné 
kanalizace, vodovodu  a zemní kabely sdělovací.  Silové rozvody NN a veřejného 
osvětlení jsou nadzemní.

Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavby vytyčení zemních vedení 
inženýrských sítí u jednotlivých správců a dodavatel stavby se bude řídit jejich 
vyjádřeními a požadavky.


Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 
6005.


V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření 
v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové 
přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace. 


Staveniště je v současné době zastavěné zpevněnými plochami. Lze tudíž očekávat, že 
stávající rozvody jsou již v současné době ochráněny. Stavbou nedochází k zásadní 
změně využívání zpevněných ploch. Lze tudíž očekávat poule lokální prodloužení 
stávajících chrániček, ve výkazu výměr bude uvažováno s uložením stávajících 
rozvodů  sdělovacích kabelů v celkové délce cca 40 mb.


Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 
kanalizačních šachet, ….) budou stavbou respektovány a před 
položením obrusné 
vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.
5. Technické řešení

5.1.
Příprava území

V rámci přípravy území budou rozebrány žulové kostky ze stávající komunikace, 
očištěny a připraveny k dalšímu použití na stavbě. S odvozem žulových kostek není 
uvažováno, všechny budou využity na stavbě.  Jedná se o výměru cca 205 m2.
5.2. Úprava pláně


V místě nové konstrukce  bude  provedena zatěžovací zkouška na únosnost 
pláně. Za předpokladu, že únosnost podložních zemin nebude dostatečná, bude 
přistoupeno k sanaci pláně.  

Vzhledem k malému rozsahu a k hustému zasíťování v lokalitě není ekonomicky 
výhodné provádět sanaci pláně vápennou stabilizací. Sanace pláně je proto navržena    
snížením úrovně pláně prohloubením a výměnou za vhodný materiál.  Při pevné 
konzistenci podložních zemin by mohlo být dostačují cca 
30cm  štěrkodrti ŠD frakce 

0-125 mm a geotextilie (500 g/m2)  pro dosažení hodnoty upravené pláně    Edef,2 
= 30 
MPa.

Při provádění zemních prací je závazné dodržovat soubory norem pro navrhování, 
provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. Jedná se o tyto normy:

· ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

· ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

· ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

· ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

· ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikaci.


Tento soubor norem zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích 
zkoušek (včetně četnosti), které je nutné na stavbě dodržovat.


Zemní pláň je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN 73 
6133. při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a 
případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu 
kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího 
stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány v ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. 
Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít minimální hodnotu E def2 =   30MPa

5.3.
Návrhové parametry pro novou konstrukci:
· Třída dopravního zatížení:


VI

· Charakteristika zatížení


velmi lehké

· Průměrná denní intenzita provozu

1 - 15


těžkých nákladních vozidel

v obou směrech TNVk

· Návrhová úroveň porušení vozovky

D2

5.4. 
Oprava  místní komunikace 


5.4.1. Všeobecné údaje


Oprava místní komunikace je navržena v délce 92,32  m  a navazuje na obou koncích 
na I. etapu výstavby. Šířka komunikace 2,50 m, respektive 3,00 m.  Povrch vozovky 
z asfaltového betonu, okolní zpevněné plochy z žulových kostek. 


5.4.2.
Šířkové řešení místních komunikací

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace, v úseku km 
0,000 – 0,060 v kategorii komunikace  MO 4,00/30. 

- šířka jízdního pruhu


3,00 m

- bezpečnostní odstup


0,50 m



V úseku km 0,060 – 0,092 32 je komunikace navržena jako jednopruhová obousměrná 
komunikace v kategorii  MO 3,50/30. v tomto úseku je šířka limitována 
pravostrannou zástavbou a levostranným zpevněným břehem vodoteče
V úzkém 
úseku je levostranný obrubník (na břehové straně) zapuštěný. 

- šířka jízdního pruhu


2,50 m

- bezpečnostní odstup


0,50 m



Šířka vozovek je lemována betonovými obrubníky ABO 13-10 s převýšením 10 cm, 
případně zapuštěnými. 


5.4.3.
Navržená skladba místní komunikace 
· asfaltový beton ACO 11 (ABS III)

ČSN EN 13108-1
40 mm

· spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

· obalované kamenivo ACP 16+ (OKS II)
ČSN EN 13108-1
50 mm

· infiltrační postřik 0,8 – 1,0 kg/m2

ČSN 73 6129

· štěrkodrť ŠD 0-63



ČSN 73 6126
           150mm

· štěrkodrť ŠD 0-63



ČSN 73 6126
           180mm


· upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa     

            CELKEM








420mm

5.5.
Zpevněné  plochy


5.5.1.
Všeobecné údaje





V rámci stavby jsou navrženy zpevněné plochy, které budou sloužit k odstavování 
osobních vozidel obyvatel řešené lokality, případně budou sloužit k jiným účelům pro 
místní obyvatele. V současné době jsou tyto plochy štěrkové, zatravněné, případně 
zpevněné z žulových kostek. 



Přes zpevněné plochy bude současně zajištěn i příjezd k jednotlivým nemovitostem. 
Povrch zpevněných ploch je navržen z žulových kostek 10/10 (použity původní 
z místa stavby – z rozebrané místní komunikace a ze zpevněných ploch).  


 
Od průjezdného profilu místní komunikace budou plochy odděleny zapuštěným 
betonovým obrubníkem ABO 13-10 (1000x100x250 mm).


5.5.2.
Navržená skladba zpevněných ploch

· žulová kostka velká 10/10


ČSN 73 6131-1 
100mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm

ČSN 73 6131-1
  40mm

· štěrkodrť ŠD 0-63



ČSN 73 6126
            150mm

· štěrkodrť ŠD 0-63



ČSN 73 6126

150mm

· upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa     


CELKEM








440 mm

5.6. Odvodnění

Pláň pod novou konstrukcí  je odvodněna vyspádováním ke krajnici, kde je navržena 
podélná drenáž z perforovaného PVC DN 90mm. Uložení drenáže je minimálně 250 
mm pod úrovní přilehlého okraje pláně. Obsyp drenáže je z hrubého štěrku. 
Drenáže budou zaústěny do dešťových vpustí.

Odvodnění povrchu  vozovky a zpevněných ploch bude 
zajištěno podélným a 
příčným spádem. Vody budou stékat do úžlabí mezi asfaltovou komunikací a 
vedlejšími plochami z žulových kostek. Část vody z úseky do staničení km 0,020 bude 
podchycena příčným roštem, který je součástí I. etapy výstavby.  Srážkové vody 
z úseku km 0,020 – 0,050 budou podchyceny uliční vpustí a ze zbývajícího úseku 
budou vody plynule přetékat přes zpevněnou břehovou hranu do vodoteče. 

Dešťová vpusť je navržena  „klasická“.


Dešťová vpusť  bude prefabrikovaná, dle nabídky dodavatele. Podmínkou je 
certifikát výrobce a prohlášení o shodě,  mříž litinová  pro uliční vpusti třídy D 400.


Mříž a rám, co do konstrukčních zásad, zkoušení a označování musí odpovídat ČSN 
EN 124. Žebra mříže se vždy z bezpečnostních důvodů osazují v kolmém směru k ose 
komunikace.


Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami štěrbin, h = 600 mm.


D.VP je navržena se zápachovým uzávěrem.


Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo v pískovém loži, 
obsyp 
a zásyp do 
výšky 300 mm nad temeno potrubí bude rovněž pískový. 
Přípojky budou řešeny 
překopem, výkop nad pískovým ložem bude dorovnán ŠD 
fr.0 – 63mm (uložení pod 
zpevněnými plochami). 


Přípojka bude napojena do nově navržené revizní šachty. Napojení bude řešeno 
vývrtem korunkovým vrtákem s příslušným těsněním. 

5.7.
Pochůzí plocha

5.7.1.
Všeobecně

Jedná se o přístupovou plochu o výměře cca 2,0 m2  ke schodišti v břehovém svahu 
potoka. 
Plocha navazuje na místní komunikaci – styková hrana je tvořena zapuštěným  
obrubníkem BO 13-10. 

Povrchová vrstva je navržena z betonové dlažby 200x200x60 mm.  Příčný spád 
plochy je  jednostranný 2% směrem k břehové hraně.  Šířka plochy je  ohraničena 
zapuštěnou betonovou obrubou. 

Plocha není určena pro „bezbariérové“ užívání a proto se na styku s komunikací 
nenachází varovný pás.  


5.7.3.
Navržená skladba pochůzí plochy 
· betonová dlažba 200 x 200, barva přírodní 
60mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm


40mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· upravená a zhutněná zemní pláň

5.8.
Dopravní značení


Technické řešení


Na vozovce se mohou používat dopravní značky uvedené v příloze k vyhlášce č. 
294/2015Sb. v platném znění

Provedení dopravních značek (včetně odstínů, materiálů, rozměrů) musí odpovídat 
ČSN 018020.


V řešeném úseku se nenachází SDZ.

S vodorovným DZ není na místní komunikaci uvažováno.
5.8.
Vytyčení stavby

Osa komunikací je stabilizována vrcholovými body tečnového polygonu – body VB
v souřadnicích JTSK.


Výškový systém – Balt po vyrovnání 

5.9.
Terénní a sadové úpravy 

Součástí stavebních úprav je i  návrh  terénních a  sadových úprav. V rámci projektu je 
uvažováno s urovnáním terénu podél zpevněných ploch a ohumusováním a se 
zatravněním. 

5.10.  
 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a


orientace       

Stavba komunikace a zpevněných ploch   bude řešena v souladu 
s vyhláškou  
Ministerstva 
pro místní 
rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 
technických 
požadavcích 
zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
osobami 
s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 


V lokalitě není budován chodník a zpevněné plochy budou využívány i osobami 
s omezenou schopností pohybu. K lepší orientaci a bezpečnému pohybu budou sloužit:

· příčný spád zpevněných ploch je  max. 2,%

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 
nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 
provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 
ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 
předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 
nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 
pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 
odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 
vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 
vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.


Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 
kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 
kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 
účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

Želechovice nad Dřevnicí

leden  2018






Vypracoval Ing. Škrabal
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

· Prohlídka únosnosti pláně pod zpevněnými plochami
· Prohlídka výškového a směrového řešení – uložení obrubníků

· Prohlídka dešťové vpusti  - těsnosti jejich přípojek

· Kolaudace
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