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Uzemnéni nové tasti COV bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30x4 mm (strojeny zakladovy zemnit), ktery bude napojen na FTAPIZACE VYSTAVBY:
stavajici uzemnéni u svodl stavajiciho hromosvodu. Z nového uzemnéni budou provedeny vyvody pro uzemnéni zabradli, lavky 1 VYSTAVBA NOVYCH OBJEKTU OV ZA PLNEHO PROVOZU STAVAJICI Cov
a dal$ich uzemfhovacich bodl (MET) . 7 POSTUPNE STAVEBNI A TECHNOLOGICKE UPRAVY STAVAJICI cov
Zemnici pasek FeZn 30x4 mm bude uloZen v betonu kalové nadrZe a dosazovaci nadrze na plastové podpéry nebo se uchyti k 3. ZPROVOZNENI CELE COV, DOKONCOVACI PRACE D
armovaci siti zakladové desky, popripadé jinak.
S . ) o NAVRH PREDPOKLADA REALIZACI STAVBY MIMO ZMNI OBDOBI A NUTNOST PROVIZORNICH OPATRENI
Stavajici zemnic bude ponechan vcefne vyvodu pro svody a vyvodu pro stavajici MET. PRO ZACHOVANI PROVOZU OV V PRUBEHU VYSTAVBY (PROVIZORNI NATOK A ODTOK Z COV,
PROVIZORNI PROPOJE A PRECERPAVANI, PROVIZORNI ELEKTRONSTALACE APOD.).
Zasypani zemniho péasku bude provedeno vykopovym materialem. Veskeré spoje ve vykopech musi byt spojeny prislusnymi
spojkami a oetieny antikoroznim natérem - provedeni ochrany musi odpovidat pozadavkdm CSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7. Kool —
Celkovy zemni odpor musi byt mensi nebo roven 5Q. Ing. Jan Nedvéd INC. JAN PERGL
Uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.2. Projeklovan, mortaz. oprawy, raba Odp. projektant
Po vybudovani pFizemnéni musi byt provedeno méfeni v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3 NA.15. |c;o§:ﬁ§§%jnj§z§%ﬁ:%eoa INC. JAN NEDVED
e-mail: nedved.jan@gmail.com
POZN.: Veskera elektroinstalace se uzemni z/Z vodici typu CYA prifezu min. 6 mm.
p . S s e yp . P v oy . VYPRACOVAL PROJEKTANT HLAV. INZ. PROJEKTU | AUTORIZOVANA OSOBA E
Ochranné pospojeni vodivych €asti objektu bude provedeno z/Z vodici typu CYA prifezu min. 6 mm. ] T PlK VITEK
Vyvody pospojeni budou oznaceny (napf. rozvadce, potrubi apod.) DALK DALK . Infengrské o projektové kanceldt .
INVESTOR oEC TETIN OsRP BEROUN KU sTREDOGESKY
NAZEV STAVBY ATELIER PRAHA ¢IS. SOUPRAVY
TET[N DATUM  11/2024
ROZSIRENI A INTENZIFIKACE COV |
FORMAT 2 A4
POZNAMKA: MERITKO  1:100
NAVRZENE PROSTUPY PRO TECHNOLOGICKOU ELEKTROINSTALACI A M+R BUDOU VRTANY DLE POZADAVKU ELEKTRO (DOD. STAVBY). SOUBOR F
TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNE DILENSKOU DOKUMENTACI!
X . “x " OBSAH VYKRESU ZAK. CISLO CIS. VYKRESU
VSECHNY PRVKY NUTNO PREDEM ZAMERIT NA STAVBE. STAVEBE" ELEKTROINSTALACE
Z DUVODU NEEXISTUJICT DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVAJICI COV JE NUTNE POCITAT S MOZNYMI ODCHYLKAMI OD PREDPOKLADANEHO -_—
STAVU | JINYM KONSTRUKCNIM  RESENIM SKRYTYCH PRVKU (STEN, PODLAH, STROPU). VSECHNY ZMENY BUDOU PRI STAVBE NA MISTE RESENY UZEMN N[ 22-111 D.1.32.5
S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY!
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