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OCEL B 500B

BETON - C30/37 XC4,XA3,XF3, max průsak 40 mm dle ČSN EN 12390-8
PODKLADNÍ BETON - C8/10 XC0

POZNÁMKY

±0,000 = 252,63 m n.m. BpV

SO 02 - SDRUŽENÝ OBJEKT BIOREAKTORŮ
VÝKRES TVARU

PŘI OHYBECH KOTOVÁN VNĚJŠÍ ROZMĚR
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ PŘIZPŮSOBIT

NAVRŽENO DLE       ČSN EN 206-1
BETONOVÁ SMĚS      MĚKKÁ
KRYTÍ  VÝZTUŽE     40mm

TETÍN
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV

DESKA tl. 250 mm
hh.d.=-0,10
s.h.d.=-0,35

DESKA tl. 400 mm
hh.d.=-4,30
s.h.d.=-4,70

DESKA tl. 400 mm
hh.d.=-5,50
s.h.d.=-5,90

Objem  = 102,344m3 

D.1.33.2

1. DO PRACOVNÍCH SPÁR (PS) VLOŽIT TĚSNÍCÍ BOBTNAJÍCÍ PÁSY
2. OTVORY BUDOU DODATEČNĚ VRTANÉ
3. POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM
4. ZÁKLADOVOU DESKU BETONOVAT NA KLUZNOU SEPARAČNÍ FOLII


