nase znacka Mésto Podébrady

5003454811 Jifiho nameésti 20/1
vyfizuje 29001 Podébrady
Milos$ Vavra

e-mail

technici@gasnet.cz

datum
01.12.2025

Véc:
Oprava oploceni z betonovych prefabrikata v arealu sbérného dvoru Tecnickych sluzeb mésta Podébrady na

pozemku parc. €. 340/2. k. u. Podébrady 1/2
K..-p.C.: Podébrady-340/2

Stavebnik: Mésto Podébrady, Jifiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady
Ucel stanoviska: Povoleni stavby nevyzaduijici rozhodnuti SU

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury (Tl), zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto vyjadreni:

UPOZORNENI:

Vase stavba byla zatazena do rezimu se zvysenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu PZ.
Dulkladné se prosim seznamte s obsahem vyjadieni, objednejte si vytyceni PZ, pfi kterém provedete oznameni o zahdjeni
stavebni ¢innosti a postupujte podle pokynd uvedenych ve vyjadieni. Spole¢nost GasNet s.r.o. pozaduje prizvat ke kontrole
provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku spole¢nosti.

Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti, bude spole¢nost GasNet s.r.0. nucena zahajit fizeni o naruseni ochranného
pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

Vyjadreni odboru EPZ - VTL, RS, PKO (Daniel Béle):

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

VTLPLYNOVOD DN 100
VTL REGULACNI STANICE PODEBRADY-U LAKTOSU (RS)

Vlyjadreni je vydano s aplikaci ustanoveni zakona ¢. 458/2000 Sb.ve znéni pozdéjsich predpist, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG
605 02 a CSN EN 1594,

Ochranné pasmo VTL plynovodU je 4 m na obé strany od potrubi

Ochranné pasmo technologickych objektt (RS) je 4 m od pldorysu objektu na kazdou stranu

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obé strany od potrubi

Bezpecnostni pasmo technologickych objektd (RS) od 4 do 40 bar(i vcetné je 10 m od pldorysu objektu na kazdou stranu

Ochranné pasmo slouzi k zajisteni bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.
Bezpecnostni pasmo slouzi k zamezeni nebo zmirnéni Gcinkl pripadnych havarii plynovych zafizeni a k ochrané Zivota,
zdravi, bezpec¢nosti amajetku osob.

Pozadujeme respektovat ochranné pasmo VTL RS (min. 4 m od pldorysu objektu).

Oploceni pozadujeme vést mimo pozemek p.¢. 340/50 v k.U. Podébrady.

V bezpecénostnim pasmu VTL RS nebudou uloZeny hoflavé, vybuidné a nebezpecné materidly, u kterych seda predpokladat
vznik domino efektu pfi havarii PZ.

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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REGULACNI STANICE:

V zajmovém Uzemi senachazi technologicky objekt vysokotlaké regula¢ni stanice plynu (dale jen RS) Pobébrady-U Laktosu v
majetku GasNet, s.r.o..

Prirealizaci stavby budou dodrzeny tyto podminky:

- v ochranném pasmu RS, stejné tak na pfijezdové cesté neumistovat zadné dalsi stavby (stavebni buriky, maringotky, atd.),
neparkovatautomobily a stavebni mechanizmy;

- neskladovat zadny stavebni materidl a omezit ¢innost na nejnutnéjsi dobu (pohyb osob, stavebnimechanizace atd.);

- po celou dobu stavby umoznit pracovniklim GasNet Sluzby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémovy a bezpecny pfijezd apfistup k
RS (viz. TPG 605 02);

- stavebni ¢innosti, popt. mechanizaci pfi stavbé, neposkodit pfijezdovou komunikaci k RS, oploceni a nenarusit jejich
statiku. Po ukon¢eni stavby v oblasti poZzadujeme uvést stavajici okolni terén a zejména mistni komunikaci do ptvodniho
stavu tak, aby byl zachovan bezpecny, bezproblémovy pfijezd a pfistup k tomuto vyhrazenému plynovému zafizeni;

- béhem stavby i po jejim dokonceni dodrzovat pfisluSnd omezeni pozarné bezpecnostniho pasma - zékaz koureni a
manipulaci s otevienym ohném dovzdélenosti 10 m od objektu RS na kazdou stranu;

- pokud dojde béhem stavby k poskozeni zafizeni v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel-investor povinen neprodlené
informovat pohotovostni linku tel. 1239;

Pfi spInéni vSech vyse uvedenych podminek se stavbou "Oprava oploceni z betonovych prefabrikatl v aredlu sbérného
dvoru Tecnickych sluzeb mésta Podébrady na pozemku parc. ¢. 340/2. k. G.Podébrady 1/2" souhlasime.

Vlyjadieni odboru EPZ — STL/NTL (Milo$ Vavra, mail: milos.vavra@gasnet.cz):

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):

- STL plynovod PE d 315

Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.

Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.
V ochranném pasmu plynovodu a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PLYNARENSKEHO ZARIZENI A PLYNOVODNICH PRIPOJEK
(dale jen PZ), viz.odst.1 tohoto stanoviska - poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

- PFi soubéhu, kfizeni technické IS s PZ a pfi realizaci stavby poZadujeme dodrZeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04,
zakon ¢.458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Zemni a stavebni prace v prostoru ochranného pasma PZ, které ¢ini 1Tm na kazdou stranu od putdorysu, budou provadény
vyhradné ru¢nim zptsobem a s maximalni opatrnosti, nesmi dojit k poskozeni PZ. VSechny prace musi byt vykonavany tak,
aby v zadném pfipadé nenarusily bezpeény provoz PZ.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu PZ provadéna deponie zeminy, stavebniho materidlu a nebude zde
umistovano zatizeni stavenisté.

-V ochranném pasmu PZ nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, sloupd, pilifQ, plotd, opérnych zdi atd. (patky,

podezdivky, betonové zaklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu stavajiciho PZ min. 1 metr.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z tohoto dlivodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto vyjadreni. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist za

¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
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siti) je nutné pozadat o nové vyjadreni k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto vyjadieni povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit

bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pUdy, vibrace, apod.).

Ptipadné ziizovani stavenisté, skladovani materialQ, stavebnich stroji apod. bude realizovdano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak).

Pri pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml poZzadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
piislusna regionalni oblast ZDARMA. Formular a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzZit
QR kéd, ktery je uveden v tomto vyjadreni. Pfi podéani zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto vyjadreni a sdéli termin zahdjeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsadn protokol. Presné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij ndklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMIi BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.

PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjadreni. Pfrevzeti vyjadieni stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,
pfipadné dalsi souvisejici predpisy.

(4) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gi¢inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pfistupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zésypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto vyjadfeni). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto vyjadieni.
Kontrolu je treba objednat min. 5 dn(i pfedem.

Pfedmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu faddné podsypany a obsypany, bude provedeno
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zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skon¢eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjadienim, bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpec¢nostniho pdsma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky
v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto vyjadreni a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba projednat smluvni vztah k tomuto pozemku. Kontakt

na projednéni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni", pfipadné na zakaznické lince 555 90 10 10 (pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod).

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Vyjadireni nenahrazuje pfipadna dalsi vyjadieni k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003454811 a datum tohoto
vyjadieni. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Vs foan

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Milos Vavra — —
Technik externich pozadavki-Cechy Zazadejte o vytyceni
Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského
zarizeni, Ovérena ptiloha zadatele, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003454811 ze dne 01.12.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Podébrady , Jifiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady. K.i.: Podébrady-340/2.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003454811 ze dne 01.12.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Podébrady, Jitiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady. K.G.: Podébrady-340/2.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003454811 ze dne 01.12.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Podébrady , Jifiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady. K.i.: Podébrady-340/2.
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Priloha: Ovérena priloha Zadatele. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003454811 ze dne 01.12.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Podébrady , Jifiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady. K.U.: Podébrady-340/2.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003454811 ze dne 01.12.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Podébrady, Jitiho ndmésti 20/1, 29001 Podébrady. K.G.: Podébrady-340/2.
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