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MČ 18 MŠ MALKOVSKÉHO  
ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY 023 02 17
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C.1SITUACE MANIPULAČNÍ PLOCHA - BOURÁNÍ

- PŘI REALIZACI NOVÉ ČÁSTI MANIPULAČNÍ PLOCHY, OPRAVÁCH STÁVAJÍCÍ 
VOZOVKY DOJDE K UPŘESNĚNÍ VÝŠKY 
DLE STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH POVRCHOVÍCH ZNAKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  
A BUDE STANOVEN KONEČNÝ PRŮBĚH KOMUNIKACÍ A TERÉNÍCH ÚPRAV
- VÝKOP V ZELENI POD ČÁSTÍ BUDOUCÍ MANIPULAČNÍ PLOCHOU  JE DO HLOUBKY 330 mm ,
 DLE PRŮBĚHU NIVELETY JE NUTNÉ POSOUDIT , ZDA NEBUDE NUTNÉ LOKÁLNĚ DOPLNIT PODLOŽÍ PLOCHY

ul.MALKOVSKÉHO , Letňany , Praha 18, parc. č.   757/64, 757/173, 757/209, 757/229, 757/258

PŘÍJEZD A ODJEZD ZE STAVENIŠTĚ 
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LEGENDA PLOCH A ZNAČEK: 

ÚZEMÍ DOTČENÉ STAVBOU

OPLOCENÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ ZÁBRANY
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STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

132,0m2
MANIPULAČNÍ PLOCHA - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZELENÝCH 
PLOCH , SEJMUTÍ ORNICE - BUDE OPĚTOVNĚ POUŽITA

MANIPULAČNÍ PLOCHA - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
VOZOVKY VČETNĚ SKLADBY 50mm ASFLAT , 200 mm BETON

CHODNÍK - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
CHODNÍKU VČETNĚ SKLADBY 50mm ASFLAT , 100 mm BETON

12,0m2

8,0m2

BOURANÝ OBRUBNÍK      47,0 m'
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vytrhání stávající obrubykomunikaci zachovat

vytrhání stávající obrubykomunikaci zachovat

vytrhání stávající obrubykomunikaci zachovat

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA - P.T. a.s., CETIN, PRE , 
PVK, PPD , UPC 


