VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 6

Pristavba ZS Ing. M. Plesingera - Bozinova, Neratovice

Zadavatel

nazev: mésto Neratovice

sidlo: Kojetickd 1028, 277 11 Neratovice

IC: 00237108

statutarni organ: Ing. Roman Krouzecky, starosta mésta

Zadavatel vy$e uvedené verejné zakazky, timto v reakci na dotazy Ucastnikd zaddvaciho
fizeni poskytuje nasledujici vysvétleni zaddvaci dokumentace, které uverejiiuje na profilu
zadavatele.

Dotaz ¢. 16:

Dle ,Vysvétleni Zadavaci dokumentace ¢. 4" odpovéd na dotaz ¢. 12.: zadavatel poZaduje
soucinitel prostupu tepla rdmem maximalné Uf = 0,87 W/m2K.

Zakladni tepelné-technicky parametr pro PVC okenni vypIné je definovan hodnotou Uw <
W/m2K, proto je zfejmé, Ze pozadavek na prostup ramu je neopodstatnény, diskriminacni
a definovany dle konkrétniho vyrobce PVC profilovych systémUl, aby pfedem eliminoval
ostatni vyrobce okennich PVC profilovych systém{. Takové vyb&rové Fizeni postrada smysl
obchodni soutéze. Timto vyzyvame zadavatele k sjednoceni tepelnych parametrd pro Uf a
Uw na transparentné stejnou hodnotu tepelného prostupu 0,9 W/m2K.

Odpovéd’ na dotaz €. 16:
Hodnota soucinitele prostupu tepla otvorové vyplné Uw je zavisla na diléich hodnotach Ug,

Uf, Wg (linedrni soucinitel prostupnosti tepla) a geometrii okna (plocha viditelné cCasti
zaskleni, okenniho rdmu a kfidla). Vzhledem k rlzné geometrii pouzitych otvorovych
vyplIni je i hodnota soucdinitele prostupu tepla pro kazdy typ okna rozdilna.

Specifikace plastovych otvorovych vyplni prostfednictvim kvalitativnich parametrd
pouzitého izola¢niho zaskleni a plastového profilu je naprosto transparentni a v souladu
s platnymi pravnimi predpisy a pozZadavky vyplyvajicimi z dotacniho titulu. Uvedené
pozadavky na hodnotu soucinitele prostupu tepla rdmem splfiuje velké mnoZstvi vyrobkd
dostupnych na trhu, proto tedy nelze hovofit o omezeni obchodni soutéZe (stanovenim
minimalniho poZadovaného kvalitativniho standardu vyrobkd).

Pro obdobné stavby v pasivnhim standardu se doporucuji okna s hodnotou soucinitele
prostupu tepla otvorové vyplné Uw v rozmezi od 0,6 W/m2K az do 0,9 W/m2K. Pro
standardni budovy pro splnéni normovych ukazatel( pak aZ do 1,2 W/m2K. Zadavatel se
tedy zde pohybuje uprostfed rozmezi véech moznych vyrobkl na trhu, nikoliv v meznich
hodnotach, jak je mu podsouvano.



Dotaz €. 17:

V ¢l. IX.4 Technickd kvalifikace je uvedeno, Ze hlavni stavbyvedouci musi prokazat
prislusnou praxi v délce alespon 10 let tak, Zze je nejméné po celou tuto dobu
autorizovanym inZzenyrem /stavitelem/ technikem. Dle ndzoru Ucastnika vsak skutecnost,
Ze pfislusny hlavni stavbyvedouci ziskal autorizaci pfed vice nez 10 lety, je o samotné jeho
praxi nevypovidajici. Zadavatel pritom pozaduje vedle autorizace rovnéz cestné prohlaseni,
z néhoz ma vyplyvat ,délka skutecné provadéné praxe autorizovaného inzenyra / stavitele
/ technika / opravnéné osoby", aniz by jakkoliv podrobné&;ji popsal, co vlastné za ,skutecné
provadénou praxi* povazuje. Zaroven pak uvadi, Ze délka praxe bude posuzovana od doby
ziskani prislusného osvédceni - nikoliv tedy od pocatku skute¢ného provadéni praxe (to je
pak dale rovnéZ zopakovano v popisu zptisobu hodnoceni nabidek). Je tedy délka skute¢né
provadéné praxe vlbec posuzovana, nebo jde jen o to, aby méla dana osoba formalni
autorizaci, aniz by byla zohledfiovana jeji skute¢na praxe a kompetence? Ucastnik se pak
domniva, ze je-li narok na kvalifikaci pouze takto formalni, kdy neni pozadovana konkrétni
praxe, ale pouze formalni autorizace, aniz by bylo podrobné&ji fe$eno, zda osoba vibec
¢innost vykonava, mlZe navic diskriminovat G&astniky, ktefi jsou v obdobnych stavbach
velmi zkuseni a jsou schopni své zkusSenosti prokazat — pouze disponuji autorizaci méné
nez 10 let. Jedna se pak rovnéz o pozadavek neobvykly a Ucastnik ma za to, Ze nesplnuje
zasadu primérenosti dle ust. § 6 odst. 2) zdkona o zadavani verejnych zakazek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 17:
Zadavatel jasné stanovil, ze v ramci technické kvalifikace bude posuzovana délka

skutecné provadéné praxe autorizovaného inzenyra/stavitele/technika/opravnéné osoby
v letech a mésicich a podepsané prisluSnym technikem. Z této definice a dalSich
ustanoveni je tedy jasné patrné, ze délka praxe tedy bude posuzovana od doby ziskani
prislusSného  osvédceni (jelikoz pred timto okamzikem se nejednalo o
autorizovanou/opravnénou osobu).

Nazor Ucastnika, Ze zadavatel nepopsal, co vlastné za ,skutec¢né provadénou praxi®
povazuje, neni pfesny. Zadavatel minimalni rozsah délky praxe autorizovaného
inzenyra/stavitele/technika/opravnéné osoby jasné a transparentné definoval, navic je
dale toto doplnéno o pozadavek dolozeni seznamu referencnich zakazek provedenych
touto osobou v dotéeném obdobi, ¢imz je tedy dale zajisténo, Ze dand osoba ve
sledovaném  Casovém  obdobi skute¢né vykondvala praxi autorizovaného
inZzenyra/stavitele/technika/opravnéné osoby v pfislusném oboru.

Priklad.:

Pokud dana osoba ziskala prislusné osvédceni napf. pfed 20 lety a od této doby skutecné
vykondval praxi v daném oboru, ale v pribéhu této doby byl napr. 3 roky dlouhodobé
nemocen & z jakéhokoliv jiného ddvodu praxi redlné nevykondval, bude délka jeho
skutecné praxe autorizované/opravnéné osoby Cinit 17 let. Tato hodnota bude uvedena
v profesnim Zivotopise dotéené osoby.

Jedna se o bézné uzivany pozadavek nastaveny pfimérené k naroc¢nosti a rozsahu projektu
pasivni stavby a je zcela v souladu se vSemi ustanovenimi platné legislativy.

Dotaz €. 18:

V ¢&l. IX.4 Technickad kvalifikace je uvedeno, Ze osoba povérené vedenim realizace
vzduchotechniky, Ustfedniho vytapéni a ZTI musi mit zkuSenost s realizaci min. 2 zakazek
v této ¢ obdobné funkci - novostavba, pfistavba &i rekonstrukce budov obcanské
vybavenosti v poslednich 10 letech pfed zahajenim zadavaciho Fizeni ve fin. objemu min.
20.000.000 K¢ bez DPH u kazdé zakazky.

Je finan¢ni objem min. 20.000.000 K¢ bez DPH poZadovan na celkovou cenu stavby, nebo
pouze na vzduchotechniku, Ustfedni vytdpéni a ZTI? Pokud je tento limit pozadovan pouze
na vzduchotechniku, Ustfedni vytapéni a ZTI, je dle naseho ndzoru neimérné vysoky,



jelikoz finan¢ni naklady za tyto prace u verejné zakazky ,Pristavba ZS Ing. M. Plesingera
- BoZinova, Neratovice" budou vyrazné&, pravdépodobné az o rad nizsi. Jedna se pak rovnéz
o pozadavek neobvykly a ucastnik ma za to, ze nesplnuje zasadu pfimérenosti dle ust. § 6
odst. 2) zakona o zadavani verfejnych zakazek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 18:

Zadavatel v ¢l. IX.4 ZD jasné stanovuje, Zze pro splnéni uvedeného pozadavku technické
kvalifikace je vyzadovano, aby uvedend osoba prokazala zkusenost s realizaci min. 2
zakazek v této ¢i obdobné funkci - novostavba, pristavba &i rekonstrukce budov obCanské
vybavenosti v poslednich 10 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni ve fin. objemu min.
20.000.000 K¢ bez DPH u kazdé zakazky.

Jak vyplyva z uvedeného, je minimalni finan¢ni objem stanoven pro cely projekt, tj.
souhrnnou hodnotu vSech stavebnich praci. Zadavatel nikde neuvadi, ze by byl minimalni
finan¢ni objem vyzadovan pouze pro hodnotu vzduchotechniky, Ustredniho vytapéni a ZTI
v rdmci projektu.

Jedna se o bézné uzivany pozadavek nastaveny pfimérené k naroc¢nosti a rozsahu projektu
pasivni stavby a je zcela v souladu se vSemi ustanovenimi platné legislativy.

Dotaz €. 19:

V ¢l. IX.4 Technickd kvalifikace je uvedeno, Ze osoba povérené vedenim realizace elektra
musi mit zkusSenost s realizaci min. 2 zakazek v této ¢i obdobné funkci - novostavba,
pristavba ¢i rekonstrukce budov obcanské vybavenosti v poslednich 10 letech pred
zahajenim zadavaciho fizeni ve fin. objemu min. 20.000.000 K¢ bez DPH u kazdé zakazky.
Je financ¢ni objem min. 20.000.000 K¢ bez DPH pozZadovan na celkovou cenu stavby, nebo
pouze na elektro? Pokud je tento limit pozadovan pouze na elektro, je dle naseho nazoru
neimérné vysoky, jelikoZ finanéni naklady za tyto prace u vefejné zakazky ,Pristavba 25
Ing. M. Plesingera - Bozinova, Neratovice" budou vyrazné nizsi. Jedna se pak rovnéz o
pozadavek neobvykly a Ucastnik ma za to, Ze nesplfiuje zdsadu prfimérenosti dle ust. § 6
odst. 2) zdkona o zadavani verejnych zakazek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 19:

Zadavatel v ¢l. IX.4 ZD jasné stanovuje, Ze pro splnéni uvedeného pozadavku technické
kvalifikace je vyZzadovano, aby uvedena osoba prokazala zkusSenost s realizaci min. 2
zakazek v této ¢i obdobné funkci — novostavba, pristavba ¢i rekonstrukce budov obcanské
vybavenosti v poslednich 10 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni ve fin. objemu min.
20.000.000 K¢ bez DPH u kazdé zakazky.

Jak vyplyva z uvedeného, je minimalni financni objem stanoven pro cely projekt, tj.
souhrnnou hodnotu vsech stavebnich praci. Zadavatel nikde neuvadi, Zze by byl minimalni
finan¢ni objem vyZadovan pouze pro Cast elektro v ramci projektu.

Jedna se o bézné uzivany pozadavek nastaveny pfimérené k naroc¢nosti a rozsahu projektu
pasivni stavby a je zcela v souladu se vSsemi ustanovenimi platné legislativy.

Dotaz ¢. 20:
Zadame o poskytnuti prikazu energetické naro¢nosti budovy.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 20:

Zadavatel nebude v rdmci zadavaciho fizeni uvefejfiovat prikaz energetické naronosti
budovy (PENB). Tento dokument neni (s ohledem na jiz uverejnéné podklady) relevantni.
Ucastnici zpracuji nabidky na zakladé poskytnuté projektové dokumentace pro provedeni
stavby. Hodnoty uvedené v PENB jsou v této dokumentaci zohlednény.




Dotaz ¢. 21:
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Systém EZS - v celé ¢asti neni ani metr trubkovani. Je toto spravné?

Systém EZS - Nesedi pocet magnetd mezi vykazem vymér a vykresy. Na vykresech
napoditano 76 kusl ale ve vykazu vymér je jich 86 kusd. Kterd varianta je spravné?
Strukturovana kabeladz - Nesedi pocet datovych zasuvek mezi vykresy a vykazem
vymér. Na vykresech napoéitdno celkem 80 kust zasuvek, ale ve vykazu vymér je
95 kusl. Ktera varianta je spravné?

Hromosvod - nesouhlasi vyméra (prepocet kg/m) montaze a materidlu u
hromosvodu.
741420001 | Montaz drat nebo lano hromosvedné svodove |\ | 795 gop 11004354 2+144+35 = 1 6352 m

D do 10 mm s podpérou

MontaZ hromosvodného vedeni svodovych dratl nebo lan s
podpérami, @ do 10 mm

35441072 drat D 8mm FeZn pro hromosvod kg 440,000 2.5m/tkg ... 440kg = 1100 m
drat D 8mm FeZn pro hromosvod

35441073 | drat D 10mm Fedn kg 220,000 1,61m/1kg ... 220kg = 354,2 m
drat D 10mm FeZn

35441074R || drat FeZn izolovany 10/13 mm kg 100,000 1,44m/1kg .... 100kg = 144 m
drat FeZn izolovany 10/13 mm

35442068R | vodié HVI light Sedy D 20 m 35,000

vodiE Hv1 light Sedy D 20

Je chyba ve vymére nebo v mérné jednotce?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 21:

adl)
ad2)

ad3)

ad4)

VsSechny rozvody jsou vedené v podhledu, proto tam nejsou trubky.

Plati Udaj v projektové dokumentaci, tj. 76 kus(. Zadavatel aktualizoval soupis
praci, ktery poskytuje pFilohou tohoto vysvétleni.

Plati udaj v projektové dokumentaci, tj. 80 kus(. Zadavatel aktualizoval soupis
praci, ktery poskytuje pfilohou tohoto vysvétleni.

V polozkach 152 - 155 byla nedopatfenim uvedena Spatnd mérna jednotka.
Zadavatel aktualizoval soupis praci, ktery poskytuje prilohou tohoto vysvétleni.

Zadavatel prilohou tohoto vysvétleni poskytuje aktualizovany soupis praci.
Ucdastnici zadavaciho Fizeni ve svych nabidkach uvedou tento aktualizovany
soupis praci!

S ohledem na povahu tohoto vysvétleni a v ném provedené aktualizace soupisu
praci prodluzuje zadavatel Ihlitu pro podani nabidek do 9. 6. 2020 do 10:00 hodin.

Prilohy:

Aktualizovany soupis praci — Z01
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