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Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

PD-rekonstrukce ul. Sadová

Vegetaèní úpravy

LEGENDA POVRCHÙ:

Konstrukce dláždìné vozovky (parkovištì)

Konstrukce asfaltobetonové vozovky

Opatøení pro nevidomé

Konstrukce zvýšené køižovatkové plochy

LEGENDA ZNA±ENÍ:

Hranice parcely - nedotèené 

±íslo parcely

Hranice parcely - dotèené 

±íslo parcely

Návrhové hrany

Chodníkový obrubník

Osa komunikace

STAVEBNÍ OBJEKTY:

LEGENDA SÍTÍ:

Situační výkres veřejného osvětlení

Nové VO - návrh

Veøejné osvìtlení

Nadzemní vedení NN ±EZ Distribuce a.s.

Podzemní vedení SEK AQUA a.s.

Podzemní sdìlovací vedení CETIN a.s.

STL plynovod GasNet s.r.o.

VTL plynovod GasNet s.r.o.

Podzemní vedení NN ±EZ Distribuce a.s.

Nadzemní vedení VN ±EZ Distribuce a.s.

Kanalizace ve správì ŠPVS a.s.

Vodovod ve správì ŠPVS a.s.

M. Pavelka

požadavku obce osazována v montážní výšce 6m 

svítidla buď nahradí stávající výbojková svítidla, nebo budou osazena na sloupech, kde nyní svítidla VO nejsou osazena. Svítidla E3 jsou dle 

Část řešeného úseku bude osvětlena novými svítidly VO typu E3, která budou osazena na stávajících betonových sloupech NN. Tato 

E1 jsou dle požadavku obce osazována v montážní výšce 6m. Svítidlo E2 je dle požadavku obce osazeno ve výšce 4m.

osvětlení. Nové ocelové sloupy budou ocelové, žárově zinkované, bezpatkové. Sloupy budou vybaveny stožárovou svorkovnicí, svítidla VO typu 

Nové ocelové sloupy budou uzemněny uzemňovacím páskem FeZn 30/4 uloženým v zemi ve společném výkopu s kabelem veřejného 

CYKY-J 4x10, který bude uložen v zemi v ohebných plastových trubkách. 

Nové kabely VO typu CYKY-J 4x10, budou zasmyčkováných na nových sloupech VO. Nový rozvod VO bude proveden kabelem typu  

pro nové kabelové vedení VO v zemi je proveden z pojistkových skříní PS1 až PS5 osazených na stávajících betonových sloupech.

Nový kabelový rozvod VO bude napájen ze stávajícího venkovního vedení VO vedeného vodiči AlFe na betonových podpěrách. Vývody 

POZNÁMKA :

LEGENDA SVÍTIDEL

Svítidlo se zdrojem LED, 3100 lm dle požadovaného standardu obce (osazené na ocelový sloup)

Výložník délky 500 mm. Svítidlo je určené pro osvětlení vozovky. Požadovaná výška svítidla je 6m

LEGENDA VEDENÍ

Svítidlo se zdrojem LED, 3100 lm dle požadovaného standardu obce (osazené na ocelový sloup)

Výložník délky 500 mm. Svítidlo je určené pro osvětlení vozovky. Požadovaná výška svítidla je 4m

Nové pojistkové skříně VO osazené na betonových sloupech

Svítidlo se zdrojem LED, 3100 lm dle požadovaného standardu obce (osazené na betnový sloup)

Výložník délky 500 mm. Svítidlo je určené pro osvětlení vozovky. Požadovaná výška svítidla je 6m

Stávající vedení NN a VO vedené vodiči AlFe na betonových podpěrách

Společně s napájecím kabelem je ve výkopu uložen pásek FeZn 30/4 pro uzemnění nových sloupů

Zákres inženýrských sítí je pouze orientaèní!!! Pøed zahájením prací je nutné provést vytýèení tìchto sítí jejich správci!!!

B401.4.2.1

DPS

Nový kabel VO typu CYKY-J 4x10, uložený ve výkopu, v trubce

SO 401

  X                         Y            Č.          
SOUŘADNICE S-JTSK

VYTYČOVACÍ BODY SLOUPŮ VO

560259.151077784.63 21 

560134.301077635.92 20 

560108.331077660.74 19 

560096.251077680.91 18 

560084.861077703.66 17 

560099.621077727.03 16 

560131.691077764.11 15 

560129.501077730.47 14 

560152.881077744.10 13 

560120.061077681.75 12 

560149.261077707.15 11 

560181.411077732.03 10

560206.251077759.17 9 

560233.201077788.62 8 

560259.431077817.29 7 

560284.341077844.51 6 

560301.911077863.71 5 

560318.871077882.24 4 

560329.601077903.25 3 

560339.741077899.48 2 

560357.911077890.28 1 


