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ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL, Q=3:24 kW
Q= 2,4 m3 P/hod
Q= 0,6 m3 2P /hod
KK DN20
ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL, Q=3:24 kW
Quu= 2,4 m3 7P /hod
Q= 0,6 m3 2P /hod
KK DN20
STAVAUICI MEMBRANOVY PLYNOMER (FAKTURACNI) G4, RT 250 mm, PRIPOJENI DN 25 (ZAVIT)
Q= 2,4 m3 7P /hod
Qw = 0,04 m3 2P /hod
Qux= 6 m3 P /hod
KULOVY KOHOUT_PLYN, PLNOPROTOKOVY, PN 16
CHRANICKA, OCELOVA

NTL DOMOVNI ROZVOD PLYNU, POTRUBI OCEL. BEZESVE, CSN 42 5710, P 2,0 kPa, PN 16

PODRUZNg PLYNOMERY:

- uMisTOVANT PLYNOMERU - TPG 93 401
- OSAZENT PLYNOMERU VE DVORE
- PRED KAZDYM PLYNOMER OSADIT KK DN25

- DTTO ZA

PLYNOMEREM

- V¥VvODY Z PLYNOMERU OSADIT ROZPERKOU
- PLYNOMER OZNACIT CiSLEM BYTOVE JEDNOTKY
- PLYNOMERY CHRANIT PRED NEPOVOLENOU MANIPULACI

Akce:

PD rekonstrukce dvou bytovych jednotek

Umisténi:

Dlouha 126, 679 23 Lomnice, Jihomoravsky kraj, Cesko

Investor:

Méstys Lomnice, ndm. Palackého 32, 679 23 Lomnice

)

Proiectura Dana s.r.o Projektant: René Némec

PROJEKCE - INZENYRING - REALIZACE

U tunelu 152, Senohraby 251 66 Hlavni projektant:  Ing. Michal Necas

IC: 17219787, DIC: CZ17219787

tel. +420 728 919 595, info@proiecturadana.cz Autor. projektant:  LibuSe Némcova

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJi AUTORSKA PRAVA, NENi URCENA PRO ZHOTOVENI KOPIi A JAKYCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIECTURA DANA s 0.

Stupei: DPS Cislo zakazky: 25024 Datum: 07/2026
Cast PD: D1.2.3 Méfitko: 1 : 50 Formdt:  4x A4
Obsah: Cislo prilohy: Paré:

PUDORYS ROZVODU - 1.NP

02



AutoCAD SHX Text
viz. detail příloha projektu

AutoCAD SHX Text
uzávěr před a za plynoměrem

AutoCAD SHX Text
2x STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G4

AutoCAD SHX Text
K2 - byt 2                          

AutoCAD SHX Text
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL,  Q=3÷24 kW 

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
NOM 

AutoCAD SHX Text
= 2,4 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
MIN 

AutoCAD SHX Text
= 0,6 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    KK DN20

AutoCAD SHX Text
PL                           

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR (FAKTURAČNÍ) G4, RT 250 mm, PŘIPOJENÍ DN 25 (ZÁVIT)

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
NOM 

AutoCAD SHX Text
= 2,4 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
MIN

AutoCAD SHX Text
 = 0,04 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
MAX 

AutoCAD SHX Text
= 6 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
KK                           

AutoCAD SHX Text
KULOVÝ KOHOUT_PLYN, PLNOPRŮTOKOVÝ, PN 16

AutoCAD SHX Text
CH                           

AutoCAD SHX Text
CHRÁNIČKA, OCELOVÁ

AutoCAD SHX Text
                             NTL DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU, POTRUBÍ OCEL. BEZEŠVÉ, ČSN 42 5710, P 2,0 kPa, PN 16

AutoCAD SHX Text
1/2" ÷ 1"

AutoCAD SHX Text
K1 - byt 1                           

AutoCAD SHX Text
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL,  Q=3÷24 kW 

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
NOM 

AutoCAD SHX Text
= 2,4 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    Q

AutoCAD SHX Text
MIN 

AutoCAD SHX Text
= 0,6 m3 ZP/hod

AutoCAD SHX Text
                                    KK DN20

AutoCAD SHX Text
- UMÍSŤOVÁNÍ PLYNOMĚRŮ - TPG 93 401

AutoCAD SHX Text
- OSAZENÍ PLYNOMĚRŮ VE DVOŘE

AutoCAD SHX Text
- PŘED KAŽDÝM PLYNOMĚR OSADIT KK DN25

AutoCAD SHX Text
- VÝVODY Z PLYNOMĚRU OSADIT ROZPĚRKOU

AutoCAD SHX Text
- PLYNOMĚR OZNAČIT ČÍSLEM BYTOVÉ JEDNOTKY

AutoCAD SHX Text
- DTTO ZA PLYNOMĚREM

AutoCAD SHX Text
PODRUŽNÉ PLYNOMĚRY:

AutoCAD SHX Text
- PLYNOMĚRY CHRÁNIT PŘED NEPOVOLENOU MANIPULACI

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:


	Listy a pohledy
	Model


