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Ochrana PND VO: automatickým odpojením v síti TN, dle ¨SN 33 2000-4-41 

RozvodnÆ soustava VO: 3+PEN, 50Hz, 230/400V / TN-C

POZN`MKA

A

LEGENDA

KABELY VO - CYKY-J 4x10/PVC75 + FeZn 30/4
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S

VełejnØ osvìtlení

V KOMUNIKACI V HLOUBCE 1,2m - ZALO�IT PØEKOPEM

OHEBN` DVOUVRSTV` CHR`NI¨KA PVC110

PUR

8xA4

POJISTKOV` SKØ˝Ò NA STO�`RU NN

Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21

SITUACE - ROZVOD VO

401

łíjen 2016

KOMUNIKACE

PVC110, l=9m, hl=1,2m, ZALO�IT PØI VÝSTAVBÌ

1 x DVOUVRSTV` OHEBN` CHR`NI¨KA

PØECHOD KOMUNIKACE PØEKOPEM,

KOMUNIKACE

PVC110, l=9m, hl=1,2m, ZALO�IT PØI VÝSTAVBÌ

1 x DVOUVRSTV` OHEBN` CHR`NI¨KA

PØECHOD KOMUNIKACE PØEKOPEM,

OCELOVOU TRUBKOU

VO - CYKY-J 4x10, CHR`NIT JEJ OCHRANNOU

ROZVODU VO, ZE SKØ˝NÌ DO ZEMÌ VÉST KABEL

SKØ˝Ò SP100, PØIPOJIT NA VODI¨E VZDU�NÉHO

- NA STO�`R INSTALOVAT NOVOU POJISTKOVOU

VZDU�NÝ ROZVOD VO

- NOVÝ ROZVOD VO NAPOJIT NA ST`VAJ˝C˝

N`POJNÝ BOD NOVÉHO ROZVODU VO

VO - CYKY-J 4x10/PVC75 + FeZn 30/4

VO - CYKY-J 4x10/PVC75 + FeZn 30/4

ROZVOJ V DAL�˝ ETAPÌ - VÝVOD DRUHÉHO KABELU

STO�`ROVÝ Z`KLAD PØIPRAVIT PRO BUDOUC˝

- VÝVOD TØET˝HO KABELU

ROZVOJ V DAL�˝ ETAPÌ 

PØIPRAVIT PRO BUDOUC˝

STO�`ROVÝ Z`KLAD 

A1

A2

A3

A4

6

PØI VÝSTAVBÌ KOMUNIKACE

PVC110, l=4m, hl=1,2m, ZALO�IT 

1 x DVOUVRSTV` OHEBN` CHR`NI¨KA

PØECHOD KOMUNIKACE PØEKOPEM,

- VÝVOD TØET˝HO KABELU

ROZVOJ V DAL�˝ ETAPÌ 

PØIPRAVIT PRO BUDOUC˝

STO�`ROVÝ Z`KLAD 

A5

ZEMN˝ ¨`ST OPATØIT TERMOPLASTICKÝM POVLAKEM

STO�`R �`ROVÌ ZINKOVANÝ OD VÝROBCE,

4000K, STO�`R 6m, BEZ VÝLO�N˝KU.

SV˝TIDLO VO NA B`ZI LED DWS 135-5/42W NA8 optika,

  N`VLEKEM (N`STØIKEM)

  OD VÝROBCE, ZEMN˝ ¨`ST BUDE OPATØENA PLASTOVÝM 

- STO�`RY BUDOU OPATØENY �`ROVÝM ZINKOV`N˝M 

  CHR`NI¨KU ZALO�IT PØI VÝSTAVBÌ KOMUNIKACE  

  V OHEBNÉ DVOUVRSTVÉ CHR`NI¨CE PVC110 V hl=1,2m,

- POD NOVOU KOMUNIKAC˝ ULO�IT KABELY VO 

  A OZNA¨ENY VÝSTRA�NOU FÓLI˝

  Z PROS`TÉ ZEMINY tl=10cm, OBSYP`NY PROS`TOU ZEMINOU 

  V HLOUBCE 70 cm V OHEBNÉ CHR`NI¨CE PVC 75, NA LO�E

- KABELY VO  BUDOU ULO�ENY V ZEMI, V SAMOSTATNÉM VÝKOPU

  NEBO Z DOKUMENTACE. 

  SPR`VCE PODZEMN˝CH S˝T˝ O JEJICH VYTY¨EN˝ DETEKTOREM

- PØED ZAPO¨ET˝M ZEMN˝CH PRAC˝ JE NUTNO PO�`DAT

- PODZEMN˝ S˝TÌ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNÌ

795/56,875/2 a 873/2,k.œ.Velký Beranov

IS a komunikace pro 10RD na p.Ł.876/40


