
Technická zpráva - příloha č.1

                                 TABULKA ZAŘÍZENÍ - VZT + UT + CHL

 AKCE: P24-004-JR - ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUKLATY - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A ŠATEN
 Vzduchový výkon     Param.přív.vzd Elektro

číslo ext. rel. Topný průtoč. tlak. Chlad. průtoč. tlak. provoz start Typ Rozvačeč Napojuje 
zař. Název zařízení ks Přívod Odvod tl.ztr. Zima Léto vlh. výkon množst. ztráta výkon množst. ztráta P I I U zařízení Způsob Poznámka MaR ELE

m3 / h m3 / h Pa C C % kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW A A V  ovládání

VZDUCHOTECHNIKA

VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY - SPOLEČNÉ PROSTORY
03 Větrání hyg. zázemí a šaten - přívod 1 875 300 4,1 0,349 2,65 0,3 5,0 230 Atrea 1100  Multi Eco MaR
03 Větrání hyg. zázemí a šaten - přívod 1 875 300 0,3 5,0 230 Atrea 1100  Multi Eco MaR

SUMARIZACE POŽADAVKŮ NA MÉDIA

ELEKTRICKÁ ENERGIE
VZT jednotky 1
Ventilátory
Ostatní
Rezerva
CELKEM PŘÍKON 1
koeficient současnosti 1,00
CELKEM 0,60 kW

Topná voda 50/40°C - spotřeba
VZT jednotky 4

CELKEM PŘÍKON 4
koeficient současnosti 1,00
CELKEM 4,10 kW

Topení 70/50°C Chlazení 6/12°C Zdroj elektrro

jištění 1x10A char. C
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