i VZOROVE VYSTROJENI DCJ

LEGENDA TECHNOLOGIE

1 - PONORNE KALOVE CERPADLO S REZACIM ZARIZENIM (1 KS)
Q0=2,0 l/s, h=min 15,0 m

PE POTRUBI DN50

PE POTRUBI DN50

ZPETNY VENTIL S KOULi DN50 (1 KS)

KULOVY NEREZ KOHOUT DN50 FF (1 KS)

KOLENO S VN.ZAVITEM De63 (1 KS)

PRECHODOVY KUS S VN.ZAVITEM De63 (1 KS)

PRECHODOVY KUS - PRIRUBA De63-2" (1 KS)

NEREZOVA VSUVKA 2" (1 KS)

10- KABELOVE VEDENI (SILOVE A DATOVE KABELY)

11- SLOUPEK PRO RiDiCi JEDNOTKU (PRI UMISTENi U DCJ) (1 KS)

12- RIDICI JEDNOTKA DOMOVNI CERPACI JIMKY (1 KS)

13- KOTVENT POTRUBI (0BJIMKA+KOTEVNI TYC)

14— PATNi KOLENO K CERPADLU DN50

15- NEREZOVE vODICi TYCE 26,9x2 mm

vodicich tyci

ZAKLAD
PRO SLOUPEK

O O - O U B~ W N
I

LEGENDA HLADINY

1) VYPINACI HLADINA
2) ZAPINACiI HLADINA
3) HAVARIINI HLADINA

cca 2,0 m dle dodavatele jimek

POZNAMKA
STACIONARNT STANICE CERPADLA BUDE KOTVENA DO DNA NADRZE
PODKLADNI DESKA BET‘ON 12/16 tl. 100 mm - VYZTUZENA SVAR. SiT] KOTVENT voDici TYCE BUDE DO OTVORU VIKA NADRZE
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VZOROVA DOMOVNI CERPACI JIMKA
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