STERBINOVY ZLAB

SIRKA VTOKOVE STERBINY JE 8 MM

STERBINOVY 7LAB

SIRKA VTOKOVE STERBINY JE 8 MM

PRODLOUZENY OKRAJ

PRODLOUZENY OKRAJ

i

S6ss

REVIZNI DIL 170X170 MM
S ROSTEM PRO ZADLAZDENI

ODVOD KONDENZATU 0D VZT JEDNOTKY
PRETLAKOVA ZAPACHOVA UZAVERA JE
SOUCASTI DODAVKY VZDUCHOTECHNIKY

ODVOD KONDENZATU 0D VZT JEDNOTKY
PODTLAKOVA ZAPACHOVA UZAVERA JE
SOUCASTI DODAVKY VZDUCHOTECHNIKY

POTRUBI VYSPADOVANO KE
STAVAJICI PODLAHOVE VPUSTI

REVIZNI DIL 170X170 MM
S ROSTEM PRO ZADLAZDENI

PV@ES 1 1 STAV

STAVAJICI PODLAHOVA VPUST
NUTNO ZKONTROLOVAT JEJI
TECHNICKY STAV

S BOCNIM NATRUBKEM PRO PRIME g‘\.\

NAPOJENI POTRUBI DN50

> = =
Jel

STERBINOVY ZLAB i
SIRKA VTOKOVE STERBINY JE 8 MM
PRODLOUZENY OKRAJ 8550

S BOCNIM NATRUBKEM PRO PRIME

NAPOJENI POTRUBI DN5S0

\

A

il

STERBINOVY 7LAB o
SIRKA VTOKOVE STERBINY JE 8 MM
PRODLOUZENY OKRAJ 8450

REVIZNI DIL 170X170 MM

S ROSTEM PRO ZADLAZDENI

S BOCNIM NATRUBKEM PRO PRIME
NAPQJENI POTRUBI DN50

STERBINOVY ZLAB

SIRKA VTOKOVE STERBINY JE 8 MM
PRODLOUZENY OKRAJ

S0

S10s0 &3

STERBINOVY 7LAB

SIRKA VTOKQVE STERBINY JE 8 MM
PRODLOUZENY OKRAJ

LEGENDA CAR

SPLASKOVA KANALIZACE — NAVRZENA
SPLASKOVA KANALIZACE — STAVAJICI
SPLASKOVA KANALIZACE — DEMONTOVANO

LEGENDA

S1 SVISLE ODPADNI POTRUBI
75 SPLASKOVA KANALIZACE — NAVRZENA

S'] SVISLE ODPADNI POTRUBI
STAV )
SPLASKOVA KANALIZACE — RUSENE

SVISLE ODPADNI POTRUBI
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POZNAMKA

KANALIZACNI POTRUBI JE OZNACENO VNITRNIM PRUMEREM.
TRASOVANI POTRUBI JE JEN ORIENTACNII!!
PRIPADNE ODCHYLKY JE POTREBA RESIT S PROJEKTANTEM CASTI.

SPECIFIKACI A PRESNE OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU JE TREBA
PRUBEZNE KONZULTOVAT S INVESTOREM.

RUSENE POTRUBI KANALIZACE BUDE BUD DEMONTOVANO, NEBO VE VHODNEM
MISTE ZAZATKOVANO.

POZICE STAVAJICICH SVISLYCH ODPADNICH POTRUBI JSOU POUZE
PREDPOKLADANE. NAPOJENT NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU NA TATO
POTRUBI JE NUTNO PRIZPUSOBIT DLE REALNE SITUACE NA STAVBE!

VZDALENOSTI PODPOR POTRUBI KANALIZACE (VODOROVNA)
¢ POTRUBI (mm) VZDALENOST PODPOR (mm)

#63 630
#75 750
$90 900
#110 1100
$125 1250
$160 1600

VZDALENOST UPEVNOVACICH BODU SVISLEHO ODPADNIHO POTRUBI DN100 JE
MAX. 2,0m.

JAKQ PEVNY BOD BY MELA BYT UCHYCENA KAZDA SKUPINA TVAROVEK.
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