PLOCHY TRAVNIKU PLOCHY VYSADEB
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VYSKOVE NAVAZUJE NA STAVAJICI CHODNIK 4 469,03 m2 D 104,58 m2 , v
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5 29/15 DRUH DREVINY NEBO KVETINY / POCET KUSU

PARKOVE TRAVNIKY - 2.840,40 m2

- NOVE VYSADBY KERU A KVETIN - 665,56 m2
—
()
®

PUVODNIi KERE

LAVICKA - 16 ks

ODPADKOVY KOS - 6 ks

e o , PARKOVE SVETLO STOZAROVE - 7 ks
VYSKOVE NAVAZUJE NA STAVAJICI CHODNIK

® PARKOVE SVETLO ZEMNI K NASVETLENi OBJEKTU - 3KS
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«\\ / SKLADBY KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH :
= v
. S MLATOVE CESTY - JEMNE DRCENE KAMENIVO ZAVALVOCANE ~ TL. 50 MM
«KY - STERK 0-32 MM L. 50 MM
7w - STERK 0-63 MM _ TL. 100 MM
TR - ZHUTNENA PLAN Eqef2 = 30 MPa o
«7\\ - OBRUBNIK Z OCELOVE PASOVINY 5/50 MM S NAVARENYMI TRNY Z KULATINY PR. 10 MM, & 500 MM, DL. 500
~N
N PLOCHA KOLEM FONTANY - SUCHA ZONA - (SKLADBA "A") SPAROVANI SPAROVACIM PISKEM
\«K - DLAZBA BEST ARNICA, COLORMIX ARABICA, POVRCH HLADKY TL. 60 MM
- KLADEQ[ VRSTVA 4-8 MM TL. 50 MM
- DRCENE KAMENIVO 8-16 MM TL. 200 MM

- ZHUTNENA PLAN Edef2 = 30 MPa
- PLOCHA UKONCENA OBRUBNIKEM LINEA, V. 250 MM, ODSTIN PRIRODNI

PLOCHA KOLEM FONTANY - MOKRA ZONA - (SKLADBA "B") SPAROVANI SPECIALNI HMOTOU PF 1
- DLAZBA BEST ARNICA, COLORMIX ARABICA, POVRCH HLADKY TL. 60 MM
- KLADECI VRSTVA 4-8 MM TL. 50 MM
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PQKLADKA DLAZBY BEST IN - ARNICA SE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU FIRMY BEST.
PRED ZAHAJENIM PRACI BUDE TECHNOLOGICKY POSTUP ODSOUHLASEN TECHNOLOGEM FIRMY.

R >~ KANALIZACE
———— = VODOVODNI RAD ‘
POZNAMKY :
T PLYNOVOD STL 1. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE TREBA NECHAT JEDNOTLIVYMI SPRAVCI PODZEMNICH VEDENI VYTYCIT JEJICH ZARIZEN,
VIDITELNE JE OZNACIT A JEJICH PRESNE ULOZEN] OVERIT KOPANYMI SONDAMI
2. PRI PROVADENI TECHTO PRACI JE TREBA RESPEKTOVAT OCHRANNA PASMA PODZEMNICH VEDENi A PODMINKY PRO PROVADENI
e ELEKTRO PRACI  V JEJICH BLIZKOSTI
3. PRI ZEMNICH PRACECH POSTUPOVAT DLE PREDPISU O ZEMNICH PRACECH,
. . ZEJMENA VYKOP RADNE PAZIT A ZABEZPECIT PROTI PADU OSOB.
M SDELOVACI KABELY ~_ 4. PRACE NA REVITALIZACI PARKU BUDOU PROBIHAT V PROSTORU BYVALEHO HRBITOVA.
< PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO OZNAMIT TYTO PRACE V PREDSTIHU ARCHEOLOGUM.
. . . . N 5. PRI NALEZU KOSTERNICH POZUSTAKU IHNED PRACE PRERUSIT, OZNAMIT NALEZ A VYCKAT PRIJEZDU
e — PODZEMNI VEDENi OSVETLENI STAV«K I, O BJ E KTY s ARCHEOLOGU A JEJICH DALSICH POKYNU.
“ 0.000 = 225,90 (SPODNI SCHOD U KAPLE)
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