Detail dopusténi otopné soustavy

Napojeno na otopnou

soustawu

L SV: 20x2.8i

Dopousténi soustavy
vytapéni

NapojenT na stdvajicT rozvod studené vody

Rozvody studené vody budou provedeny z plastovych trubek PPR (PN 16). |_e g en d a:

I_egeﬂd(] Ol’mGJ[LOJI’ ——— studend voda

Zkr. |Popis a druh armatiry

KU |Kulovy uzavér

F Filtr

EV  |Elektroventil

MU |Opravna vody s mé&¥ici jednotkou
Odélova¢ potrubi UT a T/ZB

Vodomé&r DN 15 Q 1,5 m3/hod

Manometr 0—10 Mpa se zku$ebnim kohoutem

zodpovédny projektant: kreslil:

Tomas Vele, CKAIT 0501242 Tomas Vele, CKAIT 0501242

stavebnik:

Méstsky ufad Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600
468 51 Smrzovka ICO 00262579

misto stavby: Mé&stsky Gfad Smrzovka mail. tomas vele64@gmail.com
namésti T. G. Masaryka 600 format : A4
468 51 Smrzovka datum - 2/2025

zakazka: 163
stupen: DPS

Gast: méfitko:
D.1.2.2.1 Vytapéni

akee: Uprava vytapéni a vyména plynovych kotld

vykres: vykres €.
schéma zapojeni kotelny - dopusténi soustavy




