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7 L Neutralizagni box

9 EXPANZNI NADOBA FLAMCO C 2001/6 bar
: Rozdé&lovad a sbérad

@ Rozvodnice MaR
KK=50  KK=50 Kotlovd sestava DN 25 kv 3 Q 0,9 m3/ hod h-5m
Kotlovd sestava DN 32 kv 10 Q 3,4 m3/hod h—7m
HVDT Q 8m3/hod
Magneticky filtr Q 8m3/hod
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Legenda:
_— Expanzni

i KK Kohout kulovy
PRIVODNI-topnd voda
e VRATNE—topnd voda
B<1\Z  Venti zpstng y spC 'C/55°
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> Zména praFezu
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% PjV  ventil pojistny rohovy s
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L VK vypoust&et kulovy kohout stavebnik: MarSovickg/5249;—- 2 1L =~
X VW vitokovy ventil Sroubent

Méstsky urad Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600 . :
. Y Jabloneg’nad Nisou-Kokonin

( misto stavby: Méstsky Ufad Smrzovka mail. tomass vele64@gmail.com
TABULKA IZ0LAC namésti T. G. Masaryka 600 forms : A2

MIN. TLOUSTKA TEPELNE IZOLACE 468 51 Smrzovka datum : 2/2025
DN 15-20 20 mm akce:

zakazka: 163

Uprava vytdpéni a vyména plynovych kot
DN 25 25 mm stupen: DPS

B oo Cast: . méitko:
DN 40 40 mm D.1.2.2.1 Vytapéni

DN 50 50 mm vykres: vykres €.

DN 65 60 mm schéma zapojeni kotelny




