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SO 03 - ARMATURNI SACHTA ZVANOVICE

Uzemnéni AS bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30x4 mm (obvodovy zemnit typu B).

Ten bude uloZzen na dno vykopu do zemé (v hloubce 0,9m ve vzdalenosti 1m) - bude vyuzito vykopovych praci provadénych | zpRacovATEL DOKUMENTACE: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. Nabfezni 90/4, 150 00 Praha 5

pri stavbé.

Z okruzniho vedeni budou provedeny vyvody pro uzemnéni dal$ich uzemfovacich bodl (MET) a uzemnéni stozéru pro FVE

Zasypani zemniho pasku bude provedeno vykopovym materialem. Veskeré spoje ve vykopech musi byt spojeny prislusnymi
spojkami a ofetfeny antikoroznim natérem - provedeni ochrany musi odpovidat pozadavklm CSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7. SV REGION JH

Celkovy zemni odpor musi byt mensi nebo roven 5Q.
Uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Po vybudovani pFizemnéni musi byt provedeno méfeni v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3 NA.15.

POZN.: Veskera elektroinstalace se uzemni z/Z vodici typu CYA prifezu min. 6 mm.
Ochranné pospojeni vodivych ¢asti objektu bude provedeno z/Z vodidi typu CYA prifezu min. 6 mm.
Vyvody pospojeni budou oznaceny (napr. rozvadce, potrubi apod.)
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STAVEBNIK (OBJEDNATEL):

OBEC CERNE VODERADY
NAM. LiPY SVOBODY 47, 281 63 CERNE VODERADY

ZPRACOVATEL PRILOHY: ODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNI PROJEKTANT: VEDOUCI PROJEKT. TYMU:

VRV |

NAZEV ZAMERU: , . , . STUPEK: DPS
PRIPOJENI VODOVODU CERNE VODERADY NA | soueor D4 14 Uzeméni A g
KRAJ: STREDOCESKY DATUM:  07/2025
KU CERNE VODERADY akhzka: 4333/002 | [ |
NAZEV CASTI: FORMAT: 2A4 PARE:
D.2-02 DSO 04.6 ELEKTROCAST A SRTP VDJ CERNE VODERADY MERITKO: -
NAZEV PRILOHY: PRILOHA CiSLO:
UZEMNENI AS D.2.02-2.13 "

Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je dusevnim vlastnictvim akciové spole¢nost Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.Objednatel této dokumentace
je opravneén ji vyuzit k u€elim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez pfedchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény

tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zptsobem rozmnoZzovat) nebo zpfistupnit dal$im osobam.
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