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ELO1L TECHN ICKA ZPRAVA

Elektﬁ01nstalace

Predméten projektové dokumentace

Je tento jednostupﬁovy projekt FeSici provedeni elektro-
instalace a hromosvodu pro objekt skladu soli v aresdlu TSmHK.

Predmétem této PD nenit
Prace pomocné a zednické, zhotoveni prostupd a otvort

v plasti budovy &i konstrukei st¥echy, stavba ledent apod.
DaIe projekt nefesf definitivnf upravu zpevnénych ploch po

pTekopuy uzemn&ni ocel. konstrukce skladu.

Zgkladnf udaje
Proudové soustava 3 + PEN, nap&ti 3 x 220/380 V 50 Hz st¥.
Ochrana p¥ed nebezpelnym dotykem nulovénim dle &SN 34 IO 10.
Max soudoby prfkon &inf cca 6 kW. Prost¥edi 4.1.2. dle CSN 33 B 00,
tJe. prostredi "pod prfstredkem".

Kabelova pripojka nn

Alternativa 1: bude provedena dle investora napédjecim kabe-
lem AYKY 4 x 16 me® v délce cca 100 bm.

Alternativa 2: kabelovd prfpojks nebude provedena v délce
dle alternativy 1. Kabel AYKY 4 x 16 pronapédjeni rozvad&de objektu
skladu soli bude vyveden z kabelové rozpojovaci sk¥ind& SR 2 osa-
zené z boku objektu. Vlastni kabelovy rozvod nn se doporuduje
provéstsilngjdim typem kabelu (nap¥. AYKY 3 x 120 + 70 mud) v
rémei sekundernfho rozvedu nn v aredlu (pro vice objektd).

Hlavni rozvad&& objektu
Bude litinovy rozvad&® RL 1 osazeny v afistd dle vykresu EL 1,

Jeho pripevnéni moZno provést pomoci pomocné konstrukce na ocel.
konstrukei skladu nebo rozvad&d instalovat na rém z Zeleznych pro-
fild zapustény v zékladu (hornf hrana rozvad&de coa 2 n). Vy-
pnuti rozvadéée lze provést tfipSI Jisticem na pFivodu ve skPini
¢. 5. Rozvad&¢ je opatfen zésuvkami 24, 220, 380 V. Rozvadsd po
montazi opatrit stXfSkou proti zatékéni vody..



Provedeni el. instalace
Ve vlastnim objektu skladu soli bude provedena el. insta-

lace pouze dvou svételnych okruhl. Vodide typu CYKY budou p¥i-
pevnény pPrichytkami na Niedax 1liStdch ¢i na vrcholové vaznici.
Krabice a vypinade pouzit v té&sném provedeni.

Intenzita osvétleni je volena dle CSN 36 00 46(t¥ida
praci VI - sypké hmoty ve skladech). Svitidla se pouZiji typu
ES 442 23 15 se sod. vybojkami 1 x 150 W SHC. Svitidlo je vy-
baveno predfad. pristroji pri montdéZi a je uzplsobeno k mon-
t4%1 pomoci lana £ 6 - 12,5 mm (p¥ichytky). ZZvisnsd vyska se
navrhuje cca 6 m. A

Stojiny ocel. konstrukce skladu budou navzajem propojeny
po obvodu skladu ve vy&i 2,9 m pdskem FeZn 30/4 mm. Tento pések
bude k stojiném privaren. Svara je nutno k zamezeni koroze opat-
Fit vhodnym nétérem (nap?¥. Plumbinol 3x). Fropojenf provést pouze
v pripadé&, pokud toto nezaji¥fuje ji¥ konstrukce skladu s-ma.
Hromosvody

Jsou navrieny dle GaN 34 13 90 pomoci hrebenové soustavy.
Jimaci vedeni na stPele bude réalizovidno svodovym vodidem FeZn
g 8 mm na podpérgch. Toto vedeni bude na spodnim okraji strechy.
spojeno s okap. plechovénim svorkou SO dle detailu na vykrese
EL 3 privafeno na ocel. stojinu. Svary nutno opat¥it vhodnym né-
térem k zamezeni koroze. O0d zkuSebni svorky k zemnidlm se pouZi-
je zemnici vodi¢ FeZn ¢ 10 mm. Jako zemnide jsou navrZeny zem-
nici tyde délky 2 m. Zeuni odpor zemnidd Jjednoho svodu nemsd byt
v&tsd ne¥ 15 ohm.

Zemnil prace

Jsou ocenény v rozpoctu dle ceniku 46 M a provedeny musi
byt dle CsN' 73 30 50. P¥ed zahdjenim zemnich praci musi byt vy-
ty8eny stévajici podzemni in¥. sft&!l!!

Uvedeni zalizeni do crovozu

- Po ukonCeni montdZnich praci je provéaddjici organizace
povinna predat dokumentaci a vykres. &dst podle skutedného
provedeni vetn& zakresleni eventuel. odchylek od PD vznik-
lych pT¥i montéZi.

Pred uvedenim zafizeni do pfovozu nutno provést vychozi
revizi el. zarizend.



Provoz a uUdrZba el. zarizeni

e

Pracovnici povéPeni obsluhou el. za¥izeni musi byt poule-
ni a obeznémeni s provozovanym zalizenim a s nebezpelim, kte-
ré mZe vzniknout pri nesprévné obsluze. RovnéZ tak musi byt
prokazatelné sezndmeni s predpisy pro prvni pomoc pPi drazech
el. prouden a s predpisy pro zachdézeni v pripadé poZéru.

Osvdtlovaci zaPfizeni je nutno pravideln& distit (4 x do
roka), svitidla se musi udrZovot v dobrém stavu a poSkozend
svitidla nutno co nejd¥ive opravit nebo vyménit. RovnéZ tak
je potreba co nejdrive vyménit poskozené i opotrebované zdro-
Jes



