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LEGENDA POVRCHU - STAVAJICI |

DLAZBA - ZULOVE KOSTKY, STIPANE E KERAMICKE STRESNi TASKY

DLAZBA - BETONOVA
300x300 mm, 400x400 mm

PLECHOVA STRESNI KRYTINA

BETONOVE ZATRAVNOVACI DILCE ' STERKOVA KOMUNIKACE
. L
L POVRCH Z LITEHO BETONU i TRAVNIK
L
TABULKA REVIZI VYKRESU
IDrev ImID |Nd&zev zmény Schvadlil Datum

OBECNE POZINAMKY:

Jakékoliv svévolné zmény oproti projektové dokumentaci nejsou bez schvdleni autora (projektanta/architekta) moiné.
Stavbyvedouci je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebniho zdkona § 153 bod (1): "Stavbyvedouci je povinen fidit
provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, ..."
Stavba jakozZ i dokumentace je dle Zakona €. 121/2000 Sb. architektonické dilo a neni moiné ho nebo jeho &dsti libovolné bez
souhlasu autora ménit! Neoprdvnény zdsah nebo zména je porusenim zdkona. Vsechna prdva, zejména autorskd prava a prava
na vzZivani viech zde obsazenych ndpadu a ndvrhu, ndlezi vyhradné spoleénosti stukheil Sobich architekti s.r.o.. Pfedavani,
prezentace tietim strandm, jakoz i jakékoli zvefejfiovani, duplikovani, distribuce nebo jiné pouiiti pfedlozenych ndpadu a navrhi
bez vyslovného souhlasu spoleénosti $tukheil Sobich architekti s.r.o. je protizakonné. V piipadé potieby Upravy této
dokumentace, je jedinym autorizovanym subjektem firma stukheil Sobich architekti s.r.o.

VSechny rozméry jsou pouze koordinaéni, rediné rozméry je nutno zaméfit na stavbé!

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci nebo v piipadé kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem! S
Materidlové, barevné a tvarové provedeni je nutné pied vyrobou odsouhlasit architektem na zakladé predloZenych fyzickych
vzorkU a dilenské dokumentace!

Konstrukce a prvky, které nejsou specifikovany v PD budou blize specifikovdny béhem realizace a odsouhlaseny architektem!
Doddvka viech prvkui je pozadovdna véetné kotevniho materidlu a montdze!

Tato projektovd dokumentace je architektonickym dilem uvedenych autor( z kanceldre tukheil Sobich architekti s.r.o. ve smyslu zakona &. 12/2000 Sb.
(autorsky zdkon). Pradvo na uzivani dila prindlezi na zakladé udélené licence pouze stavebnikovi. Uprava dokumentace, duplikovani, predavani,
zverejriovani, prezentace, distribuce nebo jiné pouziti tretimi stranami bez souhlasu autorl a spolecnosti stukheil Sobich architekti s.r.o. je protizGkonné.

TATOPROJEKTOVA DOKUMENTACE SLOUZI JEN PRO UCELY ZiSKANI POVOLEN{ ZAMERU A NEN{ URCENA JAKO DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY!

Projekt Generdini projektant

Novostaviba obecniho domu, rekonstrukce obecniho stukhell

Uradu arrevitalizace verejnych prosfor Stranecka Zhor S sobich
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Misto stavby Obec Strdneckd Zhof, k.0. Straneckd Zhot [756105] sidlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz | www.stukheil-sobich.com
Hlavni inzenyr projektu Ing. arch. Viadimir Sobich Autorizace Zpracovatel €dsti dokumentace
Autorizovany inzenyr Ing. arch. Petr Stukheil

Vypracoval Ing. arch. Viadimir Sobich stukheil sobich architekti s.r.o.
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