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LEGENDA HMOT A MATERIALU - STAVAJICI | NOVE

7 MONOLITICKE KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU
Tvar, doplinkovd vyztuz a presny typ betonu dle statiky

MONOLITICKE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
Tvar, vyztuz a presny typ betonu dle statiky
Neomitané konstrukce jsou pohledové PB3

ZULOVE BLOKY

SMISENE ZDIVO KAMENNE A KERAMICKE Z CPP

0% KERAMICKE ZDIVO Z CPP A DUTINOVYCH TVAROVEK
NN
2% KERAMICKE ZDIVO NENOSNE

< X Tl. 115 mm, nové pricky

POROBETONOVE TVARNICE NENOSNE
Tl. 150 mm, predstény

SDK PRICKA S DVOJITYM ZAKLOPEM
Tl. 125 mm, R-CW 75 mm & 625 mm
vydieva pod zafizovaci predméty

HYDROIZOLACNI VRSTVA STAVAJICI
HYDROIZOLACNI VRSTVA NOVA

PAROTESNA VRSTVA NOVA

HRANICE POZEMKU SRR
PUVODNI TEREN BN

R,

<

s
96% %% 0 %%

DREVENE KONSTRUKCE

FASADNI POLYSTYREN EPS GRAFIT
o= 0,031 W.m1.K!

PODLAHOVY POLYSTYREN EPS150
Ap= 0,035 W.m-' K"

EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS
Ao= 0,035 W.m1 K
NASYP ZE STAVEBN[ DRTI

STERK
RUzné frakce dle vypisu skladeb

ZEMINA - SUBSTRAT
ZEMINA - NASYP
NAVAZKA POVODNI

ZEMINA POVODNI - BEZ ZATRIDENI

ZEMINA PUVODNI - JiL PISCITY
(odhadovany prabéh dle IGP)

HORNINA PUVODNI - SYENIT ZVETRALY
(odhadovany pribéh dle IGP)
HORNINA PUVODNI - ELUVIUM SYENITU
(odhadovany pribéh die IGP)

HORNINA PUVODNI - SYENIT
(odhadovany pribéh dle IGP)

TABULKA REVIZI VYKRESU

IDrev ImID | Ndzev zmény

Schvadlil Datum

OBECNE POZNAMKY:

Jakékoliv svévolné zmény oproti projektové dokumentaci nejsou bez schvdleni autora (projektanta/architekta) mozné.

Stavbyvedouci je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebniho zdkona § 153 bod (1): "Stavbyvedouci je povinen fidit
provdadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatienim stavebniho Ufadu a s ovéienou projektovou dokumentaci, ..."

Stavba jakoz i dokumentace je dle Zakona €. 121/2000 Sb. architektonické dilo a neni mozné ho nebo jeho Edsti libovolné bez

souhlasu autora ménit! Neoprdvnény zdsah nebo zména je porusenim zdkona. Viechna prdva, zejména auvtorska prava a prava
na vzivani viech zde obsazenych ndpadi a ndvrhu, ndlezi vyhradné spoleénosti stukheil Sobich architekti s.r.o.. Pfedavani,
prezentace tietim strandm, jakoz i jakékoli zvefejiovani, duplikovani, distribuce nebo jiné pouiziti predloZzenych ndpadu a ndvrhu
bez vyslovného souhlasu spoleénosti §tukheil Sobich architekti s.r.o. je protizdkonné. V piipadé pofieby Upravy této

dokumentace, je jedinym autorizovanym subjektem firma Stukheil Sobich architekti s.r.o.
Vsechny rozméry jsou pouze koordinacni, rediné rozméry je nutno zamérit na stavbé!

vzorky a dilenské dokumentace!

Doddvka viech prvku je pozadovéna véetné kotevniho materidlu a montaze!

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci nebo v piipadé kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
Materidlové, barevné a tvarové provedeni je nutné pired vyrobou odsouhlasit architektem na zdkladé predlozenych fyzickych

Konstrukce a prvky, které nejsou specifikovany v PD budou blize specifikovdny béhem realizace a odsouhlaseny architektem!

Tato projektovd dokumentace je architektonickym dilem uvedenych autorl z kanceldre tukheil Sobich architekti s.r.o. ve smyslu zakona &. 12/2000 Sb.
(autorsky zdkon). Pravo na uzivani dila prindlezi na zdkladé udélené licence pouze stavebnikovi. Uprava dokumentace, duplikovani, predavani,
zverejriovani, prezentace, distribuce nebo jiné pouziti tretimi stranami bez souhlasu autorl a spolecnosti stukheil Sobich architekti s.r.o. je protizGkonné.

TATOPROJEKTOVA DOKUMENTACE SLOUZI JEN PRO UCELY ZiSKANI POVOLEN{ ZAMERU A NEN{ URCENA JAKO DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY!
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Novostavba obecniho domu, rekonstrukce obecniho
uradu arevitalizace verejnych prostor Stranecka Zhor
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