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UKONCENI POJISTNE HI FOLIE ﬁi

OBECNE POZNAMKY:

Jakékoliv svévolné zmény oproti projektové dokumentaci nejsou bez schvdleni autora (projektanta/architekia) mozné.
Stavbyvedouci je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebniho zdkona § 153 bod (1): "Stavbyvedouci je povinen fidit
provdadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatienim stavebniho Ufadu a s ovéienou projektovou dokumentaci, ..."
Stavba jakoZ i dokumentace je dle Zdkona €. 121/2000 Sb. architektonické dilo a neni moiné ho nebo jeho &dsti libovolné bez
souhlasu autora ménit! Neoprdvnény zdsah nebo zména je porusenim zdkona. Viechna prava, zejména autorskd prava a prava
na vZivani viech zde obsazenych ndpadu a ndvrhu, ndlezi vyhradné spoleénosti stukheil Sobich architekti s.r.o.. Pfedavani,
prezentace tietim strandm, jakoz i jakékoli zvefejiovani, duplikovani, distribuce nebo jiné pouziti predlozenych ndpadu a ndvrhu
bez vyslovného souhlasu spoleénosti Stukheil Sobich architekti s.r.o. je protizdkonné. V piipadé potieby Upravy této
dokumentace, je jedinym autorizovanym subjektem firma stukheil Sobich architekti s.r.o.

Vsechny rozméry jsou pouze koordinaéni, rediné rozméry je nutno zaméfit na stavbé!

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci nebo v piipadé kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
Materidlové, barevné a tvarové provedeni je nutné pred vyrobou odsouhlasit architektem na zdkladé predloZenych fyzickych
vzorkU a dilenské dokumentace!

Konstrukce a prvky, které nejsou specifikovany v PD budou blize specifikovany béhem realizace a odsouhlaseny architektem!
Doddvka viech prvku je pozadovéna véetné kotevniho materidlu a montaze!

- Pfirealizaci je bezpodmine&né nutné dodrzovat montdzni ndvody jendotlivych vyrobkd, zvldsté hydroizolacnich vrstev!

- Pfed zacdatkem stavebnich praci je nutné vytycit inzenyrské sité jejich spravci.

- Viechny nenosné stény a pficky budou stropni konstrukce oddilatované min. 20 mm. Vznikld mezera bude vyplnénd PUR pénou.
PFi zaomitdni drazek vétcich nez 50 mm bude lokdiné pouzita vyztuzovaci perlinka proti praskdni omitky.

Zadné potrubniinstalace se nesmi dotykat 7B nebo zd&nych konstrukci, aby nedochdzelo k sifeni hluku k-cemi - nutno dilatovat.
V mistech s vyskytem tekouci vody (mokry provoz) bude plocha pod obkladem opatfena vrstvou hydroizolaéni stérky

Pozdrni Useky a poZzadavky na pozdrni odolnost konstrukci jsou podrobné popsdny v dsti D.1.3 Pozdrni ochrana - Nutné dodrzet!
Pozdarni atest, osvédceni o shodé a opravnéni k provadéni danych konstrukci budou predlozeny pfi kolaudaci stavby.

POZADAVKY NA OBALKU BUDOVY:

= - Pruvzdusnost obdlky budovy po dokonéeni stavby musi dosahovat hodnoty n50 < 0,6 [1/h] - Prostupy konstrukcemi v rdmci obdlky
- budovy musi byt o3etfeny t&snicimi manzetami a prochodkami
- Pfed osazenim montdzi okennich vyplni budou osténi zaomitdna a srovndna do roviny. Pfi montdzi okennich vyplni budou
OKAP . P B . o . ) . .
< dUsledné aplikovany vnitfni i venkovni okenni pasky. Pfed zaomitanim bude zkontrolovdna kvalita jejich provedeni.
o - Drdzky v obvodové sténé, otvory pro elektroinstalacni krabice apod. se zcela vyplni omitkou, maltou nebo sddrou
- Niky v obvodové sténé (napf. rozvadeéd, hl. uzavér vody atd.) se omitnou na viech plochdch a toi v pripadé, ze do niky bude
pozdéji vsazen prvek, ktery niku vyplni a omitku v nice zcela zakryje (napf. hl. uzéveér vody). Je potfeba dbdt na to, aby drazky
atd. byly skutecné& ddsledné vypinény a niky skute&né celoplo3né omitnuty.
o - Pokud je prostupujici prvek veden chrdnickou skrz obdlku budovy, musi se zabrdnit také proudéni vzduchu skrz chrdnicku. Kromé
NS L= = o spdry mezi chrdnickou a vnitini omitkou se tedy utésni také prostor uvnitt chrdnicky.
i . 50 5505 - U malych prostup kruhového prifezu v obvodobych konstrukcich (elektricky kabel,vodovodni potrubi) obvykle postaci
SF-NO2 FASADA - RIMSA # dotdhnout omitku k prostupujicimu prvku a lehce ji rozeftfit, aby k nému beze spdry prilnula. Pro vétsi spolehlivost se mdze spdra
3 \ mezi prostupujicim prvkem a omitkou proskrdbnout a vyplnit frvale pruznym tmelem.
- ‘ - U prostupu kabelovych svazkd v obvodovych konstrukich je potieba utésnit také mezery (netésnosti) mezi jednotlivymi kabely,
napf. specidini vzduchotésnici ndtérovou hmotou nebo pruznou stérkovou hydroizolaci. V misté prostupu je vhodné kabelovy
N svazek rozdélit, aby se ziskalo vice pracovniho prostoru mezi jednotlivymi kabely nebo aby, idediné, bylo mozné utésnit prostup
kazdého kabelu zvI&st.
- U véfiich prostupU v obvodovych konstrukcich (typicky VZT potrubi nebo potrubnirozvod ZT vétiiho priméru, chrdnicka, dievéné
trémy apod.) se spdra mezi omitkou a prostupujicim prvkem proskrdbne a vyplni frvale pruznym tmelem. Vétsi kruhové prostupy je
9 mozné alternativné utésnit specidini pryZovou manzetou, kterd se vhodnym lepidlem nebo tmelem nalepi na vnitini omitku.
— Prostor uvnitf chranicky se vyplni montdzni pénou a uzavie vhodnym tmelem
¥ 50 4 105 5 20 POZADAVKY NA ZAKLADY:
-~ — 7 ] - Z&klady je nutné realizovat dle statického ndvrhu!l
FASADNI HMOTDINA | - Ldodove ko budou iemneny depofefosé dokumeniace s s D144 NN 0 1.
ZAPUSTENI MIN. 40 MM DO IZOLACE L - V prObéhu realizace vykopovych praci je nutno, aby prdce probihaly v krdtkém Easovém horizontu, aby nedochdzelo ke zvysovani
‘: vlhkosti zeminy pod konstrukcemi viivem srdzkové cinnosti.
i | | - Prostupy instalaci budou realizované dle pozadavkd profesi uvedenych v Edstech PD.
SF-NO1 FASADA | s .
POZADAVKY NA STRECHY:
5 100 5 20 590 20 250 10 54
| o - Klempifské vyrobky musi umoznovat volny a plynuly odtok srézkové vody. Nesmi vytvdret vyduté mista, ve kterych bude stat voda.
| ® - Jednotlivé dily oplechovdni atiky spdjeny pomoci lezaté kryci spojky + protmelenim nebo nasunutim + protmelenim. NE stojaty falc!
‘ - Pred instalaci hromosvodu je nutnd koordinace a odsouhlaseni dilenské dokumentace architektem/projektantem.
| - Stfesni krytina bude polozend specializovanou pokryvacskou firmou v souladu s pfislusSnymi normami.
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Tato projektovd dokumentace je architektonickym dilem uvedenych autord z kanceldre Stukheil Sobich architekti s.r.o. ve smyslu z&kona &. 12/2000 Sb.
— NOPOVA FOUE (autorsky zdkon). Pradvo na uzivani dila pfindlezi na zdkladé udélené licence pouze stavebnikovi. Uprava dokumentace, duplikovdni, preddvani,
zvefejriovani, prezentace, distribuce nebo jiné pouziti tretimi stranami bez souhlasu autord a spolecnosti stukheil Sobich architekti s.r.o. je protizdkonné.
TATOPROJEKTOVA DOKUMENTACE SLOUZI JEN PRO UCELY ZISKAN POVOLENI ZAMERU A NENI URCENA JAKO DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY!
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