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TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich 
architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a 
návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným 
autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.
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POZNÁMKA:

-  Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné.
 Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit 

provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."
- Stavba jakož i dokumentace je dle Zákona č. 121/2000 Sb. architektonické dílo a není možné ho nebo jeho části libovolně bez 

souhlasu autora měnit! Neoprávněný zásah nebo změna je porušením zákona. Všechna práva, zejména autorská práva a práva 
na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, 
prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů 
bez výslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této 
dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.  

- Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!
- Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
- Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických 

vzorků a dílenské dokumentace!
- Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!
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SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ PODLAH
PD-S01 PVC PODLAHA VČETNĚ PODKL. VRSTEV 593 mm 
nášlapná vrstva PVC 3 
 Lepidlo pro celoplošné lepení 2   
roznášecí vrstva Betonová mazanina 80
separační vrstva Asfaltový pás 2
tepelná izolace Polystyren EPS 150, λD= 0,035 W.m-1.K-1 20
hydroizolační vrstva 2x asfaltový pás 6
podkladní vrstva Stavební drť / zemina (v místě klenby menší odkop) 480

PD-S02 KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKL. VRSTEV 600 mm 
nášlapná vrstva Keramická dlažba maloformátová 10 
 Lepidlo pro celoplošné lepení 2   
roznášecí vrstva Betonová mazanina 80
separační vrstva Asfaltový pás 2
tepelná izolace Polystyren EPS 150, λD= 0,035 W.m-1.K-1 20
hydroizolační vrstva 2x asfaltový pás 6
podkladní vrstva Stavební drť (v místě klenby menší odkop) 480  

PD-S03 PODLAHA Z KERAM. PŮDOVEK VČ. PODKL. VRSTEV 470 mm 
nášlapná vrstva Keramické půdovky 40 
podkladní vrstva Stavební drť / zemina 430

PD-S04 PODLAHA Z KERAM. CIHEL A ZEMINY VČ. PODKL. VRSTEV 810 mm 
nášlapná vrstva Směs keramických cihel a zeminy 65 
podkladní vrstva Syenit silně zvětralý (5. tř. těžitelnosti dle RTS) 745

SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ STĚN
SF-S01 OBVODOVÁ STĚNA - VENKOVNÍ OMÍTKA 15-30 mm 
povrchová úprava Fasádní barva  
vnější omítka Omítka venkovní vápenná / vápenocementová 30% 15-30
 Počítá se s odstraněním 30% nesoudružných, vlhkých (zasolených) 
 a degradovaných omítek. Zbylých 70% plochy bude zachováno.
 Omítka na římse bude odstraněna kompletně.
 V případě nejasnosti provést odtrhovou zkoušku  
nosná k-ce Zdivo z CPP (cihla plná pálená) 

SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ
ST-S01 DŘEVĚNÝ POVALOVÝ STROP - NÁSYP 280 mm 
násyp Stavební drť 90    
nosná k-ce Dřevěné trámy (povaly 160x160 mm) 160
 Po odkrytí trámů nutná kontrola stavu. Shnilé nebo poškozené trámy nutné 
 vyměnit za nové v celé délce. Odhadované množství výměny 30% plochy.

ozn. skladby název skladby tl. skladby [mm] poznámka
funkce vrstvy název vrstvy bourané / ponechané tl. vrstvy [mm]
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ST-S02 DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP 340 mm 
záklop Dřevěná prkna 25  
nosná k-ce Dřevěné trámy 100x140 mm á 800 mm 140
 mezi trámy vložena minerální vata
tepelná izolace Minerální vata (pod trámy) 140
parozábrana Fólie
záklop Dřevěná prkna 25 mm 
vnitřní omítka Omítka vnitřní vápenocementová 10
povrchová úprava Výmalba

ST-S03 KERAMICKÝ HURDIS STROP 205 mm 
nadbetonávka Betonová mazanina 55
vyrovnávací vrstva CPP (cihla plná pálená) 65    
nosná k-ce Keramické vložky Hurdis šikmé čelo (80x250x1200 mm) 80
 uloženy na spodní pásnici ocelového profilu IPN160
vnitřní omítka Omítka vnitřní vápenocementová 5
povrchová úprava Výmalba

SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ STŘECH
SA-S01 STŘECHA S BETONOVOU SKLÁDANOU KRYTINOU 50 mm 
krytina Betonová střešní taška červená 30
 Tašky budou opatrně sundány ze střechy, očištěny např. tlakovou vodou,
 zbaveny mechů apod., následně uskladněny a nachystány na zpětnou montáž
 Předpokládá se dostatečná rezerva ze střech bouraných částí objektu.   
střešní latě Dřevěné střešní latě 40x20 mm á 320 mm 20
nosná k-ce Krokve

SA-S02 STŘECHA S PLECHOVOU KRYTINOU 21 mm 
krytina Pozinkovaný plech 1    
střešní latě Dřevěné střešní latě 40x20 mm á 320 mm 20
nosná k-ce Krokve

ozn. skladby název skladby tl. skladby [mm] poznámka
funkce vrstvy název vrstvy bourané / ponechané tl. vrstvy [mm]
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