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Stupeň dokumentace
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Nový stav
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Formát
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05/2026
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P023 Paré č.
Souřadnicový systém

Výškový systém
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Autorizovaný inženýr

Vypracoval

Ing. arch. Petr Štukheil

Ing. arch. Vladimír Šobich

Ing. arch. Petr Štukheil

Ing. arch. Martin Velfl

Zpracovatel části dokumentaceAutorizace

Projekt

Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního 
úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř

Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert GalloAutoři

Místo stavby

Stavebník

Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]

Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR

Generální projektant

Hlavní inženýr projektu Ing. arch. Vladimír Šobich

-

-

-

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich 
architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a 
návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným 
autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.
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-  Dodavatel je před dodáním hasících zařízení povinen zkontrolovat jejich specifikaci, zda je v souhladu s ověřenou dokumentací 
požárně-bezpečnostního řešení.
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REFERENČNÍ OBRÁZKY

 POZNÁMKY:

-  Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné.
 Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit 

provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."

- Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!
- Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
- Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických 

vzorků a dílenské dokumentace!
- Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!
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Ozn

PBŘ

PBŘ

01

02

Název prvku

Přenosný 
hasící přístroj 
s 6kg náplní

Skříň pro PHP 
k zabud. do 
stěny

Ks

3

1

4

Šířka 
[mm]

255

250

Hl. 
[mm]

150

200

Výška 
[mm]

570

600

Hasicí 
schopnost

21A/113B/C

-

Hydr. 
systém

-

-

Jmen. 
světlost 
hadice

-

-

Min. 
délka 
hadice

-

-

Zajištěný 
přetlak

-

-

Min. 
průtok 
Q [l/s]

-

-

Poznámka

Přístroj s revizí, 
požadavky dle ČSN 
730802, podrobněji viz 
PBŘ, dodávka včetně 
držáku na stěnu. 
Umístění dle výkres. 
dok.

Skříňka kovová k  
zabudování do  zdiva, 
osazena v líci  s 
omítkou. Hladký bílý 
povrch, lak RAL 9016. 
Umístění  dle výkres. 
dok.
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