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navrhd bezvyslovného souhlasu spolecnosti tukheil Sobich architekti s.r.o. je protizdkonné. V pfipadé potieby Upravy této dokumentace, je jedinym
autorizovanym subjektem firma §tukheil $obich architekti s.r.o.
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Novostavba obecniho domu, rekonstrukce obecniho Ufadu a revitalizace vefejnych prostor Strdneckd Zhof
Dokumentace pro zaddni vefejné zakdzky

SO-05 Obecni Ufad
D.1.1-V17 VYPIS LATKOVYCH ZAVESU

POZNAMKY:

Jakékoliv svévolné zmény oproti projektové dokumentaci nejsou bez schvdleni autora (projektanta/architekta) mozné.
Stavbyvedouci je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebniho zdkona § 153 bod (1): "Stavbyvedouci je povinen fidit
provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatienim stavebniho 0fadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, ..."

VSechny rozméry jsou pouze koordinacni, realné rozméry je nutno zaméfit na stavbé!

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci nebo v piipadé kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
Materidlové, barevné a tvarové provedeni je nutné pied vyrobou odsouhlasit architektem na zdkladé predlozenych fyzickych

vzorku a dilenské dokumentace!
Doddvka viech prvku je poiadovdna véetné kotevniho materidlu a montéze!

REFERENCNI OBRAZKY

Kolejnice

Kole&kovyjezdec s hackem
106 107
685
men (Bromér)

223 i

28

Raseni latky
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SO-05 Obecni Ufad

D.1.1-V17 VYPIS LATKOVYCH ZAVESU

2.4; Latka rozdélena na 3
Casti

jezdcl a 3nekd

Délka Vyska Sitka Vyska
Ozn Ndazev prvku  Ks celk. celk. kolej. kolej. Latka Kolejnice Pozndmka
[mMm] [mm] [mm] [mm]
Polyesterovy akusticky
zaveés, barva bild, Jednofadd
Latkovy zdveés vicevrstva struktura latky kolejnice hranatd,
akusticky + pohlcujici zvukové viny, tf.  kotveni do stropu; . N -
LZ 01 vodici 1 7215 3300 30 25 2vuk. pohitivosti A - 0,95, Barva bild lak RAL  D0davkave. kotviciho
. . . . . materidlu a montaze
kolejnice objemova hmotnost min. 9016; Doddavka
stropni 450 g/m?; Dvojité faseni F v&etné koleckovych
2,4; Latkarozdélenana 4 jezdcU a 3nekd
Casti
Polyesterovy akusticky
zaveés, barva bild, Jednofadd
Latkovy zavés vicevrstvd struktura Iatky kolejnice hranatd,
akusticky + pohlcujici zvukové viny, tf.  kotveni do stropu; . N L
1z 02 vodici 1 4970 3300 30 25  zvuk pohlfivosti A-0,95  Barvabidlak RAL  DOOGVKaVE. kotvicho
. . . . . materidlu a montdze
kolejnice objemova hmotnost min. 9016; Doddavka
stropni 450 g/m?; Dvojité faseni F v&etné kolecCkovych
2,4; Latkarozdélenana3  jezdcU a $nekd
Cdsti
Polyesterovy akusticky
zaveés, barva bild, Jednofadd
Latkovy zdvés vicevrstvd struktura latky kolejnice hranatd,
akusticky + pohlcujici zvukové viny, ff.  kotveni do stropu; , . .
Lz 03 vodici | 4985 3300 30 25  zvuk pohlfivosti A-0,95  BarvabilalakRal  Dodavkave. kotviciho
. . . . . materidlu a montdze
kolejnice objemovda hmotnost min. 9016; Doddavka
stropni 450 g/m?; Dvojité faseni F vcetné koleckovych
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