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Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert GalloAutoři

Místo stavby

Stavebník
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TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich 
architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a 
návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným 
autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

SO-06 Prostřední náves

503,115
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 POZNÁMKY:

-  Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné.
 Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit 

provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."

- Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!
- Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
- Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických 

vzorků a dílenské dokumentace!
- Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!
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13751,0, 1824,0, 2870,0, 11064,0, 1650,0

31159,0

Pozinkovaný plech

0,7

Stojaté a ležaté drážky

Systémová koncová krytka hranatá, materiál a barva 
shodná s pohledových oplechováním

Dodávka včetně montáže, kotvícího/ spojovacího materiálu 
a voděodolné podkladní překližky tl. 21 mm. Klempířský 
prvek se sestává z 5 navazujíích částí, jejich délky jsou 
zohledněny v řádku "délka klem. prvků".
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