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LEGENDA:
NÁVRH KOMUNIKACE - POVRCH ŽIVIČNÝ

NÁVRH CHODNÍKU A PARKOVIŠTĚ - POVRCH DLAŽBA

NÁVRH ZELENÝ PÁS PODÉL KOMUNIKACE

NÁVRH JEDNOTNÉ KANALIZACE
NÁVRH PLYNOVODU
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PŘÍPOJKOVÉ A ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ NN

SVÍTIDLO VO/1x70W - VŠESMĚROVÉ
NA STOŽÁRU v=6m BEZ VÝLOŽNÍKU,
STOŽÁR ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

CHRÁNIČKA PVC110 V KOMUNIKACI
V HLOUBCE 1,2m - ZALOŽIT PŘEKOPEM,
CHRÁNIČKA DVOUSTĚNNÁ, OHEBNÁ

1:500 B.2

8 A4

Koordinační situace stavby
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STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ODPOJIT A ZDEMONTOVAT

STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN

ZDEMONTOVAT, NAHRADIT NOVOU,

UMÍSTĚNOU MIMO TĚLESO KOMUNIKACE,

PŘÍVODNÍ KABELY PŘELOŽIT MIMO KOMUNIKACI,

DLE POTŘEBY NASPOJKOVAT NA STÁVAJÍCÍ

KABELY KABELOVÉ VLOŽKY K PRODLOUŽENÍ TRAS

NAVRŽENÉ KÁCENÍ STROMŮ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ
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DOPRAVNÍ STÍN - POVRCH KAMENNÁ DLAŽBA
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