
LEGENDA:
NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

NÁVRH JEDNOTNÉ KANALIZACE
NÁVRH PLYNOVODU
NÁVRH PŘÍPOJKY KANALIZACE
NÁVRH PŘÍPOJKY PLYNOVODU

KABELY NN

KABELY VO - CYKY 4Bx10/DVK75 + FeZn30/4

PŘÍPOJKOVÉ A ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ NN

SVÍTIDLO VO/1x70W - VŠESMĚROVÉ
NA STOŽÁRU v=6m BEZ VÝLOŽNÍKU,
STOŽÁR ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

CHRÁNIČKA PVC110 V KOMUNIKACI
V HLOUBCE 1,2m - ZALOŽIT PŘEKOPEM,
CHRÁNIČKA DVOUSTĚNNÁ, OHEBNÁ
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Situace jednotné kanalizace

NAVRŽENÉ KÁCENÍ STROMŮ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ

VÝHLEDOVÁ VÁSTAVBA
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NÁVRH PŘÍPOJKY S ULIČNÍ VPUSTÍ


