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POZNAMKY: POZNAMKY: POZNAMKY:
- PEVNOST ZDIVA A MALT, VYZTUZ A BETON MONOLITICKYCH KONSTRUKCI VIZ KONSTRUKCNT CAST PD (STATIKAI PRO PROVADENT STAVBY - PRED ZADANIM JEDNOTLIVYCH CELKD A CASTI DO VYROBY BUDE V/YBRANYM DODAVATELEM ZHOTOVENA DILENSKA DOKUMENTACE NA - VYKRESOVA DOKUMENTACE JE DILCIM PODKLADEM PRO OCENEN] STAVBY GENERALNIM DODAVATELEM. PRO OCENEN KOMPLETNI DODAVKY JE _
- KONSTRUKCE BUDOU PROVADENY PODLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISD A DOPORUCENT VYROBLL SYSTEMU, VSECKNY OMITKY NA ZAKLADE ZAMERENT SKUTECNEHO STAVU KONSTRUKC] NA STAVBE - 0 PRIPADNYCH ROZDILECH BUDE INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NUTNE, ABY DODAVATEL ZOHLEDNIL INFORMACE UVEDENE | VE VSECH OSTATNICH PRILOHACH DOKUMENTACE (TECH. ZPRAVY, SPECIFIKACE et
KONSTRUKCICH BUDOU PROVEDENY VY ZTUZENE. NA ROZICH OMITANYCH PLOCH (VCETNE VODOROVNYCH) BUDOU POUZITY PODOMITKOVE ROZHODNE 0 DALSIM POSTUPU 1 PRESNE ROZMERY VEECH ZABUDOVAVANYCH KONSTRUKCI JF NUTNO PRED OBJEDNANIM A ZADANIM DO APOD . DOKUMENTACE DALE SLOUZI JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVAN DODAVATELSKE DOKUMENTACE - DOKUMENTACE NEPLNT FUNKC igg:#g%%sbﬁé ch?';?f\cf:m SESEN
PROFILY Z POZINKOV ANEHO MATERIALU (ZDENE KONSTRUKCE) NEBO SYSTEMOVE [SDK). VESKERE STYKY ROZNYCH MATERIALD (ZDENE, BETONY, VYROBY ZMERIT NA MISTE S UVAZENIM VSECH SOUVISLOST (ZABUDOVANI TOLERANCE, DOSTATECNE DILATACNI SPARY APOD) VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE. GD JE POVINEN ZPRACOVAT PODROBNOU DILENSKOU DOKUMENTAC, KTEROU PREDLOZI VCETNE VZORKD i
SDK) BUDOU PREBANDAZOVANY V JADROVE VRSTVE OMITKY . VESKERE DRAZKY BUDOU PLENTOVANY A PREBANDAZOVANY. STYKY MEZI SDK ~ PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, POPRIPADE POZMENOVAT PO DOHODE S INVESTOREM, RESENI POPSANA V TOMTO MATERIALO A BAREVNOSTI K V'Y JADRENI TDI A ARCHITEKTOVI STAVBY V RAMCI AD. POSKYTNUTIM V'Y JADRENT K DILENSKE DOKUMENTACI
KONSTRUKCEMINAVZAJEM A MEZI SDK A OMITANYMI POVACHY BUDOU PROVEDENY SYSTEMOVYMI PRUINYM THELY. PROJEKTU, PREDEVETM NA ZAKLADE NOVYCH POZNATID, ZJSTENYCH V PRUBEHU STAVBY NEPREBIRA GP ODPOVEDNOST 2A VYROBNI NAVRH KONSTRUKC] PRESAHUJICi PODROBNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI NG ARCH. VAN KOLAR NG, MARTIN FORT NG MARTI FORT
- NENOSNE ZDIVO (PRICKY, VYPLNE) BUDOU 0D STROPU NEBO NOSNEHO RAMU PRUZNE ODDELENY ZPUSOBEM DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU - VYROBKY A MATERIALY SPECIFIKOVANE V PROJEKTU MOHOU BY T NAHRAZENY POUZE ZA MNIMALNE STENE KVALITNI Z TECHNICKEHO, STAVBY. UPRAVY A DOPRACOVANI TECHNICKYCH RESEN VYCHAZEJICI Z RUZNE MIRY PODROBNOSTI DOKUMENTACE NEJSOU POVAZOVANY ZA
VYROBCE (PRUZNA VYPLN SPARY, KOTVENI KE KONSTRUKCI, ZACISTEN] OMITEK TRVALE PRUZNYM TMELEM) FUNKCNIHO A ESTETICKEHO HLEDISKA A POUZE PO PREDCHOZiM SOUHLASU TDI A INVESTORA A V'Y JADREN] GENERALNIHO PROJEKTANTA. ZMENU PROJEKTU A JSOU SOUCASTI DODAVKY A SMLUVNI CENY GD.
- PRO TEPELNE IZOLACE V MISTECH VYSTAVENYCH ZVYSENE VLHKOSTI (POD UROVNI TERENU) NEBO MOZNEMU ODSTRIKU (DO 300 mm NAD POSKYTNUTIM V'Y JADREN] KE ZMENE NEPREBIRA GP ODPOVEDNOST ZA ZMENY NAVRZENE DODAVATELEM. K POSOUZENI PRIPADNE ZAMENY -V RAMCI VYBEROVEHO RIZENI MA ZHOTOVITEL MOZNOST VZNEST PRIPOMINKY K PREDLOZENE PROJEKTOVE DOKUMENTACI PRUETIM OBSAN
TEREN, NAD PRILEHAJIC PLOCHOU STRECHOU NEBO RIMSOU APOD.) BUDE POUZITO NENASAKAVYCH HOT [EXTRUDOVANY POLYSTYREN) PRIPRAVI DODAVATEL VSECHNY POTREBNE PODKLADY VCETNE ZDOVODNENT ZMENY, ZAKAZKY V RAMCI VYBEROVEHO RIZENT NA GENERALNIHO DODAVATELE SOUHLASI, ZE STAVBA JE PODLE PRELOZENE PD REALIZOVATELNA A PUDORYS 2.NP
- VESKERE POUZITE SPOJOVAC] PROSTREDKY V EXTERIERU BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU (NEREZ, POZINK, NATERY ATD) - JEDNOTLIVE SPECIFICACE PRVKD NENAHRAZUJi PRIPRAVU DODAVATELSKE FIRMY PRO REALIZACI STAVBY, SLOUZI JAKO JEJi PODKLAD. ZE VESKERE KONSTRUKCE JSOU TAK, JAK JE POPSANO V TETO DOKUMENTACI, REALNE A REALIZOVATELNE PRI UDRZENI PREDEPSANYCH
- NA VYKRESECH JSOU ZAPRACOVANY ZAKLADNI UPRAVY (PROSTUPY, OTVORY, DRAZKY APOD.) STAVEBNICH KONSTRUKCI. OSTATNI BAREVNE RESENT POUZITI NESPECIFIKOVANYCH MATERIALD A KONKRETNICH VYROBK( PODLEHA SCHVALENT INVESTORA A PROJEKTANTA PARAMETRU, GEOMETRIE A DETAILU Py E—— = — e - i o
UPRAVY JE NUTNE PROVEST DLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE OSTATNICH PROFES, NEVYZNACENE OTVORY V ZELEZOBETONOVY(H ‘ ' o o . o - PRI PROVADENi PRACI JE NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH BEZPECNOSTNICH PREDPIS [VYHL. 591/2006 5 x Al 150 02/2025 12522140 D11 | 104 01
KONSTRUKCICH DO PRUMERU 150x150 mm BUDOU PROVADENY DODATECNE JADROVYM VRTANIM PODLE POZADAVKD JEDNOTLIVYCH PROFESI $.A0) - V o , N , DRU DOKUMENTACE . -
(S TIMTO JE NUTNE POCITAT IV NACENENI) ! VE ZDENYCH PRICKACH A PRICKACH Z SDK SYSTEMU JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY - STAVBAMUSI BYT PROVEDENA A UZIVANA V SOULADU SE VSEM|PLATNYM PREDPISY (ZAKONY, VYHLASKY, TECHNCKE NORMY, Dokumentace pro vydani spoleinéno povolent (0SP)
VYZADUJICI OSAZENI PREKLADU NAD OTVOR (PROSTUPY VETSI SIRKY NEZ 500 MM, OSTATNI PROSTUPY MENSI SIRKY BUDOU PROVEDENY TECHNOLOGICKE PREDPISY A DOPORUCENI DODAVATELU A VYROBCU)

PODLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI (S TIMTO JE NUTNE POCITAT I V NACENENT)!
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AutoCAD SHX Text
- PEVNOST ZDIVA A MALT, VÝZTUŽ A BETON MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD (STATIKA) PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - KONSTRUKCE  BUDOU PROVÁDĚNY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ SYSTÉMU, VŠECHNY OMÍTKY NA KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY VYZTUŽENÉ. NA ROZÍCH OMÍTANÝCH PLOCH (VČETNĚ VODOROVNÝCH) BUDOU POUŽITY PODOMÍTKOVÉ PROFILY Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE) NEBO SYSTÉMOVÉ (SDK). VEŠKERÉ STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDĚNÉ, BETONY, SDK) BUDOU PŘEBANDÁŽOVÁNY V JÁDROVÉ VRSTVĚ OMÍTKY. VEŠKERÉ DRÁŽKY BUDOU PLENTOVÁNY A PŘEBANDÁŽOVÁNY. STYKY MEZI SDK KONSTRUKCEMI NAVZÁJEM A MEZI SDK A OMÍTANÝMI POVRCHY BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÝMI PRUŽNÝMI TMELY. - NENOSNÉ ZDIVO (PŘÍČKY, VÝPLNĚ) BUDOU OD STROPU NEBO NOSNÉHO RÁMU PRUŽNĚ ODDĚLENY ZPŮSOBEM  DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE (PRUŽNÁ VÝPLŇ SPÁRY, KOTVENÍ KE KONSTRUKCI, ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK TRVALE PRUŽNÝM TMELEM)  - PRO TEPELNÉ IZOLACE V MÍSTECH VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉ VLHKOSTI (POD ÚROVNÍ TERÉNU) NEBO MOŽNÉMU ODSTŘIKU (DO 300 mm NAD TERÉN, NAD PŘILÉHAJÍCÍ PLOCHOU STŘECHOU NEBO ŘÍMSOU APOD.) BUDE POUŽITO NENASÁKAVÝCH HMOT (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) - VEŠKERÉ POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V EXTERIÉRU BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU (NEREZ, POZINK., NÁTĚRY ATD.) - NA VÝKRESECH JSOU ZAPRACOVÁNY ZÁKLADNÍ ÚPRAVY  (PROSTUPY, OTVORY, DRÁŽKY APOD.) STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. OSTATNÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ PROVÉST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍCH PROFESÍ. NEVYZNAČENÉ OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH DO PRŮMĚRU 150x150 mm BUDOU PROVÁDĚNY DODATEČNĚ JÁDROVÝM VRTÁNÍM PODLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ    (S TÍMTO JE NUTNÉ POČÍTAT I V NACENĚNÍ) !  VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A PŘÍČKÁCH Z SDK SYSTÉMU JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY VYŽADUJÍCÍ OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD OTVOR (PROSTUPY VĚTŠÍ ŠÍŘKY NEŽ 500 MM, OSTATNÍ PROSTUPY MENŠÍ ŠÍŘKY BUDOU PROVEDENY PODLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ  (S TÍMTO JE NUTNÉ POČÍTAT I V NACENĚNÍ) !  - PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH CELKŮ A ČÁSTÍ DO VÝROBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ - O PŘÍPADNÝCH ROZDÍLECH BUDE INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU ! PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH ZABUDOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A ZADÁNÍM DO VÝROBY ZMĚŘIT NA MÍSTĚ S UVÁŽENÍM VŠECH SOUVISLOSTÍ (ZABUDOVÁNÍ, TOLERANCE, DOSTATEČNÉ DILATAČNÍ SPÁRY APOD.)  - PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPLŇOVAT, POPŘÍPADĚ POZMĚŇOVAT PO DOHODĚ S INVESTOREM, ŘEŠENÍ POPSANÁ V TOMTO PROJEKTU, PŘEDEVŠÍM NA ZÁKLADĚ NOVÝCH POZNATKŮ, ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY - VÝROBKY A MATERIÁLY SPECIFIKOVANÉ V PROJEKTU MOHOU BÝT NAHRAZENY POUZE ZA MINIMÁLNĚ STEJNĚ KVALITNÍ Z TECHNICKÉHO, FUNKČNÍHO A ESTETICKÉHO HLEDISKA A POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU TDI A INVESTORA A VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. POSKYTNUTÍM VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ NEPŘEBÍRÁ GP ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY NAVRŽENÉ DODAVATELEM. K POSOUZENÍ PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY PŘIPRAVÍ DODAVATEL VŠECHNY POTŘEBNÉ PODKLADY VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY.  - JEDNOTLIVÉ SPECIFIKACE PRVKŮ NENAHRAZUJÍ PŘÍPRAVU DODAVATELSKÉ FIRMY PRO REALIZACI STAVBY, SLOUŽÍ JAKO JEJÍ PODKLAD. BAREVNÉ ŘEŠENÍ, POUŽITÍ NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ A KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA A PROJEKTANTA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE DÍLČÍM PODKLADEM PRO OCENĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍM DODAVATELEM. PRO OCENĚNÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY JE NUTNÉ, ABY DODAVATEL ZOHLEDNIL INFORMACE UVEDENÉ I VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍLOHÁCH DOKUMENTACE (TECH. ZPRÁVY, SPECIFIKACE APOD.) . DOKUMENTACE DÁLE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ  DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE - DOKUMENTACE NEPLNÍ FUNKCI VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. GD JE POVINEN ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ VČETNĚ VZORKŮ MATERIÁLŮ A BAREVNOSTÍ K VYJÁDŘENÍ TDI A ARCHITEKTOVI STAVBY V RÁMCI AD. POSKYTNUTÍM VYJÁDŘENÍ K DÍLENSKÉ DOKUMENTACI NEPŘEBÍRÁ GP ODPOVĚDNOST ZA VÝROBNÍ NÁVRH KONSTRUKCÍ PŘESAHUJÍCÍ PODROBNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.  ÚPRAVY A DOPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z RŮZNÉ MÍRY PODROBNOSTI DOKUMENTACE NEJSOU POVAŽOVÁNY ZA ZMĚNU PROJEKTU A JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A SMLUVNÍ CENY GD. - V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MÁ ZHOTOVITEL MOŽNOST VZNÉST PŘIPOMÍNKY K PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. PŘIJETÍM ZAKÁZKY V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA GENERÁLNÍHO DODAVATELE SOUHLASÍ, ŽE STAVBA JE PODLE PŘELOŽENÉ PD REALIZOVATELNÁ A ŽE VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU TAK, JAK JE POPSÁNO V TÉTO DOKUMENTACI, REÁLNÉ A REALIZOVATELNÉ PŘI UDRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH PARAMETRŮ, GEOMETRIE A DETAILŮ - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ (VYHL. 591/2006 SB. ATD.) - STAVBA MUSÍ BÝT PROVEDENA A UŽÍVÁNA V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI PŘEDPISY (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A DOPORUČENÍ DODAVATELŮ A VÝROBCŮ)
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