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LEGENDA MATERlALﬁ . OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE PREDMETEM OCHRANY OBCHODNIHO TAJEMSTVi, OSOBNICH UDAJU, OSOBNOSTNICH
@ ' PRAV A AUTORSKYCH PRAV. BEZ PISEMNEHO SOUHLASU ZHOTOVITELE PD JE ZAKAZANO POUZITi, KOPIROVANI NEBO SIRENI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE VEETNE JEJICH PRiLOH, ZPRiISTUPNENI JEJIHO OBSAHU NEBO POUZITi PRO JINY NEZ URCENY
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_ _ _ DATA VE ZDROJOVE PODOBE (SOUBORY *.DWG, *.DOC, *.XLS APOD.) JSOU VYHRADNIM MAJETKEM ZHOTOVITELE A | V PRiPADE
03 0260 0265 NN KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU. BETONOVE MAZANINY ZE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TRETi OSOBE JAKO PODKLAD PRO JEHO GINNOST, NESMi BYT JAKYMKOLI ZPUSOBEM DALE
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i L — — ZDIVO NENOSNYCH PRIZDIVEK - PRO TL. 200 mm YTONG P3-550 (200x249x599 mn),
7/ &\\\ PRO TL. 150 mm YTONG P3-550 (150x249x599 mm), PRO TL. 100 mm Y TONG P3-550 [100x24:9x499 mn) +0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)
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?;’ Z0IVO 7 BETONOVYCH TYARNIC ZTRACENEHO BEDNENI (3150 mm, v. 200 g, ZALIVKA BETONEM C25/30 - XA1,
& VYZTUZ SVISLE #R10 PRI 0BOU LICICH PO 500 mm + VODOROVNE #R10 PRI 0BOU LICICH V KAZDE DRUHE SPARE)

S NENOSNE PRICKY A PREDSTENY - SYSTEMOVE SADROKARTONOVE VE. IZOLACE

TEPELNE 1Z0LACE 7 MINERALNICH VLAKEN (M)

TEPELNE ZOLACE Z PLASTD (EPS/XPS)
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HYDROIZDLACE - PRIP. VCETNE OCHRANNE A,
SEPARACNI VRSTVY (SYNTETICKA GEOTEXTILIF)
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HUTNENE NENAMRZAVE, NENASAKAVE ZASYPY Edef2=45 Mpa

vvvvvvvv HUTNENY ZASYP VYKDPANOU ZEMINOU TRIDY F1, MODUL DEFORMACE Edef2= min60 MPa, PRI Edef2/Edef1 < 25 V PROS
T POD GARAZ, OSTATNI MODUL DEFORMACE Edef2= min.45 MPa, PRI Edef2/Edeft < 2,3, ZEMINA GEOTYPU G1a A GT1b DLE
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VHODNOST ZEMIN PRO ZASYPY UVNITR OBJEKTU BUDOU PRED PROVADENiM ODSOUHLASENY GEOLOGEM
HUTNENY PODSYP STERKEM FR. 16-32

Obec Pruhonice
KVETNOVE NAMESTI 74, 256 01 PROHONICE

ORNICE, MOCNOST 30 cm
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OKAPOVY CHODNIK - PRANY RICNi KAMEN, fr.16-32 nm

15

ROSTI—? TEREN GENERALN{ PROJEKTANT
Al32

ti b A 32 spol s ro. | v Stintach 2031712 | 142 00 Praha & | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | 1€ 251 556 28 | www.a32.c2

1h
?

13

NAZEV AKCE

HASICSKA ZBROJNICE PRUHONICE
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