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UTESNENi PROSTUPU INZENYRSKYCH SiTi HYDROIZOLACEMI

Z201.1.. Popis: Sdruzena pruchodka pro chrani¢ku kabell 2x pr. 125 mm pro
sténu vyzdivanou z tvarnic ztraceného bednéni tl.150 mm s hydroizolaci z asfaltovych pasu,
pevna ¢ast osazena do prizdivky — 2x paznice vnitfniho priméru cca 200 mm + 2x rozebiratelné
utésnéni potrubi v paznici 200/125 mm pro tlakovou vodu, ocelové Casti zarové zinkovany,
zamecnicky vyrobek + typové tésnéni, mozno nahradit typovym vyrobkem s individualnim
zadanim sdruzené prlchodky (referenc¢ni vyrobek tésnéni - ROXTEC RS200 (referencni
vyrobek — zadavatel pripousti i jiné kvalitativhé a technicky obdobné plnéni) nebo paznice

AT

kvalitativné a technicky obdobné pInéni ), (rozméry podle typl — viz podklady vyrobce)

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z01.1 3 - - - 3 kpl
Z201.2.

Popis: Sdruzena prachodka pro chranic¢ku kabell 2x pr. 125 mm pro sténu vyzdivanou
z tvarnic ztraceného bednéni t.150 mm s hydroizolaci z asfaltovych pasU, pevna ¢ast osazena
do pfizdivky — 2x paznice vnitfniho priméru cca 200 mm + 2x rozebiratelné utésnéni potrubi v
paznici 200/125 mm pro tlakovou vodu, paznice sviraji v horizontalni roviné s pevnou pfirubou
uhel 86,5°, ocelové Casti Zarové zinkovany, zamecnicky vyrobek + typové tésnéni, mozno
nahradit typovym vyrobkem s individualnim zadanim sdruzené prlichodky (referen¢ni vyrobek
tésnéni - ROXTEC RS200 (referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a
technicky obdobné pInéni) nebo paznice BETTRA HRD (D)-FUF (referen¢ni vyrobek —
zadavatel pripousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni) + tésnéni HRD (referencni
vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni), nebo SUMO HSD
(referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni ),
(rozméry podle typu — viz podklady vyrobce)

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z01.2 2 - - - 2 kpl
Z02..

Popis: Pruchodka pro chrani¢ku kabeld pr. 110 mm pro sténu vyzdivanou z tvarnic
ztraceného bednéni t.150 mm s hydroizolaci z asfaltovych pasl, pevna Cast osazena do
pfizdivky — paznice vnitfniho priméru cca 200 mm + rozebiratelné utésnéni potrubi v paznici
200/110 mm pro tlakovou vodu, ocelové Casti zarové zinkovany, zamecnicky vyrobek + typové
tésnéni, mozno nahradit typovym vyrobkem s individualnim zadanim sdruzené prachodky
(referencni vyrobek tésnéni - ROXTEC RS200 (referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i
jiné kvalitativné a technicky obdobné piInéni) nebo paznice BETTRA HRD (D)-FUF
(referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni) + tésnéni
HRD (referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni),
nebo SUMO HSD (referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky
obdobné pinéni ), (rozméry podle typu - viz podklady vyrobce)

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stiecha Celkem
Z02 2 - - - 2 kpl
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Z03..

Popis: Prichodka pro chrani¢ku kabell pr. 90 mm pro sténu vyzdivanou z tvarnic
ztraceného bednéni tl.150 mm s hydroizolaci z asfaltovych pasl, pevna ¢ast osazena do
pfizdivky — paznice vnitfniho priméru cca 150 mm + rozebiratelné utésnéni potrubi v paznici
150/90 mm pro tlakovou vodu, ocelové Casti Zarové zinkovany, zamecnicky vyrobek + typové
tésnéni, mozno nahradit typovym vyrobkem s individualnim zadanim sdruzené priachodky
(referencni vyrobek tésnéni - ROXTEC RS200 (referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i
jiné kvalitativné a technicky obdobné pinéni) nebo paznice BETTRA HRD (D)-FUF
(referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni) + tésnéni
HRD (referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné pinéni),
nebo SUMO HSD (referenCni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky
obdobné pinéni ), (rozméry podle typl — viz podklady vyrobce)

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stifecha Celkem
Z 03 1 - - - 1 kpl

ZAKLADNi ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Z11 Popis: Ocelova konstrukce pro suseni hadic — nerezova konstrukce:

- 01 — pororost pred vstupem do objektu:
- zarové zinkovany pororost lisovany, lemovany, v. 30 mm, typ oka 3030, rozmér
nosného pasu 30/4 mm, skladebny rozmér 1060x1200 mm — 4ks

02— i . “ho |
—herezovy zeb|rkovy plech tI 5 mm (41 0 kg/m2) pudorysny rozmer 1085x260

nerezoveé uhelnlky 50x5 mm— 1050 mm— 2 ks (3,77 kg/mb)
—pocet-1ks,-hmotnost-celkem26,7 kg

03 —zakrytové d|Ice spadovaneho koryta

ﬂava%eﬂyélstaﬁemﬂleehy%(aﬂ%wm—%%s
—pocet-19-ks;-hmotnost-1-ks-40,8 kg/ks, celkem-775,2 kg

04, . - . “ho |
- nerezovy zeb|rkovy plech th 5 mm (41 0 kg/m2) pudorysny rozmer 1085x450

strane ohnut| na vysku 35-mm;ha Jedne kratS| strane na vysku 126 mm;-v-rozich
svafeny, zespodu-navareny-nerezove-tuhelniky-50x5-mm—1050-mm—2 ks (3,77

kg/mb)
—pocet-1-ks, hmotnost-celkem-36,2 kg

04 " il 2d ‘)
—herezovy zeb|rkovy plech tI 5-mm (41 0 kg/m2) pudorysny rozmer 1085x450

v-rozich-svafeny, zespodu navafeny-nerezové uheln|ky 50x5 mm— 1050 mm— 2
ks(3,77-kg/mb)

’ I ’ I

- 05 - nosny a lemovaci prvek spadovaného koryta
- nerezovy plech tl. 6 mm (47,4 kg/m?), rozmeér 130x4812 mm, (29,7 kg), v plechu
otvory 50x50 mm pro odtok vody do koryta
- navareny kolmy nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 120x4812 mm, (27,4 kg)
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- navareny kolmy nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 50x4812 mm, (11,4 kg)
- kolmo navarena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 88x88
mm — 9 ks (celkem 1,8 kg)
- kolmo navarena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 50x50
mm — 18 ks (celkem 1,1 kg)
- na plech navazuje kolmo 2x Z11.06 - svareno
- pocet 2 ks, hmotnost celkem 1 ks 71,4 kg, hmotnost celkem 2 ks 150,0 kg
- 06 — nosny a lemovaci prvek spadovaného koryta
- nerezovy plech tl. 6 mm (47,4 kg/m?), rozmér 130x1050 mm, (6,5 kg),
- navareny kolmy nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 120x1050 mm, (6,1 kg)
- navareny kolmy nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 50x1050 mm, (2,5 kg)
- kolmo navarena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 88x88
mm - 3 ks (celkem 0,6 kg)
- kolmo navarena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plech tl. 6 mm, rozmér 50x50
mm — 2 ks (celkem 0,2 kg)
- na plech navazuje kolmo 2x Z11.05 - svafeno
- pocCet 2 ks, hmotnost celkem 15,9 kg, hmotnost celkem 2 ks 35,0 kg

07 ol ] K spad ‘ho |
-nerezovy plech th-6- mm(47,4 kg/m?), rozmér-130x4812-mm, (29,7 kg), v plechu

otvory-50x50-mm-pro-odtok-vody-do-koryta

- navareny kolmy nerezovy pIeCh th-6-mm, rozmér-120x4812-mm, (27 4-kg)

mm— 18 ks (Celkem 1 1kg)

—na-plech-navazuje kolmoZ211.06-aZ11.08-svafeno
—pocet-1-ks, hmotnost celkem-71,4 kg

08 ol ] K spad ‘ho |
- nerezovy pIeCh th-6-mm (47 4 kg/m ), fozmeér 180x1060 mm;, (9 2 kg)

- kolmo navarena trOJuheInlkova vyztuha nerezovy pIeCh th-6-mm, rozmér-50x50
mm—2-ks-(celkem-0,2kg)
—pocet-1-ks, hmotnost celkem-11,9 kg

09 ol ] K spad ‘ho |
- nerezovy pIeCh th-6 mm (474 kg/m ), fozmér-260/295x3150-mm; (41 4 kg)

vody-do koryta
-—havafeny kolmy-vodorovny-nerezovy plech-tl.-6-mm, rozmér-120x3150-mm,

(17.9°kg)

-—havafeny kolmy nerezovy plech-tl-6-mm-ve spadu 2%, rozmér-50x3150-mm,

(7:5kg)

-—kolmo-navafena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plechtl.- 6 mm; rozmér 88x88

mm—=38-ks(celkem-1,6-kg)

-—kolmo-navafena trojuhelnikova vyztuha, nerezovy plech-tl.-6- mm; rozmér 50x50
mm—9-ks(cetkem-0,6 kg)
-pocet-1ks, hmotnost celkem 69,0 kg

-—10—nosny-alemovaciprvek spadovanéeho koryta
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—pocet-1-ks, hmotnost-celkem-60;1kg

—24—nosny alemovaciprvek spadovaného koryta
—nerezovy-plech-th-6-mm-(47,4-kg/m?); rozmér-161/224x3150-mm;-spodni-hrana
A [0)

ve-spadu2%(38;9-kg);
—v-plechu—otvory—pro—pfisroubovani—na—plech—Z211.23,—pouzity —galvanicky
—pocet-1-ks, hmotnost-celkem-28,9kg

Presné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

VSechny prvky s natérem v barvé ¢erné matné s jemnou strukturou, RAL 7021.

Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce (mimo podlahové rosty) je 185,0 kg — nerez,

natér !!!

Z12 Popis: Podlaha ochozu - pororost:

Zarové zinkovany pororoét lisovany, lemovany, v. 30 mm, typ oka 3030, rozmé&r nosného
pasu 30/4 mm, natér Cernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL 7021, rozméry:

Z12.1 - 410x230 mm — 1 ks (410 mm v nosném sméru, skladebné 420 mm)

Z12.2 - 760x1160 mm — 1 ks (755 mm v nosném sméru, skladebné 765 mm),

Z12.3 - 735x1160 mm — 1 ks (735 mm v nosném sméru, skladebné& 745 mm)

Z12.4 — 775x1160 mm — 1 ks (775 mm v nosném sméru, skladebné 785 mm)

Z12.5 -1090x1160 mm — 12 ks (1090 mm v nosném sméru, skladebné& 1100 mm)

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Pfesny odstin barvy bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Z 13.1 Popis: Zabradli schodisté:

- madlo z ocelové ploché tyCe Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2), dl. 3,05 m, na madle osazena
a zespoda pfiSroubovana nerezova plocha ty¢ Sife 60/10 mm (4,83 kg/m2), dl. 3,05 m, sloupky
z ploché tyCe Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2), dl. 1,0 m — 2 ks, navareny na plotny v prefa
schodistfovém rameni a na madle zespodu, vyplii z ploché tyce Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2),
celkova dl. 11,3 m, madlo a vypli propojeny s prvkem Z13.2

- horni hrana madla zabradli ve vy§ce 900mm nad hranou stupnid,

celkova délka 3050 mm

- cela ocelova konstrukce zarové zinkovana, povrchova Uprava v odstinu ¢erna matna s

jemnou strukturou, RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen

architektem.

Presné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veSkeré spojovaci a kotvici materialy.

Detailné viz vykres 114.2.B Vykresy zamecnickych prvku

Celkova hmotnost ocel 77,3 kg

Celkova hmotnost nerez 14,8 kg

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z13.1

1

1 kpl

Z 13.2 Popis: Zabradli na podesté ve 2.NP:
- madlo z ocelové ploché tyce Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2), dl. 1,2 m, na madle osazena
a zespoda priSroubovana nerezova plocha ty¢ Sife 60/10 mm (4,83 kg/m2), dl. 1,2 m, sloupek
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z ploché tyce Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2), dl. 1,1 m — 2 ks, navafena kotevni deska z plechu tl.
5 mm, velikosti 150/150 mm a na madle zespodu, vyplh z ploché tyCe Sife 60/10 mm (4,71
kg/m2), celkova dl. 4,8 m, madlo a vypln propojeny s prvkem Z13.1

- horni hrana madla zabradli ve vysce 900mm nad podlahou 2.NP,

celkova délka 1170 mm

- cela ocelova konstrukce zarové zinkovana, povrchova Uprava barvou v odstinu ¢erna

matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a

odsouhlasen architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Detailné viz vykres 114.2.C Vykresy zamecnickych prvku

Celkova hmotnost ocel 38,7 kg

Celkova hmotnost nerez 5,8 kg

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z13.2 - - 1 - 1 kpl

Z 13.3 Popis: Madlo schodisté:

- madlo z ocelové ploché tyce Sife 60/10 mm (4,71 kg/m2), dl. 3,0 m, na madle osazena
a zespoda pfiSroubovana nerezova plocha ty¢ Sife 60/10 mm (4,83 kg/m2), dl. 3,0 m, osazeno
ve vy§ce 900mm nad hranou stupnu, celkova délka 2950 mm, zespodu svisle navareny kotevni
prvky z ploché ty¢e 60/10 (115 mm — 2 ks), na 2 ks navarena kotevni deska z plechu tl. 5 mm,
velikosti 100/100 mm, jeden (160 mm) kus navafen na sloupek, madlo odsazeno od stény
s povrchovou Upravou 60 mm,

- cela ocelova konstrukce zarové zinkovana, povrchova Uprava v odstinu ¢erna matna s

jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen

architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Detailné viz vykres 114.2.D Vykresy zamecnickych prvku

Celkova hmotnost ocel 16,9 kg

Celkova hmotnost nerez 14,5 kg

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stiecha Celkem
Z13.3 - 1 - - 1 kpl

Z 14.1 Popis: Tvarovka pojistného prepadu ve fasadé s kontaktnim zateplovacim
systémem

- prostupova tvarovka skrz zateplenou fasadu, provedenou z nerezového tenkosténného
uzavieného jeklu rozmérd 150/100/3 mm (11,3 kg/bm) délky cca 190 mm s navarenou
pasovinou 8ife 110 mm, tl. 5 mm, délky 200 mm (4,3 kg/bm) (v€etné kotveni - z nerezové
pasoviny tl. 5 mm Sifky 100 mm, (3,9 kg/bm) - celkova délka 430 mm), do kterého je zaveden
pojistny prepad ze stfechy, slouzici pro odtok vody ze stfechy.

Barevné provedeni: vrchni natér v odstinu bilé matné s jemnou strukturou. Pfesny odstin

bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Soucasti dodavky jsou veSkeré spojovaci materialy a kotveni do zlb. konstrukce; navrh je
zakreslen v detailu ¢. D.1.1.117.2.B, pladorysné rozmisténi dle vykresu D.1.1.104. Pojistné
odvodnéni prochazejici atikou viz vyrobek OS 05.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
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Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 5,5 kg — nerez, natér !!!

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z14.1 - - 2 - 2 kpl

Z 14.2 Popis: Tvarovka pojistného prepadu ve fasadé s dfevénym obkladem

- prostupova tvarovka skrz skladanou fasadu, provedenou z nerezového tenkosténného
uzavieného jeklu rozmér( 150/100/3 mm (11,3 kg/bm) délky cca 280 mm s navarenou
pasovinou Sife 110 mm, tl. 5 mm, délky 200 mm (4,3 kg/bm) (v€etné kotveni - z nerezové
pasoviny tl. 5 mm Sifky 100 mm, (3,9 kg/bm) - celkova délka 470 mm), do kterého je zaveden
pojistny prepad ze stfechy, slouzici pro odtok vody ze stfechy.

Barevné provedeni: vrchni natér v odstinu erné matné s jemnou strukturou RAL 7021.

Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci materialy a kotveni do zlb. konstrukce; navrh je
zakreslen v detailu €. D.1.1.117.1.B, pudorysné rozmisténi dle vykresu D.1.1.104. Pojistné
odvodnéni prochazejici atikou viz vyrobek OS 05.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 6,5 kg — nerez, natér !!!

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z14.2

1

1 kpl

Z 14.3 Popis: Tvarovka pojistného prepadu ve fasadé s dfevénym obkladem

- prostupova tvarovka skrz skladanou fasadu, provedenou z nerezového tenkosténného
uzavieného jeklu rozmérd 150/100/3 mm (11,3 kg/bm) délky cca 300 mm s navarenou
pasovinou 8ife 110 mm, tl. 5 mm, délky 200 mm (4,3 kg/bm) (v€etné kotveni - z nerezové
pasoviny tl. 5 mm Sifky 100 mm, (3,9 kg/bm) - celkova délka 470 mm), do kterého je zaveden
pojistny prepad ze stfechy, slouzici pro odtok vody ze stfechy.

Barevné provedeni: vrchni natér v odstinu erné matné s jemnou strukturou RAL 7021.

Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Soucasti dodavky jsou veSkeré spojovaci materialy a kotveni do zlb. konstrukce; navrh je
zakreslen v detailu ¢. D.1.1.118.3.B, pludorysné rozmisténi dle vykresu D.1.1.104. Pojistné
odvodnéni prochazejici atikou viz vyrobek OS 05.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 7,5 kg — nerez, natér !!!

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z14.3 - - 2 - 2 kpl

Z 15.. Popis: Plechovy box pro vyvod vody do fasady a zasuvku El, osazeny pod
zavésenou fasadou s dfevénym obkladem :

- box z plechu tl. 3mm, rozmér boxu 180x280mm se spadovanym dnem (v Cele vyska
290mm), hloubka 150mm, s lemovanim na Sifku 55mm, kotveni do podkladni desky, otevirava
dvirka na celou Sifku boxu

- protikorozni ochrana zarovym zinkovanim s vrchni barevnou Upravou v barvé Cerné

matné s jemnou strukturou, RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a

odsouhlasen architektem.

Navrh viz detail D1.1.117.4.A a D1.1.117.4.B
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Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 8,5 kg, zarové zinkovani, natér.

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z15

2

1

3 kpl

Z 16.1 Popis: Systém pro popinavou zelen - lanka (6 ks):

- podpurny systém pro popinavé rostliny u zadniho vstupu do garaze, sklada se z atypické
ocelové konstrukce kotvené do nosné €asti budovy — Z226.01.

Stavba provede pfipravu pro instalaci systému:

- zakladové patky z prostého betonu C16/20 X0 rozmérd 300x300x600 mm (podle
vykresu zakladu) - 6 ks

- systém nerezovych lanek bude dodan jako kompletni, tj. nosna lanka, koncovky, horni
a spodni uchyty a napinaky. Bude vybran kvalitni systém (referencni vyrobek CARLSTAHL,
CABLETECH, referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné
plnéni), pfed dodavkou certifikovany dodavatel systému vypracuje navrh na urovni dilenské
dokumentace v€etné navrhu prufezd a statického posouzeni a predloZi jej v dostateCném
predstihu k vyjadfeni GP. Na ocelovy nosnik budou navareny bfity z ocel. plechu P8-50x50 mm
s otvorem pro montaz systémové koncovky lanka (primér otvoru upfesni dodavatel lanek).
Predpokladany primér lanek 6 mm, celkova délka lanek je 18,0 bm. Spodni uchyty
zabetonovany do monolitickych patek.

Z duvodu ochrany pred povétrnostnimi podminkami budou vSechny ocelové konstrukce
proti korozi upraveny zarovym zinkovanim a vrchni barevnou Upravou barvou v odstinu vnéjSich
vyplni ¢erna matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a
odsouhlasen architektem. Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z16.1 6 - - 6 kpl

Z 16.2 Popis: Systém pro popinavou zelen - lanka (1 ks):

- podpurny systém pro popinavé rostliny u viezdu do garaze, sklada se z atypické ocelové
konstrukce kotvené do nosné Casti budovy — 226.03.

Stavba provede pfipravu pro instalaci systému:

- zakladové patky z prostého betonu C16/20 X0 rozmérd 300x300x600 mm (podle
vykresu zakladu) - 1 ks

- systém nerezovych lanek bude dodan jako kompletni, tj. nosna lanka, koncovky, horni
a spodni uchyty a napinaky. Bude vybran kvalitni systém (referen¢ni vyrobek CARLSTAHL,
CABLETECH, referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné
plnéni), pfed dodavkou certifikovany dodavatel systému vypracuje navrh na urovni dilenské
dokumentace v€etné navrhu prufezli a statického posouzeni a predlozi jej v dostateCném
predstihu k vyjadfeni GP. Na ocelovy nosnhik budou navareny bfity z ocel. plechu P8-50x50 mm
s otvorem pro montaz systémové koncovky lanka (primér otvoru upfesni dodavatel lanek).
Pfedpokladany pramér lanek 6 mm, celkova délka lanek je 4,9 bm. Spodni Uchyty zabetonovany
do monolitickych patek.

Z divodu ochrany pred povétrnostnimi podminkami budou v§echny ocelové konstrukce
proti korozi upraveny zarovym zinkovanim a vrchni barevnou Upravou barvou v odstinu vnéjSich
vyplni ¢ernd matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a
odsouhlasen architektem. Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
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Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

216.2

1 kpl

Z 16.3 Popis: Systém pro popinavou zelen - lanka (2 ks):

- podpurny systém pro popinavé rostliny, sklada se z atypické ocelové konstrukce
kotvené do nosné ¢asti budovy — Z26.04.

Stavba provede pfipravu pro instalaci systému:

- zakladové patky z prostého betonu C16/20 X0 rozmértd 300x300x600 mm (podle
vykresu zakladl) - 1 ks

- systém nerezovych lanek bude dodan jako kompletni, tj. nosna lanka, koncovky, horni
a spodni uchyty a napinaky. Bude vybran kvalitni systém (referen¢ni vyrobek CARLSTAHL,
CABLETECH, referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné
plnéni), pfed dodavkou certifikovany dodavatel systému vypracuje navrh na urovni dilenské
dokumentace v€etné navrhu prufezd a statického posouzeni a predloZi jej v dostateCném
predstihu k vyjadfeni GP. Na ocelovy nosnik budou navareny bfity z ocel. plechu P8-50x50 mm
s otvorem pro montaz systémové koncovky lanka (pramér otvoru upresni dodavatel lanek).
Pfedpokladany pramér lanek 6 mm, celkova délka lanek je 6,5 bm. Spodni Uchyty zabetonovany
do monolitickych patek.

Z duavodu ochrany pred povétrnostnimi podminkami budou vSechny ocelové konstrukce
proti korozi upraveny zarovym zinkovanim a vrchni barevnou Upravou barvou v odstinu vnéjSich
vyplni ¢erna matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a
odsouhlasen architektem. Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z16.3

2

2 kpl

Z17 Popis: Vétraci mfizka — exteriérova hlinikové vétraci mfizka s pevnou Zzaluzii,
vnéjsi se siti proti hmyzu, rozmér 250x250 mm, (referencni vyrobek DALAP GRW 250x250 mm,
c¢ernou barvou s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a
odsouhlasen architektem.

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z17

2

2

4 kpl

Z 18.1 Popis: Vétraci mfizka — hlinikové neprihledna vétraci mfizka s pevnymi lamelami,
pro osazeni do stény, montaz pomoci pruzin, dodano vc€etné upinaciho ramecku, rozmér
625x125 mm, (referencni vyrobek SYSTEMAIR NOVA-R, referenéni vyrobek — zadavatel

Fipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni)
Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z18.1 4 - - 4 kpl

Z 18.2 Popis: Vétraci mrizka — hlinikové neprihledna vétraci mfizka s pevnymi lamelami,
pro osazeni do stény, montaz pomoci pruzin, dodano vc&etné upinaciho ramecku, rozmér
825x125 mm, (referenéni vyrobek SYSTEMAIR NOVA-R, referencni vyrobek — zadavatel

Fipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni)
Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z18.2 4 - - 4 kpl
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Z19.. Popis: Poklop na kabelové Sachté uvniti objektu, v€etné osazovaciho ramu do
podlahy

- osazovaci ram z uhelniku 60/5 mm (4,57 kg/mb) s navafenymi kotevnimi Zelezy
z pasoviny Sife 50 mm, tl. 3 mm, dl. 150 mm - 10 ks (1,18 kg/mb), na horni strané uhelniku po
obvodé z vnéjsi strany ramu navafena ocelova pasovina 30/6 mm (1,41 kg/mb), osazovaci ram
osazen horni hranou pasoviny na uroven Cisté podlahy

- dvoudilny poklop z ocelového plechu zebfikového tl. 6 mm (49,1 kg/m?), na spodni
strané na plech navareny ztuzujici uhelniky 50/5 mm — 580 mm (3,77 kg/mb), 2 ks na jeden dil
poklopu, velikost poklopu 2x 500x650 mm

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Natér v barvé Cerna matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan
na stavbé a odsouhlasen architektem.

VSechny dily budou zaroveé zinkovany a opatreny natérem.

Celkova hmotnost ocel 65,2 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z19 - 1 - - 1 ks

Z20.. Popis: Ocelovy prah ve vjezdu do garaze

Svarenec ocelovych profili, kotevnich plechl a vyztuh, cela konstrukce Zarové
zinkovana:

- ocelovy profil L 200x100x14 mm (31,6 kg/mb), dl. 3210 mm — 2 ks, délka celkem 6,42
mb, hmotnost celkem 202,9 kg

- vyztuhy plech tl. 10 mm, cca 265x270 mm, plocha 1 ks 0,05 m? (3,9 kg/ks), 11 ks,
hmotnost celkem 43,0 kg

- kotevni plech tl. 10 mm, 3135x275 mm, plocha 0,9 m?, 1 ks, celkova hmotnost 71,0 kg

- cela ocelova konstrukce zarové zinkovana, povrchova Uprava barvou v odstinu ¢erna
matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen
architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 316,9 kg — zarové zinkovani, natér !!!

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z20

1

1 kpl

Z21.. Popis: Ocelovy prah ve vjezdu do garaze

Svarenec ocelovych profill, kotevnich plechi a vyztuh, celd konstrukce Zzarové
zinkovana:

- ocelovy profil L 200x100x14 mm (31,6 kg/mb), dl. 4150 mm - 2 ks, délka celkem 8,3
mb, hmotnost celkem 262,3 kg

- vyztuhy plech tl. 10 mm, cca 265x270 mm, plocha 1 ks 0,05 m?, (3,9 kg/ks), 14 ks,
hmotnost celkem 54,6 kg

- kotevni plech tl. 10 mm, 4075x275 mm, plocha 1,2 m?, 1 ks, celkova hmotnost 93,6 kg

- cela ocelova konstrukce zarové zinkovana, povrchova Uprava barvou v odstinu ¢erna
matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen
architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
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Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 410,5 kg — zarové zinkovani, natér !!!

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem

Z21 - - 1 - - 1 kpl

Z 22.. Popis: Ocelova nosna konstrukce pro montaz vjezdovych garazovych vrat a pro

lemovani otvoru pro vrata a prosklenou vypli ocelovym plechem:

- 01 — kotevni konstrukce v osténi a nadprazi:

- ocelovy kotevni plech tl. 10 mm, 200x200 mm, (3,2 kg/ks), 21 ks, celkova
hmotnost 67,8 kg

- ocelovy plech tl. 10 mm, 160x100 mm, navafen kolmo na kotevni plech (1,3
kg/ks), 21 ks, celkova hmotnost 27,8 kg

- vyztuha trojuhelnikového tvaru - ocelovy plech tl. 10 mm, 120x120 mm, navaren
mezi kotevni plechy (0,6 kg/ks), 21 ks, celkova hmotnost 12,8 kg
- 02 - kotevni konstrukce v osténi mezi vraty:

- ocelovy kotevni plech tl. 10 mm, 200x200 mm, (3,2 kg/ks), 5 ks, celkova
hmotnost 16,0 kg

- ocelovy plech tl. 10 mm, 155x130 mm, navafen kolmo na kotevni plech (1,6
kg/ks), 10 ks, celkova hmotnost 16,0 kg

- vyztuha mezi plechy - ocelovy plech tl. 10 mm, 80x145 mm, navafen mezi
kotevni plechy (1,0 kg/ks), 10 ks, celkova hmotnost 10,0 kg
- 03 - plech pro kotveni vrat

- plech tl. 10 mm, tvar L 145x155 mm s navafenym paskem tl. 10 mm, dl. 40 mm,
trojuhelnikova vyztuha z plechu tl. 8 mm, 90x90 mm, 10 ks, celkova délka 4070 mm - 3
ks, hmotnost 1 ks 118,6 kg, hmotnost celkem 3 ks 355,8 kg, prvek v barvé ¢erna matna
s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen
architektem.
- 04 — plech pro kotveni vrat a osténi z plechu

- plech tl. 10 mm, tvar T 235x155 mm s navafenym paskem tl. 10 mm, dl. 40 mm,
trojuhelnikova vyztuha z plechu tl. 8 mm, 100x100 mm, 10 ks, trojuhelnikova vyztuha
z plechu tl. 8 mm, 80x80 mm, 10 ks celkova délka 4070 mm - 1 ks, hmotnost celkem
143,5 kg, prvek v barvé ¢erna matna s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude
vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé.
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 650,9 kg — zarové zinkovani, ¢ast natér.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stiecha Celkem

Z22 - 1 - - 1 kpl

Z 23.. Popis: Ocelova nosna konstrukce v nadprazi pro montaz vijezdovych garazovych

vrat a pro lemovani otvoru pro vrata ocelovym plechem:

- ocelovy kotevni plech tl. 10 mm, tvaru T 300x150 mm, dl. 3,27 m, navareny

trojuhelnikové vyztuhy z plechu tl. 8 mm, 120x120 mm - 8 ks a 90x90 mm — 8 ks, pro napojeni
pojistné hydroizolace navaren plech tl. 10 mm, Sife 40 mm, dl. 2,93 m

Natér prvku v ¢erné matné barvé s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude
vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
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Celkova hmotnost ocel 131,4 kg — zarové zinkovani, natér.

Stranka 16 z 28

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z23

1

1 kpl

Z 24.. Popis: Ocelova nosna konstrukce v nadprazi pro montaz vjezdovych garazovych
vrat a pro lemovani otvoru pro vrata ocelovym plechem:

- ocelovy kotevni plech tl. 10 mm, tvaru T 300x150 mm, dl. 4,11 m, navareny
trojuhelnikové vyztuhy z plechu tl. 8 mm, 120x120 mm —10 ks a 90x90 mm — 10 ks, pro napojeni
pojistné hydroizolace navaren plech tl. 10 mm, Sife 40 mm, dlI. 3,87 m

Natér prvku v ¢erné matné barvé s jemnou strukturou RAL 7021. Pfesny odstin bude

vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocel 168,2 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z24 - 1 - - 1 kpl

Z 25.. Popis: Ocelova nosna konstrukce pro pro lemovani otvoru pro vrata a prosklenou
vypln ocelovym plechem, lemovani ocelovym plechem:
- 01 — kotevni konstrukce v osténi - svafenec:
- ocelovy kotevni plech tl. 6 mm, 160x150 mm, (1,2 kg/ks),
- ocelovy plech tl. 6 mm, 150x150 mm, (1,1 kg/ks),
- vyztuha navarena kolmo na oba plechy - ocelovy plech tl. 6 mm, 188x130 mm,
(1,2 kg/ks), ocelovy plech tl. 6 mm, 188x60 mm, (0,6 kg/ks)
- celkem 6 ks, hmotnost celkem 24,6 kg
- 02 - kotevni konstrukce v nadprazi:
- ocelovy kotevni plech tl. 6 mm, 200x150 mm, (1,4 kg/ks),
- ocelovy plech tl. 6 mm, 150x150 mm, (1,1 kg/ks),
- vyztuha navafena kolmo na oba plechy - ocelovy plech tl. 6 mm, 188x150 mm,
(1,4 kg/ks),
- trojuhelnikova vyztuha navarena kolmo na plechy - ocelovy plech tl. 6 mm,
130x130 mm, (0,4 kg/ks), ocelovy plech tl. 6 mm, 110x110 mm, (0,3 kg/ks) — 2x,
- celkem 6 ks, hmotnost celkem 4,9 kg
- 03 - plech v osténi vjezdovych vrat vrat
- plech tl. 10 mm, tvar L 300x110 mm, SirSi plech s horni stranou ve spadu,
celkova délka 4195/4170 mm, uzsi plech délky 4090 mm, 1 ks,
- hmotnost celkem 135,8 kg, prvek v ¢erné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
- 04 — plech v osténi prosklené hlinikové vypiné
- plech tl. 10 mm, Sirka 440, délka 4170/4207 — 1 ks, horni hrana ve spadu, (145,4
kag/ks)
- kolmo navareny kotevni plechy tl. 8 mm, 235x150 mm - 6 ks, (2,3 kg/ks)
- trojuhelnikova vyztuha z plechu tl. 8 mm, 80x80 mm - 6 ks, (0,4 kg/ks)
- hmotnost celkem 161,6 kg, prvek v Cerné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
- 05 — plech v nadprazi prosklené hlinikové vyplné
- plech tl. 10 mm, 440x1150/1600 mm, jedna strana pod uhlem 45° - 1 ks, (52,2
kg/ks)
- pod uhlem 95° navaren plech tl. 10 mm, 140x cca 1310 mm — 1 ks, (15,2 kg/ks),
- trojuhelnikova vyztuha z plechu tl. 8 mm, 80x80 mm - 3 ks, (0,4 kg/ks)
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- hmotnost celkem 68,6 kg, prvek v Cerné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
- 06 — plech v nadprazi prosklené hlinikové vypiné
- plech tl. 10 mm, 440x2265/2705 mm, jedna strana pod uhlem 45° - 1 ks, (86,5
kag/ks)
- pod uhlem 95° navaren plech tl. 10 mm, 140x cca 2415 mm — 1 ks, (26,7 kg/ks)
- trojuhelnikova vyztuha z plechu tl. 8 mm, 80x80 mm - 5 ks, (0,4 kg/ks)
- hmotnost celkem 115,2 kg, prvek v ¢erné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
- 07 — plech v nadprazi vjezdovych vrat
- plech tl. 10 mm, tvar L s uhlem 95°, 301x150 mm, celkova délka 3380 mm- 1 ks,
- plech tl. 8 mm, Sife 50 mm, dI. 3380 mm,
- hmotnost celkem 133,4 kg, prvek v Cerné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
- 08 — plech v nadprazi vjezdovych vrat
- plech tl. 10 mm, tvar L s uhlem 95°, 301x150 mm, celkova délka 4020 mm- 1 ks,
- plech tl. 8 mm, Sife 50 mm, dl. 4020 mm,
- hmotnost celkem 155,4 kg, prvek v Cerné barvé s jemnou strukturou RAL 7021
Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé.
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 799,4 kg — zarové zinkovani, Cast nater.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z25 - 1 - - 1 kpl
Z26.1.. Popis: Ocelovy profil na fasadé, kotveny do stény

- ocelovy profil IPE 200, celkova délka 12,425 m (22,4 kg/mb), kolmo navafeny dva
profily IPE 200, dl. 650 mm, s navafenou kotevni deskou z plechu tl. 10 mm, velikost 200x225
mm

- ocelovy svarenec kotven do Zzelezobetonové stény na chemické kotvy pfes
tepelnéizolacni podlozky

- na profilu osazen svitici napis — OS 03, na profil navarfeny kotevni body — plech tl. 8 mm,
vel. 50x50 mm pro uchyceni lanek pro popinavou zeleri — Z16.01

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany. Natér prvku v ¢erné matné barvé s jemnou strukturou
RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Celkova hmotnost ocel 312,5 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z26.1 - - 1 - 1 ks
Z26.2.. Popis: Ocelovy profil na fasadeé, kotveny do stény

- ocelovy profil IPE 200, celkova délka 13,15 m (22,4 kg/mb), kolmo navareny 4 profily
IPE 200, dl. 500 mm, s navafenou kotevni deskou z plechu tl. 10 mm, velikost 200x225 mm

- ocelovy svarfenec kotven do Zelezobetonové stény na chemické Kkotvy pres
tepelnéizola¢ni podlozky

- na profilu osazen svitici napis — OS 03

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany. Natér prvku v ¢erné matné barvé s jemnou strukturou
RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.
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Celkova hmotnost ocel 350,0 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z26.2 - - 1 - 1 ks
Z 26.3.. Popis: Ocelovy profil na fasadé, kotveny do stény

- ocelovy profil IPE 200, celkova délka 1,65 m (22,4 kg/mb), s navarenou kotevni deskou
z plechu tl. 10 mm, velikost 200x225 mm

- na profil navaren kotevni bod — plech tl. 8 mm, vel. 50x50 mm pro uchyceni lanka pro
popinavou zelen — Z16.02

- ocelovy svarenec kotven do Zzelezobetonové stény na chemické kotvy pfes
tepelnéizola¢ni podlozky

Presné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany. Natér prvku v erné matné barvé s jemnou strukturou
RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Celkova hmotnost ocel 40,8 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z26.3 - - 1 - 1 ks
Z2264. Popis: Ocelovy profil na fasadé, kotveny do stény

- ocelovy profil IPE 200, celkova délka 1,025 m (22,4 kg/mb), s navafenou kotevni
deskou z plechu tl. 10 mm, velikost 200x225 mm

- ocelovy svarfenec kotven do Zelezobetonové stény na chemické Kkotvy pres
tepelnéizola¢ni podlozky

- na profil navaren kotevni bod — plech tl. 8 mm, vel. 50x50 mm pro uchyceni lanka pro
popinavou zelen — Z16.03

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany. Natér prvku v ¢erné matné barvé s jemnou strukturou
RAL 7021. Pfesny odstin bude vzorkovan na stavbé a odsouhlasen architektem.

Celkova hmotnost ocel 26,8 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stifecha Celkem
Z26.4 - - 1 - 1 ks
Z227A1.. Popis: Pomocny ocelovy profil pro osazeni OSB desky u atiky

- ocelovy profil L 140x120 mm z pasoviny Sife 80 mm, tl. 4 mm, (0,65 kg/ks) — 60 ks,
kotveno do zelezobetonové atiky, seshora osazena a priSroubovana OSB deska

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany.

Celkova hmotnost ocel 39,6 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z27.1 - - - 1 1 kpl
Z227.2. Popis: Pomocny ocelovy profil pro osazeni OSB desky u atiky
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- ocelovy profil L 140x160 mm z pasoviny Sife 80 mm, tl. 4 mm, (0,76 kg/ks) — 72 ks,
kotveno do zelezobetonové atiky, seshora osazena a priSroubovana OSB deska

Presné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany.

Celkova hmotnost ocel 55,6 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stiecha Celkem
2272 - - - 1 1 kpl
Z27.3.. Popis: Pomocny ocelovy profil pro osazeni OSB desky u atiky

- ocelovy profil L 140x180 z pasoviny Sife 80 mm, tl. 4 mm, (0,81 kg/ks) — 64 ks, kotveno
do zelezobetonové atiky, seshora osazena a pfiSroubovana OSB deska

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veSkeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany.

Celkova hmotnost ocel 52,8 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z27.3 - - - 1 1 kpl
2274. Popis: Pomocny ocelovy profil pro osazeni OSB desky u atiky

- ocelovy profil L 140x180 z pasoviny Sife 80 mm, L pod uhlem 93°, tl. 4 mm, (0,81 kg/ks),
22 ks, kotveno do ocelového sloupku Z 28.02, seshora osazena a pfiSroubovana OSB
deska

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany.

Celkova hmotnost ocel 22,8 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
2274 - - - 1 1 kpl
Z27.5.. Popis: Pomocny ocelovy profil pro osazeni OSB desky u odskocCeni
fasady

- ocelovy profil L 140x180 z pasoviny Sife 80 mm, L pod uhlem 87°, tl. 4 mm, (0,81 kg/ks),
27 ks, kotveno do zelezobetonové stény, seshora osazena a pfiSroubovana OSB deska
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Cely prvek zarové zinkovany.

Celkova hmotnost ocel 24,5 kg.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stifecha Celkem
2275 - - 1 - 1 kpl
Z28.1.. Popis: Ocelova konstrukce vyneseni atiky

- kotevni prvek — 4 ks, hmotnost celkem 21,8 kg:
- ocelovy profil 60x60x3 mm, dl. 390 mm (5,343 kg/mb),
- navarena kotevni plotna z plechu tl. 10 mm, 150x200 mm (2,5 kg/ks)
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- profil zavickovan plechem tl. 5 mm, 100x150 mm (0,7 kg/ks)
- nosny prvek atiky, hmotnost celkem 19,5 kg

- ocelovy profil uzavifeny 100x60x3 mm, (7,282 kg/mb), celkova délka 2,6 mb
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 41,6 kg — zarové zinkovani.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z 281 - - - 1 1 kpl
Z28.2. Popis: Ocelova konstrukce vyneseni atiky

- kotevni prvek — 27 ks, hmotnost celkem 182,8 kg:

- ocelovy profil 60x60x3 mm, dl. 0,5 mm (5,343 kg/mb),

- navarena kotevni plotna z plechu tl. 10 mm, 150x200 mm (2,5 kg/ks)

- profil zavickovan plechem tl. 5 mm, 60x150 mm (0,7 kg/ks)

- navaren uhelnik z plechu tl. 3 mm, 80x80 mm, dl. 150 mm s vyztuhou plechem
tl. 3 mm, 73x73 mm (0,85 kg/ks)
- nosny prvek atiky, hmotnost celkem 80,8 kg

- ocelovy profil uzavieny 60x60x3 mm, (5,343 kg/mb), celkova délka 14,9 mb
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 263,5 kg — zarové zinkovani.

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z28.2

1

1 kpl

Z 29.. Popis: Lemovaci uhelnik na rozhrani omitky stropu a pohledového betonu

- ocelovy nerezovy profil L 30x12x2 mm (0,67 kg/mb), kartacovany nerez, kotveny do
zelezobetonového stropu v Casti pod omitkou, zacisténi rozhrani mezi omitkou a pohledovym
betonem, rozmér Uhelniku pFizpusobit tl. omitky na stropé, celkova délka 33,5 mb.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocel 22,8 kg - nerez.

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z29

1

1 kpl

Z 30.. Popis: Lemovaci uhelnik na pfesahu dlazby na parapetu oken

- ocelovy nerezovy profil L 50x15x2 mm (1,03 kg/mb), kartacovany nerez, kotveny do
nabetonovani parapetu okna pod obkladem dlazbou, pfesah dlazby 15 mm pres omitku stény
pod parapetem okna, celkova délka 14,9 mb.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocel 15,6 kg - nerez.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z 30 - - 1 - 1 kpl
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Z 31.. Popis: Lemovaci profil osténi a nadprazi oken v severozapadni fasadé ocelovym

plechem, vSechny dily zarové zinkovany — vypis pro jeden okenni otvor

- 01 — kotevni konstrukce osténi:

- kotevni uhelnik z plechu tl. 5 mm, 165x100 mm, dl. 80 mm, (0,84 kg/ks), 8 ks,
celkova hmotnost 6,8 kg

- ocelovy uzavieny profil 80x80x3 mm, dl. 0,395, 4 ks (7,282 kg/mb), celkem dl.
1,7 m, hmotnost celkem 12,6 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 80x80 mm, 4 ks, hmotnost celkem 1,0 kg
- 02 — plech osténi okna

- plech tl. 6 mm, 645x275 mm, spodni a horni strana ve spadu, 2 ks, hmotnost
celkem 16,7 kg
- 03 - kotevni konstrukce nadprazi

- kotevni Uhelnik z plechu tl. 5 mm, 165x100 mm, dl. 80 mm, (0,84 kg/ks), 6 ks,
celkova hmotnost 5,1 kg

- ocelovy uzavreny profil 80x80x3 mm, dl. 0,405, 3 ks (7,282 kg/mb), sefiznut na
jednom konci pod uhlem 5° a zavi¢kovan, celkem dl. 1,3 m, hmotnost celkem 9,5 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 80x80 mm, 3 ks, hmotnost celkem 0,8 kg
- 04 - plech nadprazi okna

- plech tl. 6 mm, 280x1150 mm, 1 ks, hmotnost celkem 14,9 kg

VSechny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 67,6 kg — zarové zinkovani, natér (na jeden okenni otvor).

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z 31

5

5 kpl

Z 32.. Popis: Lemovaci Uhelnik na pfesahu dfevéného parapetu na parapetu oken

- hlinikovy profil L 50x30x2 mm (0,51 kg/mb), v ¢erné barvé matné s jemnou strukturou
RAL 7021, Sroubovany zespodu do presahu dfevéného parapetu oka s vypodlozenim dfevénou
lati tl. 30 mm, parapet tfivrstva dfevéna podlahova lamela shodna s podlahou v mistnosti 2.04,
presah parapetu pfes omitnutou zelezobetonovou sténu parapetu okna 25 mm, celkova délka

14,2 mb.

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé.

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost ocel 7,4 kg - hlinik, povrchova uprava barva.

Viz detail ve vykresové dokumentaci D.1.1.117.1.E

Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z 32

1

1 kpl

Z 33.01.. Popis: Zachytny systém pro vegetacni stfechu nad 1.NP — systém kotvicich
bodl a montaznich lan, bude instalovan pro moznost jisténi pfi udrzbé stfechy, kotvici body
budou kotveny do Zelezobetonové konstrukce stropu a atik, vCetné vodotésného oSetreni
prostupu prvku systému stfeSni krytinou (systémové pfipojné manzety pro féliovou krytinu),
instalace bude provedena podle navrhu dodavatele konkrétniho systému (referencni vyrobek
SECURANT firmy FINAL PUR referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a
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technicky obdobné pInéni, TOPSAFE firmy TOPWET, referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i
jiné kvalitativné a technicky obdobné pInéni apod.), celkova plocha stfechy 52,0 m?

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z 33.01 - - 1 - 1 kpl
Z 33.02.. Popis: Zachytny systém pro plochou stfechu nad 1.NP - systém kotvicich

bodl a montaznich lan, bude instalovan pro moznost jisténi pfi udrzbé stfechy, kotvici body
budou kotveny do Zelezobetonové konstrukce stropu a atik, vCetné vodotésného oSetreni
prostupu prvku systému stfeSni krytinou (systémové pfipojné manzety pro féliovou krytinu),
instalace bude provedena podle navrhu dodavatele konkrétniho systému (referen¢ni vyrobek
SECURANT firmy FINAL PUR referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a
technicky obdobné pInéni, TOPSAFE firmy TOPWET, referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i
jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni apod.), celkova plocha stfechy 94,1 m?

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stiecha Celkem
Z 33.02 - - - - 1 1 kpl
Z33.03.. Popis: Zachytny systém pro plochou stfechu nad 2.NP - systém kotvicich

bodl a montaznich lan, bude instalovan pro moznost jisténi pfi udrzbé stfechy, kotvici body
budou kotveny do Zelezobetonové konstrukce stropu a atik, v€etné vodotésného oSetfeni
prostupu prvkd systému stfesni krytinou (systémové pfipojné manzety pro féliovou krytinu),
instalace bude provedena podle navrhu dodavatele konkrétniho systému (referen¢ni vyrobek
SECURANT firmy FINAL PUR referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a
technicky obdobné pInéni, TOPSAFE firmy TOPWET, referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i
jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni apod.), celkova plocha stfechy 208,7 m?

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Strecha Celkem
Z 33.03 - - - - 1 1 kpl
Z33.04.. Popis: Zachytny systém pro ochoz bez pfistupu verejnosti — systém

kotvicich bodu, bude instalovan pro moznost jiSténi pfi udrzbé ochozu, kotvici body budou
Sroubovany na ocelovou konstrukci — vodorovné nosné prvky, instalace bude provedena podle
navrhu dodavatele konkrétniho systému (referencni vyrobek SECURANT firmy FINAL PUR,
referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni, TOPSAFE
firmy TOPWET, referencni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné
plnéni apod.), celkova plocha ochozu 19,9 m?

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Celkem
Z 33.04 - - - 1 3 1 kpl

Z 34.. Popis: Ocelovy obrubnik do betonové opéry v exteriéru:

- ocelovy plech tl. 5 mm pozinkovany, Sifrka 200 mm (7,9 kg/mb), v€etné betonovych opér

- natér v barvé ¢erné matné s jemnou strukturou RAL 7021. Odstin barvy bude vzorkovan
a odsouhlasen architektem na stavbé.

- délka profilti celkem cca 40,0 m

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je 316,0 kg, pozink
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Ozn.

Zaklady

1.NP

2.NP

Strecha

Celkem

Z 34

1 ks

Z 35.. Popis: Poklop na kabelové Sachté venkovni:
- kompozitni ¢tvercovy poklop D400, 600x600 mm, utésnény, s protiskluznou Upravou,
vneéjSi rozmeér 760x760 mm vySka 70 mm, material kompozit

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Strecha Exteriér Celkem
Z 35 - - - - 1 1 ks
Z35 1. Popis: Poklop na kabelové Sachté venkovni:

- kompozitni ¢tvercovy poklop D400, 900x600 mm, utésnény, s protiskluznou Upravou,
vnéjsi rozmér 1060x760 mm vyska 70 mm, material kompozit

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stfecha Exteriér Celkem
Z35_1 - - - - 1 1 ks

Z 36. Popis: Nosnik projektoru

Stropni drzak na projektory teleskopicky od stropu 390-610mm v Cerné matné barvé
s jemnou strukturou RAL 7021. Kuvalitni stropni drzak pro zavéSeni vSech typl projektort s
hmotnosti do 25kg. PIna nastavitelnost polohy projektoru. Barva Cerna. Dodavka vcetné
kotviciho materialu. Referen¢ni vyrobek STRICT BRAND PRJ8, referentni vyrobek — zadavatel
pfipousti i jiné kvalitativné a technicky obdobné plnéni.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Strecha Exteriér Celkem
Z 36 - - 1 - - 1 ks

Z 37.. Popis: Lemovaci profil osténi a nadprazi zadniho vstupu do garaze ocelovym
plechem, vSechny dily Zarové zinkovany

- 01 — kotevni konstrukce osténi:

- kotevni uhelnik z plechu tl. 5 mm, 165x100 mm, dl. 80 mm, (0,84 kg/ks), 16 ks,
celkova hmotnost 13,6 kg

- ocelovy uzavieny profil 80x80x3 mm, dl. 0,370, 8 ks (7,282 kg/mb), celkem dl.
3,2 m, hmotnost celkem 25,2 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 80x80 mm, 8 ks, hmotnost celkem 2,0 kg
- 02 — plech osténi okna

- plech tl. 8 mm, 2570/2595x300 mm, spodni a horni strana ve spadu, 2 ks,
hmotnost celkem 49,3 kg
- 03 - kotevni konstrukce nadprazi

- kotevni Uhelnik z plechu tl. 5 mm, 165x100 mm, dl. 80 mm, (0,84 kg/ks), 6 ks,
celkova hmotnost 5,1 kg

- ocelovy uzavreny profil 80x80x3 mm, dl. 0,405, 3 ks (7,282 kg/mb), sefiznut na
jednom konci pod uhlem 5° a zavi¢kovan, celkem dl. 1,3 m, hmotnost celkem 9,5 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 80x80 mm, 3 ks, hmotnost celkem 0,8 kg
- 04 - plech nadprazi okna

- plech tl. 8 mm, 300x1026 mm, 1 ks, hmotnost celkem 21,4 kg

V8echny soucasti budou natfeny ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!
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Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 126,9 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Strecha Celkem
Z37 - 1 - - 1 kpl

Z 38 Popis: Provozni zebfik pfenosny pro pfistup na stfechu nad garazi a nad 2.NP ze
stfechy nad 1.NP, hlinikovy, systémovy teleskopicky, pro pfekonani vyskového rozdilu 1650 mm
a 3270 mm, s pomocnou konstrukci pro opfeni a fixaci na konstrukci atiky, bude ulozen
v technickych prostorach 1.NP

Ozn. 1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem
Z 38 1 - - - 1 kpl

Z 39.. Popis: ZakonCeni dfevéného obkladu ve styku s kontaktnim zateplovacim
systémem, vSechny dily zarové zinkovany

- 01 — kotevni konstrukce osténi:

- kotevni uhelnik z plechu tl. 5 mm, 175x100 mm, dl. 100 mm, (1,1 kg/ks), 8 ks,
celkova hmotnost 8,8 kg
- 02 — plech lemovani narozi

- plech tl. 8 mm, 300 mm - 3200 mm, 1 ks, hmotnost celkem 60,5 kg

V8echny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Presné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 70,0 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn. Zaklady 1.NP 2.NP Stifecha Celkem
Z 39 - 1 - - 1 kpl

Z40 Popis: Lamelova pozarni klapka se servopohonem, napajeni 230 V, pro osazeni
do betonové stény, zacisténi maltou, osazena v lici stény do garaze, pro pozarni odolnost az
EI90, po preruseni pfivodu elektrického proudu, nebo prekro€eni teploty 72° uzavreni klapky, po
obnoveni dodavky elektrického proudu bez souasného prekroCeni limitni teploty opétovné
otevreni, pfi aktivaci pojistky prekroceni teploty zGstane pfi obnoveni dodavky el. Proudu klapka
uzaviena, velikost 300x300 mm, osazena lamelami v horizontalni poloze (referencni vyrobek
pozarni klapka Mandik, referen¢ni vyrobek — zadavatel pfipousti i jiné kvalitativné a technicky
obdobné plnéni)

Ozn. 1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem
Z 40 1 - - - 1 kpl

Z41 Popis: Ocelovy ram 1020x900 mm ze svislych profili L50x30x4 mm (2,41
kg/mb), celkova délka 1,8 m a vodorovnych L30x30x4 (2,27 kg/mb), celkova délka 2,05 m,
vyztuzeny svislou tyCi plochou 30x4 mm (0,942 kg/mb), délka 0,84 m, v rozich ztuZeni plechem
tl. 5 mm, celkova plocha 0,03 m?, pro zavé$eni na ¢epy navareny plechy tl. 5 mm, celkova plocha
0,02 m?, na nosné profily oplasténi latémi navareny pomocné plechy tl. 5 mm, celkova plocha
0,03 m?, s navarenou ty¢i kruhovou @10 mm (0,617 kg/mb) , celkova délka 0,2 m.
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VS8echny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost 1 ks ocel 13,5 kg, celkova hmotnost 4 ks 54,0 kg — zarové
zinkovani, natér.

Ozn.

1.NP

2.NP

Strecha

Exterier

Celkem

Z41

4

4 kpl

Z42 Popis: Ocelovy ram 1025x900 mm ze svislych profild L50x30x4 mm (2,41
kg/mb), celkova délka 1,8 m a vodorovnych L30x30x4 (2,27 kg/mb), celkova délka 2,06 m,
vyztuzeny svislou tyCi plochou 30x4 mm (0,942 kg/mb), délka 0,84 m, v rozich ztuzeni plechem
tl. 5 mm, celkova plocha 0,03 m?, pro zavé$eni na epy navareny plechy tl. 5 mm, celkova plocha
0,02 m?, na nosné profily oplasténi latémi navareny pomocné plechy tl. 5 mm, celkova plocha
0,03 m?, s navarenou ty¢i kruhovou @10 mm (0,617 kg/mb), celkova délka 0,2 m.

V8echny soucasti budou natfeny ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL

7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost 1 ks ocel 13,6 kg, celkova hmotnost 4 ks 54,4 kg - zarové
zinkovani, natér.

Ozn.

1.NP

2.NP

Strecha

Exterier

Celkem

Z42

4

4 kpl

Z 43 Popis: Ocelovy ram 800x590 mm ze svislych profill L30x30x4 mm (2,27 kg/mb),
celkova délka 1,2 m a vodorovnych L30x30x4 (2,27 kg/mb), celkova délka 1,60 m, vyztuzeny
svislou tyCi plochou 30x4 mm (0,942 kg/mb), délka 0,53 m, pro zavéSeni navafeny Cepy z
kruhoveé tyCe @8 mm (0,395 kg/mb) , celkova délka 0,5 m.

Na zavésném systému fasady z lati budou v mistech ¢epl pfinytovany plotny s otvorem
pro zavéseni krycich dvifek rozvadéce El, nutno koordinovat s dodavatelem fasadniho plasté.

V8echny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL

7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.

Celkova hmotnost 1 ks ocel 7,6 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn. 1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem
Z43 1 - - - 1 kpl

Z 44 Popis: Ocelovy ram 800x590 mm ze svislych profill L30x30x4 mm (2,27 kg/mb),
celkova délka 1,5 m a vodorovnych L30x30x4 (2,27 kg/mb), celkova délka 1,60 m, vyztuzeny
svislou tyCi plochou 30x4 mm (0,942 kg/mb), délka 0,67 m, pro zavéSeni navareny Cepy z
kruhové tyce @8 mm (0,395 kg/mb) , celkova délka 0,5 m.

Na zavésném systému fasady z lati budou v mistech ¢epl pfinytovany plotny s otvorem
pro zavéseni krycich dvifek rozvadéce El, nutno koordinovat s dodavatelem fasadniho plasté.

VS8echny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL

7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé

Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméfeny na misté!!

A 32, spol. sr.o./V Stihlach 12 / 142 00 Praha 4 / T +420 222 322 422 / F +420 222 322 432 / |C: 251 556 28 / www.a32.cz
Spolecnost zapsana v Obchodnim rejstiiku vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 152529



Stranka 26 z 28

Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost 1 ks ocel 8,2 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn.

1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem

Z 44 1 - - -

1 kpl

Z 45 Popis: Ocelovy ram 250x380 mm ze svislych profild L30x30x4 mm (2,27 kg/mb),

celkova délka 0,8 m a vodorovnych L30x30x4 (2,27 kg/mb), celkova délka 0,50 m, pro zavéseni
navareny Cepy z kruhové ty¢e @8 mm (0,395 kg/mb) , celkova délka 0,5 m.

Na zavésném systému fasady z lati budou v mistech ¢epl pfinytovany plotny s otvorem

pro zavéseni krycich dvifek rozvadéce El, nutno koordinovat s dodavatelem fasadniho plasté.

VSechny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost 1 ks ocel 3,5 kg, celkova hmotnost 3 ks 11,0 kg — zarové zinkovani,

natér.
Ozn. 1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem
Z 45 2 1 - - 3 kpl

Z 46 Popis: Lemovaci profil osténi okna na schodisti ocelovym plechem, vSechny dily

Zarove zinkovany

- 01 — kotevni konstrukce osténi:

- kotevni uhelnik z plechu tl. 5 mm, 165x100 mm, dl. 80 mm, (0,84 kg/ks), 24 ks,
celkova hmotnost 20,2 kg

- ocelovy uzavreny profil 60x60x3 mm, dl. 0,370, 12 ks (5,343 kg/mb), celkem dI.
4,5 m, hmotnost celkem 24,2 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 60x60 mm, 9 ks, hmotnost celkem 2,0 kg
- 02 — plech osténi okna

- plech tl. 8 mm, 3972/3945x275 mm, spodni strana ve spadu, 2 ks, hmotnost
celkem 1 ks 69,1 kg

VS8echny soucasti budou natfeny ¢ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 113,9 kg — zarové zinkovani, natér.

Ozn.

1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem

Z 46 2 - - -

2 kpl

Z47 Popis: Konstrukce pro suseni hadic v interiéru
- 01 — svafovany ram na hadice:

- uzavreny profil 50x50x3 mm, (4,383 kg/mb), celkova délka 53,0 mb, celkova
hmotnost 235,0 kg

- uzavieny profil 40x40x3 mm, (3,404 kg/mb), celkova délka 28,0 mb, celkova
hmotnost 96,0 kg

- ocelovy plech tl. 10 mm, 75x50 mm, 4 ks, hmotnost celkem 1,5 kg, uprostred
kruhovy otvor priim. 15 mm, navafen na ram
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- ocelovy plech tl. 10 mm, 225x80 mm s navafenymi zarazkami z plechu tl. 10
mm, 20x80 mm - 2 ks, navafeno na ram dle vykresu, hmotnost 1 ks 2 kg, celkem 4 ks,
hmotnost 4 ks 8 kg

- zaviCkovani plechem tl. 4 mm, 60x60 mm, 12 ks, hmotnost celkem 2,5 kg
- 02 - elektricky lanovy navijak s nosnou konstrukci

- ocelovy svarenec z plechu tl. 10 mm, 300x250 mm - 2 ks, navaren plech tl. 10
mm, velikost 170x250 mm, prvek kotven do Zelezobetonové stény na 4 chemické kotvy
se zapustnou hlavou, k uhelniku prisroubovan elektricky lanovy navijak hmotnost celkem
2 ks 10,0 kg, velikost prvku nutno upravit podle dodaného navijaku

- elektricky lanovy navijak na nosnost 500 kg, vhodny i pro navijeni bfemene nad
osobami, automaticka brzda, stabilni lano délky min. 20 m, joystick pro dalkové ovladani,
spojka pro pfipadné ru€ni odvijeni lana, s moznosti pfidélani na pomocnou ocelovou
konstrukci a svislé navijeni - 2 ks
- 03 - prevodni kole¢ko s nosnou konstrukci

- pfevodni kolecko prim. 100 mm s nosnou konstrukci a hrideli s loziskem pro
uchyceni do ocelového prvku, popf. navarfeno, nosnost 500 kg — celkem 1 ks

- kotevni prvek z plechu tl. 10 mm, rozmér 325x200 mm, navaren plech 210x200
mm (nutno pfizplUsobit nosné konstrukci prevodniho kole¢ka), hmotnost 1 ks 9,5 kg,
prvek 6x kotven do zelezobetonové konstrukce na chemickou kotvu
- 04 — prevodni kole€ko s nosnou konstrukci

- prevodni kole¢ko prim. 100 mm s nosnou konstrukci a hrideli s loziskem pro
uchyceni do ocelového prvku, popf. navareno, nosnost 500 kg — celkem 2 ks

- kotevni prvek z plechu tl. 10 mm, rozmér dle vykresu, plech 210x200 mm,
(nutno pfizpusobit nosné konstrukci prevodniho kole¢ka), hmotnost 2 ks 10,0 kg, prvek
4x kotven do Zelezobetonové konstrukce na chemickou kotvu
- 05 - prevodni kole¢ko s nosnou konstrukci

- prevodni kolecko prim. 100 mm s nosnou konstrukci a hrideli s loZziskem pro
uchyceni do ocelového prvku, popf. navarfeno, nosnost 500 kg — celkem 2 ks

- kotevni prvek z plechu tl. 10 mm, rozmér dle vykresu, plech 350x200 mm,
(nutno prizpusobit nosné konstrukci prevodniho kole¢ka), hmotnost 2 ks 12,0 kg, prvek
6x kotven do Zelezobetonové konstrukce na chemickou kotvu
- 06 — prevodni kole¢ko s nosnou konstrukci

- prevodni kolec¢ko prim. 100 mm s nosnou konstrukci a hrideli s loziskem pro
uchyceni do ocelového prvku, popf. navareno, nosnost 500 kg — celkem 1 ks

- kotevni prvek z plechu tl. 10 mm, rozmér 375x200 mm, navaren plech 250x200
mm (nutno pfizpasobit nosné konstrukci prfevodniho kole¢ka), hmotnost 1 ks 11,0 kg,
prvek 7x kotven do zelezobetonové konstrukce na chemickou kotvu
07 — vodici prvek kotveny do stény

- ocelovy prvek z plechu tl. 10 mm, rozmér 200x4050 mm, navafen 2x plech
135x4050 mm, hmotnost celkem 1 ks 155 kg, 2 ks, hmotnost 2 ks 310 kg

V8echny soucasti budou natfeny ernou matnou barvou s jemnou strukturou RAL
7021. Odstin barvy bude vzorkovan a odsouhlasen architektem na stavbé
Pfesné rozméry musi byt pfed objednanim a zadanim do vyroby pfeméreny na misté!!
Soucasti dodavky jsou veskeré spojovaci a kotvici materialy.
Celkova hmotnost ocel 460,0 kg — zarové zinkovani, natér v odstinu RAL 3000

Ozn. 1.NP 2.NP Strecha Exterier Celkem

Z47 1 - - - 1 kpl
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POZNAMKY PRO VSECHNY ZAMECNICKE KONSTRUKCE:

VSechny zamecnické konstrukce, u kterych neni predepsana jind povrchova
uprava, budou opatreny protikoroznimi upravami (zarovym zinkovanim + povrchovou
upravou v odstinu dle barevného reseni, prip. projektu interiéru) - v zavislosti na expozici
dle CSN! Pfesné rozméry vsech konstrukci nutno oméfit pred zadanim do vyroby na
stavbeée !

Konstrukce budou dodany jako kompletni a funkéni, mimo vyse uvedené zakladni
profily jsou soucasti dodavky i vesSkeré pomocné profily a materialy, kotevni desky a
spoje!!! Soucasti dodavky vSech zamecnickych konstrukci je dilenska dokumentace
dodavatele, veSkeré uvedené dimenze konstrukci je nutno v ramci dodavatelské pripravy
oveérit statickym vypocétem. Navrh konstrukénich spoji s jejich statickym posouzenim
bude rovnéz predmétem dilenské dokumentace, ktera bude predlozena k pfipominkovani
v ramci AD ! Nizsi dimenze pouzitych profili mohou byt uvazovany pouze na zakladé
statického vypoctu konkrétnich prvkia a az po schvaleni statikem v ramci AD !

Uvadeény jsou teoretické délky - nutno uvazovat s rezervou na provadéni spoju a
prorez !!!

Veskeré kovové zamecnické prvky budou dodany s potiebnou protikorozni
ochranou v zavislosti na expozici prostfedim podle platnych technickych piedpist (CSN
EN 1990, CSN EN ISO 9223, CSN EN ISO 8044, CSN EN ISO 4618, CSN EN ISO 2080, CSN
EN ISO 12944, CSN EN ISO 12944 atd.) a pfip. pozadavku projektu (oceli korozivzdorné,
kovové povlaky nanasené ponorem, kovové povlaky nanasSené nastiikem, natérovy
povlak) a ve findlni povrchové upravé podle pozadavki barevného a materialového
reSeni!l!

POZNAMKY PRO VSECHNY ZAMECNICKE KONSTRUKCE:

VSechny zamecnické konstrukce, u kterych neni predepsana jind povrchova
uprava, budou opatreny protikoroznimi upravami (zarovym zinkovanim + povrchovou
upravou v odstinu dle barevného reseni, prip. projektu interiéru) - v zavislosti na expozici
dle CSN! Pfesné rozméry vsech konstrukci nutno oméfit pred zadanim do vyroby na
stavbeé !

Konstrukce budou dodany jako kompletni a funkéni, mimo vyse uvedené zakladni
profily jsou soucasti dodavky i veskeré pomocné profily a materialy, kotevni desky a
spoje!!! Soucasti dodavky vSech zamecnickych konstrukci je dilenska dokumentace
dodavatele, veSkeré uvedené dimenze konstrukci je nutno v ramci dodavatelské pripravy
oveérit statickym vypocétem. Navrh konstrukénich spoji s jejich statickym posouzenim
bude rovnéz predmétem dilenské dokumentace, ktera bude predlozena k pfipominkovani
v ramci AD ! Nizsi dimenze pouzitych profili mohou byt uvazovany pouze na zakladé
statického vypoctu konkrétnich prvki a az po schvaleni statikem v ramci AD !

Uvadény jsou teoretické délky - nutno uvazovat s rezervou na provadéni spoju a
proiez !!!

Veskeré kovové zamecnické prvky budou dodany s potiebnou protikorozni
ochranou v zavislosti na expozici prostfedim podle platnych technickych piedpisi (CSN
EN 1990, CSN EN ISO 9223, CSN EN ISO 8044, CSN EN ISO 4618, CSN EN ISO 2080, CSN
EN ISO 12944, CSN EN ISO 12944 atd.) a pfip. pozadavku projektu (oceli korozivzdorné,
kovové povlaky nanasené ponorem, kovové povlaky nanasSené nastiikem, natérovy
povlak) a ve finalni povrchové Upravé podle pozadavkli barevného a materialového
reSeni!l!
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