REKAPITULACE STAVBY

Kod: VOD_009_b
Stavba: Prahonice - pozarni zbrojnice
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeg: IC: Vyplf tdaj
Vyplfi Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: VOD 009 b

Stavba: Prahonice - pozarni zbrojnice

Misto: Datum: 11.10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchaze¢: Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpo¢ctu 0,00 0,00
D.4.1.a arealova splaskova kanalizace 0,00 0,00
D.41.b arealova dest'ova kanalizace 0,00 0,00
D.4.1.c arealovy vodovod 0,00 0,00
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obiekt:
D.4.1.a - arealova splaskova kanalizace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplii (daj DIC: Vyplii (daj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Zpracovano dle metodiky URS s maximalnim zatfidénim polozZek (popisu ¢innosti) dle Tridniku stavebnich
konstrukci a praci. Polozky, které databaze neobsahuje, ocenény dle brutto ceniku pfislusnych dodavatell. Jsou-
li ve vykazu vymér uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specificka oznaceni vyrobki apod., jsou takové odkazy
pouze informativni a slouzi pouze pro uréeni technické Urovné a provoznich parametru. Z zhotoviteli umoznuji v
souladu s §182, zakona €. 134/2016 Sb. o vefejnych zakéazkach pouzit i jinych kvalitativné a technicky
obdobnych zafizeni, kterd maji podobnou nebo minimélné stejnou kvalitu, G€innost a vykon, parametry pouZziti,
ev. hluénost (ktera bezpodminec¢né spliiuje platné hygienické normy). Celkova mnozstvi u jednotlivych polozek
(kusy, metry) byla odméfena a sectena digitalné z vykresi. Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu,
dodavku, dopravu a montaz, ale i veskeré souvisejici naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani stavby
do uzivani, véetné nakladii na koordinaci, uvedeni do provozu, dokoncovaci prace, udrzbu do doby pfedani,
potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad, predani dokladl o skute¢ném provedeni, doklad(i nutnych pro
kolaudacéni Fizeni aj.
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obijekt:
D.4.1.a - arealova splaskova kanalizace
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplri udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obiekt:
D.4.1.a - arealova splaskova kanalizace
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplri udaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty odedty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Hloubeni zapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s
1 | K [132254104 urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v m3 147,000 29,800 0,00/CS URS 2023 02
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 m3
w10 147 147,000
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
2 | K |151101101 vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky | m2 180,000 59,600 0,00/CS URS 2023 02
do2m
w100 180 180,000
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
3 | K |[151101111 vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenostdo 3 mod | m2 180,000 59,600 0,00/CS URS 2023 02
kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
w 100 180,000
Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
4 | K |162351103 nalozeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z | m3 189,000 29,800 0,00/CS URS 2023 02
horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 50 do 500 m
w zemina ponechana na zasyp
'\ 8 94,500
W zemina zpét na z&syp
'\ 8 94,500
W Soucet 189,000
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostifedku, bez
5 | K [162751117 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnutiz | m3 52,500 0,00/CS URS 2023 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
w odvoz na skladku
W f9 10-f8 52,500
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku
6 | K [167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3 147,000 0,00/CS URS 2023 02
m3, z hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
w zemina zpét na zasyp
w f8 94,500
w zemina odvezena na skladku
w f9 52,500
w Souget 147,000
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni
7 | K 171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného t 105,000 0,00/CS URS 2023 02
do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04
wW f9 52,500
A% 52,5*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 105,000
Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
8 | K [171251201 hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do m3 52,500 0,00/CS URS 2023 02
predepsaného tvaru
wW f9 52,500
Z&syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s
9 | K [174151101 uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, m3 94,500 23,060 0,00/CS URS 2023 02
Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach
w {8 10-f1-f2-f4 94,500
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy
tézitelnosti | a II, skupiny 1 aZ 4 nebo materialem
10| K [175151101 pripravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od m3 38,600 5,440 0,00/CS URS 2023 02
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W f2 38,6 38,600
| 11| M |58337302 $térkopisek frakce 0/16 t 77,200 0,00|CS URS 2023 02
wW f2 38,600
A% 38,6*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 77,200
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
12| K 451573111 Loze pod potrub, stoky a drobné objekty v oteviensm| 5 12,900 1,300 0,00/CS URS 2023 02
vykopu z pisku a Stérkopisku do 63 mm
w1 12,9 12,900
Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého
v otevieném vykopu bez zvySenych nérokl na “
13| K 452311131 prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z m3 1,000 0,00/CS URS 2023 02
betonu tf. C 12/15
W f4 1 1,000
D 8 Trubni vedeni 0,00
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
14| K |87126523R vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 26,000 16,000 0,00
jednovrstvého, tuhost tfidy SN 10 DN 125
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
15| K 871355231 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 24,000 0,00/CS URS 2023 02
jednovrstvého, tuhost tfidy SN 10 DN 200
Sachty kanaliza¢ni betonova DN 1000, litinovy poklop
16| K |894221R01 DN 625, inosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m kus 3,000 2,000 0,00

Strana 5z 17




PC Typ Koéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty odecty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Sachty kanalizaéni betonova DN 1000, litinovy poklop
17| K |894221R02 DN 625, tinosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m, kus 2,000 0,00
spadistova
18| K [894221R10 Napojeni na stavajici kanalizaci kus 3,000 0,00
D 998 Presun hmot 0,00
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
19| K 1998276101 plastickych hmotl nebo sklolaminatovych pro t 2783 0,00 GS URS 2023 02
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
20| K 998276124 plastickych hmot nebo skiolaminatovych Priplatek k 2,783 0,00/CS URS 2023 02
cenam za zvétSeny presun pres vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 500 m
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
21| K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
22| K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
23| K |032103000 Néklady na stavebni buriky soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
24| K /033203000 Energie pro zafizeni stavenisté soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
D VRN4 InZenyrska ¢innost 0,00
‘ 25 ‘ K ‘043114R02 Zkousky tésnosti kanalizaéniho potrubi ‘soubor‘ 1,000 0,00
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obiekt:
D.4.1.b - arealova dest'ova kanalizace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplii (daj DIC: Vyplii (daj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Zpracovano dle metodiky URS s maximalnim zatfidénim polozZek (popisu ¢innosti) dle Tridniku stavebnich
konstrukci a praci. Polozky, které databaze neobsahuje, ocenény dle brutto ceniku pfislusnych dodavatell. Jsou-
li ve vykazu vymér uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specificka oznaceni vyrobki apod., jsou takové odkazy
pouze informativni a slouzi pouze pro uréeni technické Urovné a provoznich parametru. Z zhotoviteli umoznuji v
souladu s §182, zakona €. 134/2016 Sb. o vefejnych zakéazkach pouzit i jinych kvalitativné a technicky
obdobnych zafizeni, kterd maji podobnou nebo minimélné stejnou kvalitu, G€innost a vykon, parametry pouZziti,
ev. hluénost (ktera bezpodminec¢né spliiuje platné hygienické normy). Celkova mnozstvi u jednotlivych polozek
(kusy, metry) byla odméfena a sectena digitalné z vykresi. Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu,
dodavku, dopravu a montaz, ale i veskeré souvisejici naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani stavby
do uzivani, véetné nakladii na koordinaci, uvedeni do provozu, dokoncovaci prace, udrzbu do doby pfedani,
potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad, predani dokladl o skute¢ném provedeni, doklad(i nutnych pro
kolaudacéni Fizeni aj.
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obijekt:
D.4.1.b - arealova dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplri udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obiekt:
D.4.1.b - aredlova dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplri udaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty odedty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Hloubeni nezapazenych jam a zafez(l strojné s
1| K [131251102 urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v m3 45,000 5,500 0,00/CS URS 2023 02
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
w11 45 45,000
Hloubeni zapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s
2 | K |132254104 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 374,000 0,00/CS URS 2023 02
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 m3
w10 374 374,000
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
3 | K 151101101 vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky | m2 528,000 11,000 0,00/CS URS 2023 02
do2m
w100 528 528,000
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
4 | K [151101111 vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3mod | m2 528,000 11,000 0,00/CS URS 2023 02
kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
w 100 528,000
Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez
5 | K |162351103 naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z | m3 410,000 5,500 0,00/CS URS 2023 02
horniny tidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 50 do 500 m
w zemina ponechana na zasyp
'\ 8 205,000
W zemina zpét na z&syp
'\ 8 205,000
W Soucet 410,000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
6 | K [162751117 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnutiz | m3 214,000 0,00/CS URS 2023 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
w odvoz na skladku
W f9 11+f10-f8 214,000
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku
7 | K |[167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3 419,000 0,00/CS URS 2023 02
m3, z hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
w zemina zpét na zasyp
w f8 205,000
w zemina odvezena na skladku
w f9 214,000
w Souget 419,000
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni
8 | K [171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zattidéného t 428,000 0,00/CS URS 2023 02
do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04
wW f9 214,000
A% 214*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 428,000
Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
9 | K [171251201 hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do m3 214,000 0,00/CS URS 2023 02
predepsaného tvaru
wW f9 214,000
Z&syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s
10| K [174151101 uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, m3 205,000 3,580 0,00/CS URS 2023 02
Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach
W f8 11+110-f1-f2-f4-7 205,000
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy
tézitelnosti | a II, skupiny 1 aZ 4 nebo materialem
11| K [175151101 pripravenym podél vykopu ve vzdélenosti do 3 m od m3 146,700 1,600 0,00/CS URS 2023 02
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W f2 146,7 146,700
| 12| M |58337302 $térkopisek frakce 0/16 t 293,400 0,00|CS URS 2023 02
wW f2 146,700
A% 146,7*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 293,400
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13| K 451573111 Loze pod potrub, stoky a drobné objekty v oteviensm| 5 58,800 0,320 0,00/CS URS 2023 02
vykopu z pisku a Stérkopisku do 63 mm
w1 58,8 58,800
Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého
v otevieném vykopu bez zvySenych nérokl na “
14| K 452311131 prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z m3 1,500 0,00/CS URS 2023 02
betonu tf. C 12/15
W f4 15 1,500
D 8 Trubni vedeni 0,00
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
15| K 871265231 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 36,000 0,00/CS URS 2023 02
jednovrstvého, tuhost tfidy SN 10 DN 110
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
16 | K [87126523R vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého pInosténného m 1,000 0,00
jednovrstvého, tuhost tfidy SN 10 DN 125
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PC Typ Koéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty odecty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
17 | K 871315241 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 33,000 1,500 0,00/CS URS 2023 02
vicevrstvého, tuhost tfidy SN 12 DN 150
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném
18| K 871355241 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 118,000 4,000 0,00/CS URS 2023 02
vicevrstvého, tuhost tfidy SN 12 DN 200
Sachty kanalizagni betonova DN 1000, litinovy poklop
19 K |834221R01 DN 625, Ginosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m kus 9.000 0.00
Sachty kanalizaéni betonova DN 1000, litinovy poklop
20| K [894221R02 DN 625, inosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m kus 1,000 0,00
Regulaéni §achta za retenéni galerii, betonova DN
21| K |894221R04 1000, litinovy poklop DN 625, inosnost D400, kus 2,000 0,00
hloubka 2,5-3,0 m
22| K |894221R11 Ne?po!tlarp nav dOn:lOVﬂI kanalizaci, Zlaby, uli¢ni vpusti a Kkus 14,000 0,00
stavaiici destové svody
23| K |894221R50 Uliéni vpust betonova veé. litinové miize kus 3,000 0,00
24 | K 894221R90 Liniovy Zlab 1, DN 150 - dl.22,98 m kus 1,000 0,00
25| K |894221R91 Liniovy zlab 2.1, DN 100 - dl.2,9 m kus 1,000 0,00
26 | K 894221R92 Liniovy zlab 2.2, DN 100 - dI.3,9 m kus 1,000 0,00
27 | K |894221R93 Liniovy zlab 3, DN 150 - dl.25,5 m kus 1,000 0,00
28| K 1894221R99 f{etencm galgrle 15,6 x 1,2 x 0,347m, 2x integrovana soubor 1,000 0,00
Sachta, hydroizolace
29| K Liniovy Zlab 4, DN 150 - dI.9,0 m kus 0,000 1,000 0,00
Vtok HL3100T+izolaéni souprava pro napojeni stérky
30 K HL8300.M+nastavec HL8500 v pFipadé ulozeni na ZB| kus 0,000 1,000
konstrukci
D 998 Presun hmot 0,00
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
29 K |998276101 plastickych hmot nebo sklolamingtovych pro t 11,410 0,00/ CS URS 2023 02
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
30 K (998276124 plastickych hmot nebo sklolaminatovych Priplatek k | 11,410 0,00/ CS URS 2023 02
cenam za zvétSeny presun pres vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 500 m
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
31| K 012103000 Geodetické prace pied vystavbou soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
32| K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
33| K |032103000 Néklady na stavebni buriky soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
34| K 033203000 Energie pro zafizeni stavenisté soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
D VRN4 InZenyrska ¢innost 0,00
‘ 35 ‘ K ‘043114R02 Zkousky tésnosti kanalizaéniho potrubi ‘soubor‘ 1,000 0,00
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Prihonice - pozarni zbrojnice
Obijekt:

D.4.1.c - arealovy vodovod

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplii (daj DIC: Vyplii (daj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Zpracovano dle metodiky URS s maximalnim zatfidénim polozZek (popisu ¢innosti) dle Tridniku stavebnich
konstrukci a praci. Polozky, které databaze neobsahuje, ocenény dle brutto ceniku pfislusnych dodavatell. Jsou-
li ve vykazu vymér uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specificka oznaceni vyrobki apod., jsou takové odkazy
pouze informativni a slouzi pouze pro uréeni technické Urovné a provoznich parametru. Z zhotoviteli umoznuji v
souladu s §182, zakona €. 134/2016 Sb. o vefejnych zakéazkach pouzit i jinych kvalitativné a technicky
obdobnych zafizeni, kterd maji podobnou nebo minimélné stejnou kvalitu, G€innost a vykon, parametry pouZziti,
ev. hluénost (ktera bezpodminec¢né spliiuje platné hygienické normy). Celkova mnozstvi u jednotlivych polozek
(kusy, metry) byla odméfena a sectena digitalné z vykresi. Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu,
dodavku, dopravu a montaz, ale i veskeré souvisejici naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani stavby
do uzivani, véetné nakladii na koordinaci, uvedeni do provozu, dokoncovaci prace, udrzbu do doby pfedani,
potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad, predani dokladl o skute¢ném provedeni, doklad(i nutnych pro
kolaudacéni Fizeni aj.
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 11z 17



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Prihonice - pozarni zbrojnice
Obijekt:
D.4.1.c - arealovy vodovod
Misto: Datum: 11.10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplri udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Obiekt:

Prihonice - pozarni zbrojnice

D.4.1.c - arealovy vodovod

Misto:
Zadavatel:
Uchaze¢: Vypli adaj
PC Typ Koéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Hioubeni zapazenych ryh sirky do 800 mm strojne s
1] K 132254103 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 61,600 3,900 0,00/CS URS 2023 02
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100
m2
w10 61,6 61,600
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
2 | K |151101101 vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky | m2 117,000 7,800 0,00/CS URS 2023 02
do2m
w100 117 117,000
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
3 | K [151101111 vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3mod | m2 117,000 7,800 0,00/CS URS 2023 02
kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
w 100 117,000
Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez )
4 | K |162351103 nalozeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z | m3 80,800 3,900 0,00/CS URS 2023 02
horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 50 do 500 m
w zemina ponechana na zasyp
'\ 8 40,400
w zemina zpét na zasyp
'\ 8 40,400
wW Soucet 80,800
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostifedku, bez .
5 | K [162751117 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnutiz | m3 21,200 0,00/CS URS 2023 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
w odvoz na skladku
W f9 10-f8 21,200
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku .
6 | K 167151101 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3 61,600 3,900 0,00/CS URS 2023 02
m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
w zemina zpét na zasyp
w f8 40,400
w zemina odvezena na skladku
w f9 21,200
w Souget 61,600
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni :
7 | K 171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zattidéného t 42,400 0,00/CS URS 2023 02
do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04
wW f9 21,200
A% 21,2*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 42,400
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez .
8 | K [171251201 hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do m3 21,200 0,00/CS URS 2023 02
predepsaného tvaru
wW f9 21,200
Z&syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s .
9 | K [174151101 ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, m3 40,400 3,000 0,00/CS URS 2023 02
Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach
w {8 10-f1-f2 40,400
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy
tézitelnosti | a II, skupiny 1 aZ 4 nebo materialem
10| K [175151101 pripravenym podél vykopu ve vzdélenosti do 3 m od m3 15,900 0,700 0,00/CS URS 2023 02
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W f2 15,9 15,900
| 11| M |58337302 $térkopisek frakce 0/16 t 31,800 0,00|CS URS 2023 02
wW f2 15,900
A% 15,9*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 31,800
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
12| K 451573111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekly v otevieném | g 5,300 0,200 0,00/ CS URS 2023 02
vykopu z pisku a Stérkopisku do 63 mm
W 53 5,300
D 8 Trubni vedeni 0,00
Montaz vodovodniho potrubi z plasti v otevieném ;
13| K 871161211 vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych m 39,000 3,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
14| M 28613110 ngfam‘;"rﬂ"‘md”’ PE100 RC PN 16 SDR11 39,000 3,000 0,00/CS URS 2023 02
15| K (899721111 Signalizaéni vodi¢ na potrubi DN do 150 mm m 39,000 3,000 0,00 CS URS 2023 02
16 K 899722113 L(gtl potrubi z plastl vystraznou félii z PVC $itky 34 m 39,000 3,000 0,00 CS URS 2023 02
D 998 Presun hmot 0,00
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
17| K 1998276101 plastickych hmotl nebo sklolaminatovych pro t 0.120 0,00 GS URS 2023 02
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
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PC Typ Koéd Popis MJ Mnoz-pav pfipocty odecty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
18 K 99ga7eipq ~ Plastickych hmot nebo skiolaminatovych Priplatek k - 0,120 0,00/CS URS 2023 02
cenam za zvétseny presun pres vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 500 m
p VRN Vedlejsi rozpoctové néklady 0,00
D VRN1 Prlizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
19| K /012103000 Geodetické prace pred vystavbou soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
20 | K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 0,00/CS URS 2023 02
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
21| K /032103000 Néklady na stavebni buriky soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
22| K /033203000 Energie pro zafizeni stavenisté soubor 1,000 0,00 CS URS 2023 02
VRN4 InZenyrska Einnost 0,00
‘ o ‘ K ‘043114R01 Zkousky tlakové, proplach a desinfekce vodovodniho ‘soubor‘ 1’000‘ 0.00

potrubi
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SEZNAM FIGUR

Kod: VOD_009_b

Stavba: Prihonice - pozarni zbrojnice

Datum: 11.10. 2023

‘ Koéd Popis MJ Vyméra
D.4.1.a arealova splaskova kanalizace

[ \ 12,900

1 12,9 12,900

Pouziti figury:

451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 12,900
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 94,500
f10 147,000
f10 147 147,000

Pouziti figury:
Hloubeni ryh zapazenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem pres 100

132254104 m3 strojnd m3 147,000
162751117 ;/I:):‘;)i;c;v:\z;;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 52,500
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 94,500
f100 180,000
f100 180 180,000
Pouziti figury:
151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 180,000
151101111 QOdstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 180,000
f2 38,600
f2 38,6 38,600
Pouziti figury:
175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 38,600
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 94,500
58337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 77,200
3 1,000
f4 1,000
f4 1 1,000
Pouziti figury:
452311131 S;E:;adm desky z betonu prostého bez zvy$enych narokl na prostredi tf. C 12/15 otevieny m3 1,000
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 94,500
8 94,500
8 f10-f1-f2-f4 94,500
Pouziti figury:
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 94,500
162351103 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 189,000
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 52,500
167151111 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 147,000
9 52,500
odvoz na skladku 0,000
f9 f10-f8 52,500
Pouziti figury:
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 52,500
167151111 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 147,000
171201231 g‘:platek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 t 105,000
171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 52,500
D.4.1.b areélova dest'ova kanalizace
[ \ 58,800
1 58,8 58,800

Pouziti figury:
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‘ Kéd Popis MJ Vyméra ‘
451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 58,800
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
10 374,000
f10 374 374,000
Pouziti figury:
132254104 :Igl;?s)r;Léyh zapazenych § do 800 mm v horniné tFidy téZitelnosti | skupiny 3 objem pfes 100 m3 374,000
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 214,000
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
100 528,000
f100 528 528,000
Pouziti figury:
151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 528,000
151101111 QOdstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 528,000
f11 45,000
f11 45 45,000
Pouziti figury:
131251102 Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 45,000
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 214,000
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
f2 146,700
f2 146,7 146,700
Pouziti figury:
175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m m3 146,700
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
58337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 293,400
3 1,000
f4 1,500
f4 1,5 1,500
Pouziti figury:
452311131 \l';‘;?:‘l)adnl desky z betonu prostého bez zvy$enych narokl na prostredi tf. C 12/15 otevieny m3 1,500
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
8 205,000
8 f11+f10-f1-f2-f4-7 205,000
Pouziti figury:
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 205,000
162351103 ;/I:):‘;)i;c;v:\z;;emlstem pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 410,000
162751117 ;/I:):‘;)i;c;v:\z;;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 214,000
167151111 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 419,000
9 214,000
odvoz na skladku 0,000
f9 f11+f10-f8 214,000
Pouziti figury:
162751117 ;/I:):‘;)i;c;v:\z;;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 214,000
167151111 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 419,000
171201231 g‘:platek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 t 428,000
171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 214,000
D.4.1.c arealovy vodovod
[ \ 5,300
1 53 5,300
Pouziti figury:
451573111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 5,300
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim m3 40,400
f10 61,600
10 61,6 61,600

Strana 16 z 17



‘ Kéd Popis MJ Vyméra ‘
Pouziti figury:
132254103 :Igl;?s)r;géyh zapazenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 61,600
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 21,200
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 40,400
f100 117,000
f100 117 117,000
Pouziti figury:
151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 117,000
151101111 QOdstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 117,000
f2 15,900
f2 15,9 15,900
Pouziti figury:
175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 15,900
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 40,400
58337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 31,800
8 40,400
8 f10-f1-f2 40,400
Pouziti figury:
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 40,400
162351103 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 80,800
162751117 ;/;:;;c;v:zg;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 21,200
167151101 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 61,600
9 21,200
odvoz na skladku 0,000
f9 f10-f8 21,200
Pouziti figury:
162751117 ;/I:):‘;)i;c;v:\z;;emlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 21,200
167151101 Nakladani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 61,600
171201231 g‘:platek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 t 42,400
171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 21,200
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