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DETAIL ATIKY A NADPRAŽÍ DOMÁCNOSTÍ 1.NP SE ŠIKMOU MARKÝZOU
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SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY TL. 60 mm

STROPNÍ KCE Ž.B. PREFA PANELY

CD+UD PROFILY - ZAVĚŠENÉ

SDK PODHLEDTĚSNÍCÍ PÁSKA (INTERIÉR)

TĚSNÍCÍ PÁSKA (EXTERIÉR)
PUR PĚNA

PURENITOVÝ BOX SE ZÁDOVOU DESKOU PIR

VÝŠKA KASTLÍKU BUDE UPŘESNĚNA DLE NÁBALU

OPLECHOVÁNÍ HRANY PURENITOVÉHO KASTLÍKU

OPLECHOVÁNÍ HRANY PURENITOVÉHO KASTLÍKU

FASÁDNÍ TMEL S ARMOVACÍ TKANINOU

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 290 mm

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 70 mm

LEPIDLO PRO LEPENÍ MINERÁLNÍ VATY

KOTVENÍ IZOLANTU (KOTVENO PŘES ARMOVACÍ TKANINU)

VÝPLŇ OKENNÍHO OTVORU (ILUSTRAČNÍ)

VODÍCÍ LIŠTA EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ

SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

NOSNÁ KONSTRUKCE PRŮVLAKY

ASFALTOVÝ MODIF. PÁS - PAROZÁBRANA

TEPELNÁ IZOLACE EPS150

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS150 - SKLON 2%

ČEDIČOVÁ HYDROFILNÍ VLNA TL. 50 mm

NOPOVÁ FÓLIE TL. 25 mm

KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 140 mm

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 

SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - HLINÍKOVÝ PLECH

OSB DESKA TL. 22 mm
SPÁDOVÝ KLÍN XPS (EPS PERIMETR) - SKLON 5%

ATIKA Ž.B.

OSB DESKA tl. 25 mm KOTVENA K OCELOVÉ KONSTRUKCI 

PENETRAČNÍ VRSTVA tl. 1 mm

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU

TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU tl. 10 mm

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA tl. 5 mm

FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO EXTERIÉRU tl. 10 mm

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU

OKAPOVÝ PŘESAH 10 mm

OCELOVÁ KCE VIZ. SKŘ
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DETAIL ATIKY A NADPRAŽÍ DOMÁCNOSTÍ 1.NP S VODOROVNOU MARKÝZOU
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SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY TL. 60 mm

STROPNÍ KCE Ž.B. PREFA PANELY

CD+UD PROFILY - ZAVĚŠENÉ

SDK PODHLEDTĚSNÍCÍ PÁSKA (INTERIÉR)

TĚSNÍCÍ PÁSKA (EXTERIÉR)
PUR PĚNA

PURENITOVÝ BOX SE ZÁDOVOU DESKOU PIR

VÝŠKA KASTLÍKU BUDE UPŘESNĚNA DLE NÁBALU

OPLECHOVÁNÍ HRANY PURENITOVÉHO KASTLÍKU

OPLECHOVÁNÍ HRANY PURENITOVÉHO KASTLÍKU

FASÁDNÍ TMEL S ARMOVACÍ TKANINOU

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 290 mm

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 70 mm

LEPIDLO PRO LEPENÍ MINERÁLNÍ VATY

KOTVENÍ IZOLANTU (KOTVENO PŘES ARMOVACÍ TKANINU)

VÝPLŇ OKENNÍHO OTVORU (ILUSTRAČNÍ)

VODÍCÍ LIŠTA EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ

SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

NOSNÁ KONSTRUKCE PRŮVLAKY

ASFALTOVÝ MODIF. PÁS - PAROZÁBRANA

TEPELNÁ IZOLACE EPS150

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS150 - SKLON 2%

ČEDIČOVÁ HYDROFILNÍ VLNA TL. 50 mm

NOPOVÁ FÓLIE TL. 25 mm

KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 140 mm

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 

SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - HLINÍKOVÝ PLECH

OSB DESKA TL. 22 mm

SPÁDOVÝ KLÍN XPS (EPS PERIMETR) - SKLON 5%

ATIKA Ž.B.

OSB DESKA tl. 25mm - SKLON 1%

TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU

OPLECHOVÁNÍ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU
TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO EXTERIÉRU

OSB DESKA tl. 25 mm KOTVENA K OCELOVÉ KONSTRUKCI 

PENETRAČNÍ VRSTVA tl. 1 mm

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU tl. 10 mm

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA tl. 5 mm

FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO EXTERIÉRU tl. 10 mm

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 15 mm, SPÁROVÁNÍ V BARVĚ OBKLADU

FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO EXTERIÉRU tl. 10 mm

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA tl. 5 mm

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU tl. 10 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA tl. 1 mm

DOŘEZ OSB DESKY PRO SPÁDOVÁNÍ - SKLON 1%

DOŘEZ OSB DESKY PRO SPÁDOVÁNÍ - SKLON 1%

OKAPOVÝ PŘESAH 5 mm

OCELOVÁ KCE VIZ. SKŘ
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