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 B 1. Popis území stavby

charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Území se nachází v zastavěném území obce Křešice - Zahořany. Jedná se o stávající
nezpevněnou ulici, která je z velké části obestavěná rodinnými domy. Terén je zde téměř
rovinný. Záměrem je rekonstrukce této komunikace.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním
souhlasem,

Nevydávalo se. Jedná se o stávající stavbu, která zde stojí již mnoho let.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli  a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Záměr je v souladu s  Územním plánem obce Křešice.

d)  geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,  včetně  zdrojů  nerostů  a
podzemních vod,

Nebyl  vyžadován  investorem.  Vycházelo  se  z  místních  znalostí,  údajů  investora  a
geovědní mapy. Podrobnější průzkum provede zhotovitel stavby.

Dle geovědní mapy je zde několik úseků s různým složením. Nachází se zde smíšený
sediment, nivní sediment. Doporučuji před výstavbou zajistit základní průzkum únosnosti
zemní pláně.

e)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  měření  -  geotechnický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum,  korozní  průzkum,  geotechnický  průzkum  materiálových  nalezišť  (zemníků),  stavebně
historický průzkum apod.,

Geotechnický,  hydrogeologický,  korozní  ani  stavebně  historický  průzkum  zpracován
nebyl.  Byla provedena statická zkouška únosnosti  zemní pláně. Edef 2 = 35,7 MPa a
poměr  Edef2/Edef1  byl  2,09.  Což  znamená  výměnu  podloží  a  náhradu  betonovým
recyklátem frakce  0-63   do  min.  hloubky  20-30  cm.  Byl  proveden  laboratorní  rozbor
zeminy z kopané sondy v hloubce 0,6 m. Bylo zjištěno, že se zde nacházejí jíl prachovitý
F6 CI, který není vhodný do podloží.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních
děl  a  prvků  životního  prostředí  -  soustava  chráněných  území  Natura  2000,  záplavové  území,
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Při provádění prací musí být respektovány vedení sítí a jejich ochranná pásma. Jelikož
budou  stavební  práce  prováděny  v  ochranných  pásmech  těchto  vedení,  musí  být
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zažádáno o jejich vytyčení a povolení ke vstupu do tohoto pásma. Nadzemní vedení jsou
viditelná a musí být respektována. Před započetím prací musí dojít k jejich vytyčení

Rozsah dotčení  -  křížení,  souběh.  Dodržet  normu ČSN 736005,  TPG 70 204,  zákon
458/2000 ve znění pozdější předpisů a případně další předpisy s uvedenou stavbou.

Je zde výskyt technické infrastruktury a jejich ochranná pásma:

voda a kanalizace SČVK, ČEZ Distribuce – NN podzemní, GasNet – STL vedení plynu,
CETIN – telek. kabely podzemní a veřejné osvětlení s dešťovou kanalizací ve vlastnictví
obce. Kabely ČEZ Distribuce a CETIn bude nutné zahloubit v místě pojížděných ploch a
případně přeložit či ochránit chráničkou.

Ve výkresové dokumentaci nejsou uvedeny všechny přípojky. 

Jiná ochranná ani bezpečnostní pásma se zde nenachází.

Požadavky dotčených orgánů jsou podrobněji popsány v dokladové části.

V situaci jsou zakresleny sítě pouze orientačně. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit
případné poškození sítě a odpovídá za evetuální škodu způsobenou na zařízení, tak i za
škody  vzniklé  na  zdraví  a  majetku  třetím  osobám.  V  ochranném  pásmu  nesmí  na
nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika. Nesmí dojít ke snížení nivelety – bude
zachována. K řádu včetně ochranného pásma musí zůstat zachován příjezd pro techniku.
Dle zák. 174/2001 musí dodavatel přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a
příslušenství  sítí  mající  vazbu na terén.  Upozorňuji  také na to,  že v trase dotčení  se
vyskytuje  i  více  kabelů.  Ochranná  pásma  jsou  dle  zákona  127/2005  Sb.  nebo  v
technických normách. O ukončení prací budou vlastníci sítí informováni.

Pro ověření vedení sítí budou provedeny kopané sondy.

Oblast neleží v památkově chráněné oblasti, v památkové rezervaci, zvláště chráněném
území, poddolovaném území, lokality soustavy Natura 2000. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nenachází se zde.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky. Odvodnění bude  stávající.

Vzhledem k charakteru stavby nebude nutné provést žádnou ochranu okolí stavby.

Stavba nebude zásadním způsobem narušovat stávající životní prostředí, zdraví osob a
v případě výskytu negativního vlivu budou provedena opatření vedoucí k odstranění nebo
minimalizaci negativních účinků.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
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Nejsou tyto požadavky.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,

Nedojde k záboru.

k)  územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.  Komunikace pro užívání
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy podle ČSN
736110,  ČSN  736101  a  podle  vyhlášky  398/2009  Sb.  o  obecných  technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pohyb chodců je po navržené
komunikaci. Podélný sklon je do 8,33 %. Vodící linie je tvořená zvýšenou obrubou 6 cm
nebo umělo vodící linií. Varovný pás je šířky 40 cm a signální pás je šířky 80 cm. Pásy
jsou z červené dlažby slepecké.

Dojde k napojení na stávající dešťovou kanalizaci pomocí roštových žlabů.

Napojení na silnici III/26112 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou známi další investice ani vyvolané.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Obec Křešicee, k.ú. Zahořany. Soukromí vlastníci pozemků budou o zásahu do pozemku vyrozuměni a
souhlas se stavbou stvrdí podpisem.

Číslo 
parcely

Druh pozemku Vlastník Plocha m2

865/2 Ostatní plocha Obec Křešice, Nádražní
84, 41148 Křešice  

788

58 Ostatní plocha Obec Křešice, Nádražní
84, 41148 Křešice  

48

57/3 Ostatní plocha SJM Burda Tomáš a 
Burdová Ladislava, 
Zahořany 16, 41148 
Křešice 

199

911/1 Ostatní plocha Obec Křešice, Nádražní
84, 41148 Křešice  

1331

53/1 Zahrada Burda Tomáš, 
Zahořany 16, 41148 
Křešice 

398

846/17 Ostatní plocha SJM Hort Tomáš a 113
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Hortová Květa, 
Zahořany 17, 41148 
Křešice 

846/27 Orná půda Obec Křešice, Nádražní
84, 41148 Křešice 

21044

53/3 Ostatní plocha Novák Václav, 
Zahořany 23, 41148 
Křešice 

16

135 Zastavěná Plocha a 
a nádvoří

Hortová Květa, 
Zahořany 17, 41148 
Křešice 

331

43/2 Zastavěná Plocha a 
a nádvoří

SJM Burda Tomáš a 
Burdová Ladislava, 
Zahořany 16, 41148 
Křešice 

379

43/3 Zastavěná Plocha a 
a nádvoří

Burda Tomáš, 
Zahořany 16, 41148 
Křešice 

131

846/8 Zahrada Hortová Květa, 
Zahořany 17, 41148 
Křešice 

1694

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo,

Nevzniknou ochranná pásma.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nejsou tyto požadavky.

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení  komunikace  je  stávající.  Dojde  k  napojení  na  stávající  dešťovou  kanalizaci
pomocí roštových žlabů.

 B 2. Celkový popis stavby

B 2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky  statického
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávající  komunikace,  která  je  nezpevněná.  Trasa,  šířka  a
niveleta nebude měněna. Posouzení zemní pláně provede geotechnik v průběhu výstavby
či před výstavbou.  Předpokládá se částečná výměna aktivní zóny.
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b) účel užívání stavby,

Stavba bude užívána stejným způsobem jako doposud.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  informace o  vydaných rozhodnutích  o  povolení  výjimky z  technických požadavků na stavby  a
technických požadavků zabezpečujících  bezbariérové užívání  stavby  nebo souhlasu s  odchylným
řešením z platných předpisů a norem,

Nebylo nutné žádat o výjimku.

e)  informace o tom,  zda a  v  jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska jsou zohledněna v této části projektové dokumentace a jsou uvedena
v dokladové části této projektové dokumentace.

f)  celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost,
provozní  staničení,  šířkové  uspořádání,  intenzity  dopravy,  technologie  a  zařízení,  nová  ochranná
pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o místní komunikaci s funkcí obslužnou pro zajištění příjezdu k jednotlivým RD,
proto  je  intenzita  dopravy  v  řádu  jednotek  vozidel  za  den.  Povrch  komunikace  bude
asfaltový a vjezdy budou ze zatravňovací dlažby. Šířka komunikace je 3 – 3,5 m. Prostor
místní komunikace je 5 m. Příčný sklon je jednostranný 2,5%. Nevznikají nová ochranná
pásma. Návrhová rychlost je 30 km/h. Komunikace se napojuje křižovatkou na stávající
místní komunikaci s funkcí sběrnou.

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu,
případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o rekonstrukci komunikace s nezpevněným povrchem. Zemní pláň bude muset
být zhutněna na 30 a 45 MPa.

Návrh konstrukce Komunikace:

Projektovaná  komunikace  lze  ve  smyslu  platné  ČSN 73  6110  „Projektování  místních
komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny O - obslužnou.

Při  návrhu  konstrukce  vjezdu  a  komunikace  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity
zatížení  odpovídající TDZ O a V.

Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou
návrhovou úroveň porušení D 2 a D 1.

Před výtavbou bude proveden geotechnický průzkum. Předpoklad je výměna aktivní zóny
do 30 cm.
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h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Stavba není kulturní památkou a není nijak chráněna. 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stavba  nebude  potřebovat  ani  spotřebovávat  média.  Stavba  bude  vyžadovat  pouze
materiál  potřebný  na  výstavbu  stavby.  Dešťové  vody  budou  odváděny  do  stávajících
uličních vpustí a i do vsaku. Stavba samotná neprodukuje odpady. Pouze při výstavbě
budou vznikat odpady. Emise z dopravy se nezvýší.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba by mohla být hotová do 6 měsíců od předání staveniště. Stavba by neměla být
členěna na etapy. Je však možné rozdělit jednotlivé úseky na etapy.

k)  základní  požadavky  na  předčasné  užívání  staveb,  prozatímní  užívání  staveb  ke  zkušebnímu
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Nedojde k předčasnému užívání stavby ani ke zkušebnímu provozu.

l) orientační náklady stavby.

Náklady stavby se budou pohybovat okolo 5 mil. Kč.

B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o stávající komunikaci mezi stávající zástavbou.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Komunikace  bude  tvořena  asfaltovým povrchem a  vjezdy  budou  tvořeny  z  vegetační
dlažby.

B 2.3 Celkové technické řešení

a)  popis  celkové koncepce technického řešení  po  skupinách objektů  nebo jednotlivých objektech
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Projektovaná místní komunikace včetně navazujících dopravních ploch je navržena tak,
aby vyhovovala platným normám jejich opravám či změnám. Zde jsou uvedeny hlavní
normy, vzorové listy a technické podmínky:

ČSN  01 3466 – Výstavba inženýrských staveb – Výstavba pozemních komunikací,
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ČSN  72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury
ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
ČSN P CEN/TS 17006 – Zemní práce – kontinuální kontrola hutnění (CCC)
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 73 6114 – Vozovky pro pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6131 – Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců
a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP-
TP  65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací,
TP  66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK
TP  70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení
TP  76 A,B – Geotechnický průzkum pro PK
TP  83 – Odvodnění pozemních komunikací
TP  94 – Úprava zemin
TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních 
komunikací
TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
TP 152 - Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 192 – Dlažby pro konstrukce PK
TP  210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK
 VL 1 – Vozovky a krajnice, VL 3 – Křižovatky, VL 2.2 – Odvodnění – jejich změn a dodatků, VL
6.1 – Svislé dopravní značky, VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky

Při  návrhu  konstrukce  vozovky  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  dopravního
zatížení odpovídající TDZ V.

Z  hlediska  předpokládaného  způsobu  využití  komunikace  je  vozovka  navržena  pro
doporučenou návrhovou úroveň porušení D 1.

Vozovka byla navržena jako netuhá s nestmelenými podkladními vrstvami. Navržena byla
dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací D1-N-2 a PIII a dle jeho dodatku
č.1.

Projektovaná  komunikace  (vjezdy)  lze  ve  smyslu  platné  ČSN  73  6110  „Projektování
místních komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny D2.

Při  návrhu  konstrukce  komunikace  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  zatížení
odpovídající TDZ O.

Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou
návrhovou úroveň porušení D 2.

Vjezd byl navržen jako netuhý s nestmelenými podkladními vrstvami. Navržena byla dle
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací D1-D-1 a PIII a dle jeho dodatku č.1.

b) celková bilance nároků všech druhů energií,  tepla a teplé užitkové vody,  podmínky zvýšeného
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Stavba nemá tyto nároky.
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 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
c) celková spotřeba vody,

Stavba nespotřebovává vodu.

d)  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  způsob  nakládání  s  vyzískaným
materiálem,

Stavba sama o sobě negeneruje odpady a nezvyšuje se množství emisí z dopravy.

e)  požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektronického  komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě.

Nevyžaduje se.

B 2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou
navrženy podle ČSN 736110, ČSN 736101 a podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pohyb chodců je
po navržené komunikaci. Podélný sklon je do 8,33 %. Vodící linie je tvořená zvýšenou
obrubou 6 cm nebo umělo vodící linií. Varovný pás je šířky 40 cm a signální pás je šířky
80 cm. Pásy jsou z červené dlažby slepecké.

B 2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím
užívání. Ke zvýšení bezpečnosti provozu za snížené viditelnosti slouží stávající osvětlení.
Dopravní značení je navrženo nové. Bude také doplněno dopravní zrcadlo pro zajištění
rozhledu na křižovatce.

Projektovaná místní komunikace včetně navazujících dopravních ploch je navržena tak,
aby vyhovovala platným ČSN, VL a technickým podmínkám uvedeným v bodě č. B 2.3.

Musí  být  dodržena  vyhláška  č.  268/2009  Sb.  o  technických  požadavcích  na  stavby.
Konstrukční vrstva je navržena dle TP 170 a jeho dodatku.

Navrhovaná  stavba  splňuje  vyhlášku  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B 2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

Jedná se o stávající  komunikaci  s  nezpevněným povrchem. Vjezdy také jsou tvořeny
nezpevněným povrchem. Komunikace je téměř na rovině. Je napojena na stávající místní
komunikaci. 

21ZK00141-01-TX-00B Souhrnná technická zpráva.odt                                                                             
10 / 27



 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
b) popis navrženého řešení.

Povrch  komunikace  bude  asfaltový  a  vjezdy  budou  ze  zatravňovací  dlažby.  Šířka
komunikace je 3 – 3,5 m. Prostor místní komunikace je 5 m. Příčný sklon je jednostranný
2,5%.  Komunikace  se  napojuje  křižovatkou  na  stávající  místní  komunikaci  s  funkcí
sběrnou. Předpokládá se výměna aktivní zóny do hloubky cca 20-30 cm. Přesná hloubka
bude určena geotechnikem před výstavbou. Trasa, šířka a niveleta bude zachována.

 1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

Jedná se o místní komunikaci s funkcí obslužnou.

-kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,

Projektovanou komunikaci  lze  ve  smyslu  platné  ČSN 73  6110  „Projektování  místních
komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny O - obslužná.

MO  5/4,5/30  –  místní  obslužná  komunikace  jednopruhová  obousměrná  s  možností
vyhnutí vozidel.

-parametry a zdůvodnění trasy,

Trasa, šířka a niveleta komunikace bude zachována. Komunikace je dlouhá 209,93 m.
Šířka komunikace je široká 3,5 m a 3 m. Komunikace je napojena na stávající komunikaci
křižovatkou. Příčný sklon je jednostranný 2,5%. Podélný sklon je 0,52% a 1,31%. Nejvyšší
bod je 163,763 m. Je zde jeden výškový oblouk. Poloměr oblouku je 3500 m. Je zde
několik směrových oblouků, které respektují stávající směrové oblouky. Podél komunikace
budou osazeny obruby. Vždy z jedné strany jsou obruby zapuštěné pro zajištění odtoku
vody.

-návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,

Navržené  technické  řešení  realizace  předpokládá  zemní  práce  v  rozsahu  nezbytně
nutném  pro  provedení  nově  navržených  skladeb  vozovky.  Humózní  vrstva  se  zde
nenachází.

Bilance zemních prací – dojde pouze k výkopům.

Bude upřesněno ve výkazu výměr. Předpoklad je provedení výkopů okolo 500 m3.

Úprava aktivní zóny bude konzultována s geotechnikem na místě.

Vozovka asfaltová 
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Při  návrhu  konstrukce  vozovky  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  dopravního
zatížení odpovídající TDZ V .

Z  hlediska  předpokládaného  způsobu  využití  komunikace  je  vozovka  navržena  pro
doporučenou návrhovou úroveň porušení D 1.

Vozovka byla navržena jako netuhá s nestmelenými podkladními vrstvami. Navržena byla
dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací D1-N-2 a PIII a dle jeho dodatku
č.1 v této skladbě :

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí PS:EK 4) ČSN 73 6129

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 70 mm  ČSN 73 6121

Infiltrační postřik asfalt. emulzí PI:EK 5)  ČSN 73 6129

Štěrkodrť f. 0-32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1,2

Štěrkodrť                       f. 0-32              ŠDB                   150 mm            ČSN 73 6126-1,2  

Celkem 320 mm

Edef 2 min 30 MPa

Vjezdy

Projektovaná  komunikace  lze  ve  smyslu  platné  ČSN 73  6110  „Projektování  místních
komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny D2.

Při  návrhu  konstrukce  komunikace  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  zatížení
odpovídající TDZ O.

Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou
návrhovou úroveň porušení D 2.

Chodník včetně vjezdu byl  navržen jako netuhý s nestmelenými podkladními vrstvami.
Navržena byla dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací D2-D-1 a PIII a dle
jeho dodatku č.1 v této skladbě :

Dlažba vegetační DLV  80 mm ČSN 73 6131

Lože L  40 mm ČSN 73 6126-1,2

Štěrk                              ŠDB                    200 mm                        ČSN 73 6126-1,2  

. Celkem 320 mm

Edef 2 min 30 MPa

Obruba
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Navržena byla obruba nájezdová 150x150x1000 mm a obruba přechodová. Výšky uložení
obrub  jsou  uvedeny  ve  vzorovém řezu.  Obruba  bude  uložena  do  betonového lože  s
opěrkou C20/25nXF3. Požadavek na obrubu je XF4.

Dlažba

Vibrolisovaná zámková dlažba vegetační barvy šedé, s odolností XF4, tvaru cihla. Va-
rovný pás bude tvořen ze slepecké dlažby tvaru cihla (nejvhodnější barva červená). Pojíž-
děná část bude z dlažby výšky 8 cm.

Žlab 

Šířka polymerbetonového roštového žlabu je 20 cm. Roštové žlaby jsou určené pro zatí-
žení D400. Na konci žlabu bude použita roštová vpust. Žlab bude napojen na stávající
uliční vpust.

-vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.

Podloží  zde  bude  tvořeno  nivními  sedimenty.  Zhodnocení  vhodnosti  podloží  provede
geotechnik. Byla provedena statická zkouška únosnosti zemní pláně. Edef 2 = 35,7 MPa
a poměr  Edef2/Edef1  byl  2,09.  Což  znamená výměnu podloží  a  náhradu betonovým
recyklátem frakce  0-63   do  min.  hloubky  20-30  cm.  Byl  proveden  laboratorní  rozbor
zeminy z kopané sondy v hloubce 0,6 m. Bylo zjištěno, že se zde nacházejí jíl prachovitý
F6 CI, který není vhodný do podloží.

2. Mostní objekty a zdi

Se zde nenachází.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění  plochy  je  stávající  a  výstavbou  se  nemění.  Odvodnění  je  řešeno
jednostranným  příčným  sklonem  2-2,5%  do  navrženého  roštového  žlabu,  který  bude
napojen přes roštovou vpust do stávající uliční vpusti, která se nachází hned u napojení
na  hlavní  komunikaci  a  do  vsaku  přes  zapuštěnou  obrubu  či  přes  vegetační  dlažbu.
Roštová vpust bude šířky 20 cm a bude betonová s roštem pro zatížení D400. Potrubí
bude PVC DN150 SN8.Potrubí bude podsypáno 10 cm ŠP a obsypáno 30 cm ŠP. Zásyp
bude proveden stávající zeminou.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Nenachází se zde.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená  zařízení,  která  jsou  součástí  pozemní  komunikace  a  jejich  umístění,  rozsah  a
vybavení.

Nenachází se zde.
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6. Vybavení pozemní komunikace

Projekt neřeší.

7. Objekty ostatních skupin objektů

Projekt neřeší.

B 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení se zde nenachází

B 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.

Nalezené hydranty při rekonstrukci budou nově přizpůsobeny povrchu terénu.

Komunikace je  v  souladu s  vyhláškou 246/2001 Sb.  a  vyhláškou  č.  23/2008 Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb a závaznými normami.

Průjezd vozidel HZS bude po dobu výstavby zachován.

B 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší.

B 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů a dále vyhláška č. 380/2002 Sb. v platném znění,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Plochy budou zkrápěny, aby neprášily.
Kola nákladních vozidel budou čištěna od bláta.

Sama stavba negeneruje hluk ani vibrace.

B 2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) až h) Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Stavbu není zapotřebí ochraňovat proti pronikání radonu, bludným proudům, seizmicitě a
hluku.  Protipovodňová  opatření  nejsou  potřeba.  Záměr  se  nenachází  v  oblasti  s
významným povodňovým rizikem. Poblíž komunikace se nachází vodní útvar povrchových
vod: OHL_0020 - „Luční potok od pramene po ústí do Labeʺ. Vodní útvar podzemních
vod: 45230 - „Křída Obrtky a Úštěckého potokaʺ, 47200 - „Bazální křídový kolektor od
Hamru po Labeʺ. 
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 B 3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nedojde k napojení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nedojde k novému napojení.

 B 4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dojde k doplnění dopravního značení.

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou
navrženy podle ČSN 736110, ČSN 736101 a podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.  Vodící  linie  je
přirozená  i  umělá  pomocí  obruby.  Chodci  se  budou  pohybovat  po  rekonstruované
komunikaci jako doposud.

Pro zajištění rozhledu do pravé strany bude nutné osadit dopravní zrcadlo. Rozhled je
zajištěn na obě strany při povolené rychlosti 50 km/h – Xb = 85 m a Xc = 65 m a Y = 3,5
m od kraje vozovky.

Navržené svislé dopravní značení – IP 10a – Slepá ulice, P4 – Dej přednost v jízdě a B 29
– Zákaz stání

Bude doplněno vodorovným dopravním značením V 7b – místo pro přecházení. Umístění
dopravního  značení  bude  provedeno  dle  TP  133  -  Zásady  pro  vodorovné  dopravní
značení na pozemních komunikacích – II. vydání (MDČR 2005) a  TP 65  "Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích".  

V rámci  projektu výstavby vozovky je dopravní  značení  navrženo tak,  aby odpovídalo
požadavkům a doporučením platných předpisů, a to zejména

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

Vyhláška  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních
komunikacích,

Provedení  dopravních  značek  musí  odpovídat  svým  rozměrem,  tvarem  a  barevným
provedením  vyhlášce  MD  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu s ČSN EN
12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy; 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení je stávající a to na stávající ulici.

c) doprava v klidu,

Nebude řešena. Stavbou se nemění.

d) pěší a cyklistické stezky.

Samostatné stezky se zde nenachází.

 B 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

V rámci stavby nejsou navrženy žádné zásadní terénní úpravy. Trávník, který se nachází
podél komunikace, bude po dokončení stavby uveden do původního stavu (dosypána,
urovnána, zaseta nová tráva).

b) použité vegetační prvky,

Nebude zapotřebí.

c) biotechnická, protierozní opatření.

Protože se zde nenachází větší svahy, nebylo nutné provést biotechnická ani protierozní
opatření.

 B 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Nedojde ke zvýšení hluku.

Při užívání stavby by nemělo docházet ke znečistění vod.

Stavba neznečišťuje půdu. Stavbou samotnou nevznikají odpady.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se zde nenachází území, která jsou pod ochranou.
Zásah do území je minimální vzhledem k tomu, že se rozsah zásahu nerozšiřuje.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt kořenového systému stromů, který nesmí
být  poškozen.  Při  realizaci  stavby  bude  postupováno  v  souladu  s  ČSN  83  9061
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Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

Stavební práce nesmí být prováděny blíže jak 2,5 m od kmene stromů. V kořenové zóně
stromů musí  být  výkopy hloubeny ručně,  nesmí být  přerušeny či  poškozeny kořeny o
průměru větším než 2 cm, pokud bude nutné přerušit kořeny menší, pak jedině čistým
řezem a ránu poté ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným vhodným způsobem před
vysycháním a vniknutím chorob – vlhčením, přiložením navlhčené jílovité hlíny. V případě
provádění výkopových prací  v termínu od 1.11. do 31.3.  je nutno kořeny chránit  před
promrznutím  např.  silnou  vrstvou  geotextílie.  V  kořenové  zóně  nesmí  být  hromaděn
výkopový materiál. Nesmí dojít k dlouhodobému obnažení kořenového systému stromů či
zasypání – zvýšení terénu. Dále nesmí dojít k ulamování větví.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem,

Stavba nepodlého zjišťovacímu řízení.

Pro stavbu nebylo nutné zpracovávat EIA.

e)  v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry
způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo  integrované  povolení,  bylo-li
vydáno,

Záměr nespadá do integrované prevence.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů.

Stavbou  nevznikají  nová  ochranná  a  bezpečnostní  pásma.  Omezení  ani  podmínky
ochrany nejsou tedy stanoveny.

 B 7.  Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba se svým charakterem nedotýká řešení civilní ochrany.

 B 8.  Zásady organizace výstavby

B 8.1  Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
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Staveniště  nevyžaduje  napojení  na  zdroje,  energií  –  budou  mobilní.  Stavba  bude
vyžadovat pouze hmoty, které si zajistí zhotovitel na stavbu.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude do stávajících uličních vpustí a do vsaku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení je stávající.

Nedojde k napojení na technickou infrastrukturu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při  provádění  stavebních prací  musí  být  dodržovány bezpečnostní  předpisy a nebude
zhoršováno  životní  prostředí  okolí  stavby.  Maximální  snahou  bude  neznečišťovat
příjezdové  trasy  ke  staveništi  především po  dobu  provádění  bouracích  a  výkopových
prací.  Kola nákladních vozidel budou čištěna od bláta v deštivém období,  a za sucha
budou  plochy  kropeny,  aby  neprášily.  Stavba  bude  zajištěna  přechodným  dopravním
značením, kterou zajistí zhotovitel.

Materiál přivezený na stavbu  bude do doby zpracování uložen na mezideponii – zajistí
zhotovitel  a  některý  bude  rovnou  zapracován.  Po  výstavbě  a  v  průběhu  musí  být
přebytečný materiál  odvezen na skládku.  V okolí  stavby nesmí  vznikat  dlouhodobé a
velké  mezideponie,  z  důvodu  malého  prostoru.  Tyto  mezideponie  nesmí  vznikat  v
ochranném pásmu sítí. Může být umístěn pouze tak, aby nezasahoval do soukromého
pozemku  a  nikoho  neomezoval.  Zázemí  staveniště  si  vybuduje  zhotovitel  stavby  na
pozemku, který si zajistí sám. Materiál umístěný na pozemku určeném jako mezideponie
musí být zabezpečen, aby nedošlo ke znečistění či jinému zásahu do ostatních pozemků.

Při provádění prací musí být respektovány vedení sítí a jejich ochranná pásma. Jelikož
budou  stavební  práce  prováděny  v  ochranných  pásmech  těchto  vedení,  musí  být
zažádáno o jejich vytyčení a povolení ke vstupu do tohoto pásma. Nadzemní vedení jsou
viditelná a musí být respektována. Před započetím prací musí dojít k jejich vytyčení.

Rozsah dotčení  -  křížení,  souběh.  Dodržet  normu ČSN 736005,  TPG 70 204,  zákon
458/2000 ve znění  pozdější  předpisů a  případně další  předpisy  s  uvedenou stavbou.
Zemina v ochranném pásmu sítí bude těžena pouze ručně.

Křížení  s  inženýrskými  sítěmi  musí  být  provedeno  v  souladu  s  příslušnými  ČSN  a
požadavky majitelů a správců těchto sítí.

A také platným legislativním ustanovením a normám hlavně:

Označení Popis

Zákony ČR

21ZK00141-01-TX-00B Souhrnná technická zpráva.odt                                                                             
18 / 27



 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

526/2020 Sb. O technických požadavcích na výrobky

178/2022 Sb. O pozemních komunikacích.

283/2021 Sb. Stavební zákon

309/2006 Sb. O  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví při práci

Nařízení vlády ČR

591/2006 Sb. O  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništi

148/2006 Sb. O  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a
vibracemi

Vyhlášky ministerstev ČR

268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavbu.

A ostatní zákonné a normativní ustanovení.

UPOZORNĚNÍ !

a) Zhotovitel  stavby  zajistí  při  předávání  staveniště  vytýčení,  případně  ověření,
všech stávajících podzemních zařízení příslušnými správci. Vytýčení bude řádně
zaznamenáno ve stavebním deníku.

b) Zhotovitel stavby nesmí zahájit  výkopové práce zemními stroji  dříve, než bude
provedeno  vytýčení  podzemních  zařízení  a  inženýrských  sítí  a  na  základě
schváleného povolení práce od majitelů a správců těchto zařízení a sítí. Ověření
skutečného  stavu  a  polohy  podzemních  zařízení  a  sítí  se  provede  ručně
kopanými sondami.

c) Při realizaci vlastní stavby se musí dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č.591/2006.

d) K výstavbě se použijí  materiály odpovídající vyhlášce Ministerska Zdravotnictví
ČR č.  76/1991 Sb.  v  platném znění,  o  požadavcích  na  omezování  ozáření  z
radonu  a  dalších  přírodních  radionuklidů,  které  nevykazují  hmotnostní  aktivitu
radia 226, větší než 120 Bq/kg. V tomto smyslu je nutno vyžadovat garance od
dodavatelů stavebních materiálů.

Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt kořenového systému stromů, který nesmí
být  poškozen.  Také  je  potřeba  brát  zřetel  na  stávající  zástavbu.  Je  zapotřebí  zajistit
případně stabilitu stěn po odkrytí vrstev zeminy – opěrná stěna, vikýře,....

voda a kanalizace SČVK, ČEZ Distribuce – NN podzemní, GasNet – STL vedení plynu,
CETIN – telek. kabely podzemní  a veřejné osvětlení s dešťovou kanalizací ve vlastnictví
obce. Kabely ČEZ Distribuce a CETIn bude nutné zahloubit v místě pojížděných ploch a
případně přeložit či ochránit chráničkou.

Odvodnění povrchů vozovky bude do dešťové kanalizace přes roštový žlab do stávající
dešťové kanalizace a do povrchového vsaku.

Požadavky dotčených orgánů jsou podrobněji popsány v dokladové části.
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V situaci jsou zakresleny sítě pouze orientačně. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit
případné poškození sítě a odpovídá za evetuální škodu způsobenou na zařízení, tak i za
škody  vzniklé  na  zdraví  a  majetku  třetím  osobám.  V  ochranném  pásmu  nesmí  na
nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika. Nesmí dojít ke snížení nivelety – bude
zachována. K řádu včetně ochranného pásma musí zůstat zachován příjezd pro techniku.
Dle zák. 174/2001 musí dodavatel přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a
příslušenství  sítí  mající  vazbu na terén.  Upozorňuji  také na to,  že v trase dotčení  se
vyskytuje  i  více  kabelů.  Ochranná  pásma  jsou  dle  zákona  127/2005  Sb.  nebo  v
technických normách. O ukončení prací budou vlastníci sítí informováni.

Pro ověření vedení sítí budou provedeny kopané sondy.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude v místech, kde dojde k bourání zajištěno proti vniknutí cizích osob. Bude
zde použita značka, zakazující vstup  neoprávněným osobám. Aby se prach nešířil  ze
staveniště,  bude  se  povrch  zkrápět,  mlžit,  zametat.  Ložný  prostor  automobilů  bude
zaplachtován. Bude prováděna očista automobilů při opouštění staveniště. Při provádění
záměru bude nutno na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen pracovník
odpovědný za provedení  výše uvedených opatření  ke  snížení  prašnosti.  Je  zapotřebí
zajistit přístup po celou dobu výstavby. Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt
kořenového systému stromů, který nesmí být poškozen.  Také je potřeba brát zřetel na
stávající zástavbu. Je zapotřebí zajistit případně stabilitu stěn po odkrytí vrstev zeminy.
Výkopy v ochranných pásmech sítí budou prováděny zásadně ručně.

Nedojde ke kácení stromů.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavbou vzniknou trvalé zábory. Staveništěm bude o rozloze 1200 m2.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou
navrženy podle ČSN 736110, ČSN 736101 a podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Pohyb chodců po komunikaci bude stávající. V místě výkopu budou osazeny lávky. Lávky
přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100
až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  Pokud se pro
pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí:

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí
linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí  linie se
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neumisťují  žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní
zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít
ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní
tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo
horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku
za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí  být  zabezpečeny také předměty a
konstrukce  s  bočními  stěnami  nesahajícími  až  k  zemi  nebo  podlaze  a  výkopy  a
staveniště.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady vzniklé stavbou, budou vytříděné podle druhů a kategorií odpadů, dle platných
vyhlášek.  Zneškodňovány  budou  pouze  prostřednictvím  oprávněných  fyzických,  nebo
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých.
Doklady o zneškodnění nebo použití  odpadů, vzniklých na stavbě doloží investor před
kolaudačním řízením.

V případě vzniku odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. zákonem č.
541/2020  Sb. O  odpadech,  vyhlášky  č.  8/2021  Sb.,  Katalog  odpadů  a  vyhlášky  č.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o odpady:

170504 –  Zemina a  kamení  neuvedené pod číslem 170503,  1000 t  –  předáno
oprávněné osobě

170101 -  Beton,  0,01 t – předáno oprávněné osobě

170302  -   Asfaltové  směsi  neuvedené  pod  číslem  170301,  0,01  t  –  předáno
oprávněné osobě

170904  –  Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  neuvedené  pod  čísly  170901,
170902 a 170903 – 0,01 t– předáno oprávněné osobě

Emise při výstavbě nevznikají.

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jsou  záměrem  dotčeny.  Záměr  je  možné
uskutečnit za těchto podmínek:

Nakládání  s  odpady  se  bude  řídit  hierarchií  odpadového  hospodářství,  podle  níž  je
prioritou  předcházení  vzniku  odpadu,  a  nelze-li  vzniku  odpadu  předejít,  pak  v
následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně
energetického  využití,  a  není-li  možné  ani  to,  jeho  odstranění  (viz  §  3  zákona  o
odpadech).

Při realizaci stavby musí být plněny Obecné povinnosti při nakládání s odpady - dle § 13
odst. (1) je každý povinen soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpady tak, aby
byly zabezpečeny před odcizením nebo únikem, nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení,
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předávat  odpad,  který  sám nezpracuje,  pouze do zařízení  určeného pro  nakládání  s
daným druhem a kategorií odpadu apod.

Dle § 15 Povinnosti původce odpadu odst. (2) Původce odpadu je povinen:

a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných
vlastností,

b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad,
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e), v
případě  stavebního  a  demoličního  odpadu  se  tato  povinnost  vztahuje  i  na
nepodnikající  fyzické  osoby,  s  výjimkou  případu,  kdy  množství  produkovaného
stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství  stavebního a demoličního
odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci,

c)  v  případě  komunálního  odpadu,  který  běžně  produkuje,  a  stavebního  a
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1
písm.  e)  v  odpovídajícím  množství  zajištěno  písemnou  smlouvou  před  jejich
vznikem, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i
na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných
stavebních  a  demoličních  odpadů odpovídá  množství  stavebních  a  demoličních
odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci,

d)  s  každou jednorázovou nebo první  z  řady opakovaných dodávek odpadu do
zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s
odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své
osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v
zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, tyto
údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu,

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání
předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu, v případě první z
opakovaných dodávek odpadu je  součástí  základního popisu odpadu stanovení
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných
dodávek předávat informace, na základě dohody s původcem odpadu může zajistit
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad
předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá
původce odpadu a

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro
nakládání  s  vybouranými  stavebními  materiály  určenými  pro  opětovné  použití,
vedlejšími  produkty  a  stavebními  a  demoličními  odpady tak,  aby  byla  zajištěna
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

- Dle § 95 odst. (3) zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s
více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických
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znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28.
února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné evidence za uplynulý
kalendářní rok.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Materiál přivezený na stavbu, bude do doby zpracování uložen na mezideponii – zajistí
zhotovitel. Po výstavbě a v průběhu musí být přebytečný materiál odvezen na skládku. V
okolí  stavby nesmí vznikat  dlouhodobé a velké mezideponie,  je  to  z  důvodu malého
prostoru. Může být umístěn pouze tak, aby nikoho neomezoval a mimo ochranné pásmo
sítí. Materiál umístěný na pozemku určeném jako mezideponie musí být zabezpečen, aby
nedošlo ke znečistění či jinému zásahu do ostatních pozemků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v zářezu, budou provedeny výkopové práce a
nedojde  k  násypům.  Přesné  množství  bude  uvedeno  v rozpočtu  k této  projektové
dokumentaci.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při  výstavbě  nebude zásadním způsobem narušeno  stávající  životní  prostředí,  zdraví
osob  a  v případě  výskytu  negativního  vlivu  budou  provedena  opatření  vedoucí
k odstranění  nebo  minimalizaci  negativních  účinků.  Musí  být  dodržena  vyhláška  č.
268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a další požadavky .

Stavba bude mít vliv na životní prostředí zejména z hlediska výskytu odpadů. Odpady
vzniklé na staveništi  budou vytříděny podle druhů a kategorií  dle platných vyhlášek a
předpisů.  Likvidace  odpadů  se  provede  pouze  oprávněnou  osobou  a  výhradně  na
zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých.

V případě vzniku nebezpečného odpadu bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů budou doloženy při kolaudaci
stavby.

k)  stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8),

Při  výstavbě montážních prací  musí  být  dodrženy technologické postupy v  souladu s
technologickými pravidly dodavatele a musí být dodrženy podmínky pro dodržení zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací vypracovat a předat objednateli Plán
bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na staveništi.  Během celé stavby je dodavatel
povinen postupovat  dle  Zákona č.  309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další  požadavky
BOZP a  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  min.  požadavcích  na  BOZP na
staveništích.  Pokud  bude  na  staveništi  pracovat  současně  několik  dodavatelských
subjektů, bude určen objednatelem koordinátor prací dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky BOZP. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.
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378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou
navrženy podle ČSN 736110, ČSN 736101 a podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Přístup ke stavbám bude bezbariérový. Výška obruby bude do 2 cm. Příčný sklon bude
0.5%-2%. Rampová část chodníku bude ve sklonu max.12,5%.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Bude vytvořeno dopravně inženýrské opatření dle zásad TP 66. Nebude zachován vjezd
IZS.

Firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do silnice, místní komunikace nebo
do části přidruženého dopravního prostoru musí před zahájením prací požádat Dopravní
inspektorát  o  vyjádření  ke  zvláštnímu  užívání  pozemní  komunikace  a  předložit  ke
schválení  projektovou  dokumentaci  dopravně  inženýrského  opatření,  zpracovaného  v
souladu s TP 66.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní
a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba bude probíhat za částečného omezení dopravy. Bude zachován vjezd HZS, Policii
ČR a záchranné službě. Bude také zajištěn vstup do stávajících objektů. Stavba bude
zajištěna přechodným dopravním značením.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,
zajistí  označení  hranic  staveniště  tak,  aby  byly  zřetelně  rozeznatelné  i  za  snížené
viditelnosti,  a  stanoví  lhůty  kontrol  tohoto  zabezpečení.  Zákaz  vstupu  nepovolaným
fyzickým osobám musí  být  vyznačen bezpečnostní  značkou na všech vstupech,  a na
přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na
veřejných  prostranstvích  a  veřejně  přístupných  komunikacích  umožňovalo  bezpečný
pohyb fyzických osob  a osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

Staveniště v zastavěném území musí  být  na jeho hranici  souvisle oploceno do výšky
nejméně 1,8 m. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.

Proti šíření prachu bude také povrch zkrápěn dle potřeby. Při vymezení staveniště se bere
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace,
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prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace (pro soby) je nutno
řádně vyznačit a osvětlit.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy
zřízeny  přechody  nebo  přejezdy,  kapacitně  odpovídající  danému provozu,  dostatečně
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

Dále  viz  Nařízení  vlády  č.  č.  591/2006  Sb.o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Opatření  proti  negativním účinkům vnějšího prostředí  je  neprovádět  některé práce při
mrazech a za deště případně čerpat vodu.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Pro realizaci stavby bude zapotřebí zajistit  oplocení nebo jiné zabezpečení staveniště,
zázemí  staveniště  (mobilní  toalety,  buňka na skladování  nářadí),  nebo další  potřebná
zařízení. Toto si zajistí zhotovitel stavby. Zázemí staveniště by mělo být oploceno. Vjezd
na staveniště bude po stávajících komunikacích.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provedou se výkopy až na zemní pláň. Aktivní zóna, bude případně nahrazena vhodnou
zeminou do hloubky 20-30 cm, splňující požadavky platné ČSN 73 6133 - Navrhování a
provádění  zemního  tělesa  pozemních  komunikací  a  dle  požadavků  geotechnika  po
provedení podrobnějších průzkumů. Povrch zemní pláně bude vyčištěn, upraven příčný
spád a zhutněn. Sklon zemního tělesa je 3 %. Položí se jednotlivé konstrukce komunikace
včetně obrub. Po dokončení stavebních prací, dojde ke konečným terénním úpravám a
osetí travním semenem.

Zemní pláň bude zhutněna na min 30 MPa.

Rozhodující dílčí termíny jsou uvedeny v plánu kontrolních prohlídek stavby.

B 8.2  Výkresy

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy.
Vypracuje se zejména

přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších
vztahů  v  dotčeném  území,  obvody  staveniště,  účelových  ploch,  přístupů  na  staveniště,
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,

Uvedeno ve výkrese č. C.1.

situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje
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podle bodů technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované
stavby, u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu
situaci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje.

Uvedeno ve výkrese č. C.2.

B 8.3 Harmonogram výstavby

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické
zprávy.
Harmonogram je  zjednodušený.  Je potřeba se při  výstavbě řídit  příslušnými  předpisy.
Kontrolní prohlídky - dle doporučeného plánu kontrolních prohlídek

1. Předání staveniště –

Legislativní  povinnosti  –  jako  např.  potřebná  oznámení  dotčeným  orgánům  a
správcům  sítí  a   zajištění  všech  souhlasů  a  povolení.  Vytyčení  podzemních
zařízení, dopravní značení, oznámení o zahájení prací.

2. Práce na komunikaci  –

Zařízení  staveniště.  Zemní  práce,  výměna  aktivní  zóny,  začistění  zemní  pláně,
vyrovnání a její zhutnění, položení spodních konstrukčních vrstev, obruby, vrchních
vrstev,  konečné terénní  úpravy,  položení  krytové vrstvy – v  jednom celku.  Před
zakrytím konstrukcí a sítí je nutná jejich kontrola

3. Kolaudace

B 8.4  Schéma stavebních postupů

Jedná se pouze o návrh stavebních postupů. Jednotlivé etapy se časově mohou protínat.

1. MĚSÍC 2.-3. MĚSÍC 3.-4. MĚSÍC 5. MĚSÍC

INŽENÝRSK
Á ČINNOST

ZEMNÍ 
PRÁCE, 
PODKLADNÍ 
VRSTVY

POKLÁDKA 
DLAŽBY A 
ASFALTU

DOKONČOV
ACÍ PRÁCE, 
TERÉNNÍ 
ÚPRAVY

B 8.5  Bilance zemních hmot

Bilance  výkopů,  zásypů,  ornice  a  podorničních  vrstev  celé  stavby;  množství  zemin  a
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a
uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu
do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky
vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji  uložených zúrodnění schopných zemin. Pro
případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy -  plán na přemístění
ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné
konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
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Nenachází se zde ornice,

Množství odtěžené zeminy je odhadnuto na 500 m3. Zeminu nelze použít na stavbu a
bude nutné ji odvést. V žádném případě ji nelze použít do konstrukce stavby, protože není
svými vlastnostmi k tomu vhodná. 

 B 9.  Celkové vodohospodářské řešení
Odvodnění  plochy  je  stávající  a  výstavbou  se  nemění.  Odvodnění  je  řešeno
jednostranným  příčným  sklonem  2-2,5%  do  navrženého  roštového  žlabu,  který  bude
napojen přes roštovou vpust do stávající uliční vpusti, která se nachází hned u napojení
na  hlavní  komunikaci  a  do  vsaku  přes  zapuštěnou  obrubu  či  přes  vegetační  dlažbu.
Roštová vpust bude šířky 20 cm a bude betonová s roštem pro zatížení D400. Potrubí
bude PVC DN150 SN8.Potrubí bude podsypáno 10 cm ŠP a obsypáno 30 cm ŠP. Zásyp
bude proveden stávající zeminou.

. Litvínově dne 17.4.2024
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