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NOVÁ SLOUPOVÁ TS 22/0,4kV:

+2x JB 10,5/10 kN

+KOTEVNÍ KONZOLA

+3x JK RELIABLE

+TR 630kVA
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STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN

KE ZRUŠENÍ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ TRAFOSTANICE

KE ZRUŠENÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN 22kV Č.338
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stávající kabelové vedení VN 22kV ke zrušení

stávající nadzemní vedení VN 22 kV

LEGENDA SÍTÍ:

stávající kabelové vedení NN

návrh nadzemního vedení VN 22 kV

V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ PD NEBYLA K DISPOZICI

PLATNÁ SMLOUVA S PDS ČEZ!!

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT

ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním

(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)

základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,

automatické odpojení od zdroje

doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Vnější vlivy: AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)
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