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LEGENDA MATERIALU SVISLYCH PRVKU |

********* — OD.01-KERAMICKY OBKLAD LEGENDA MATERIAL[]

BA

STAVAJICI BOURANE/ NOVE/ VYKOPY ZTI SOUSEDNI
KONSTRUKCE UPRAVOVANE/ UPRAVOVANE KANALIZACE OBJEKTY
.. L 550 550 PUVODNi 550 KONSTRUKCE 650
————— 0D.02-DREVENE OBLOZENI F2E 09~ KONSTRUKCE ~— #+——2"—¢ F—oE
Iz PR.01-CIHELNA PRICKA TL. 80 mm
o L 7 7] PRO2-CIHELNA PRICKATL. 115 mm - PRED ZAPOGETIM ZEMNICH PRACI PROVEST KOPANOU SONDU, KTEROU POSOUDI GEOLOG STAVBY.
- K PREVZETI ZAKLADOVE SPARY BUDE PRIZVAN ODBORNY GEOLOG NEBO STATIK. ] ]
- PRI ZJISTENi NESOULADU GEOLOGICKYCH POMERU A HLADINY SPODNi VODY S PREDPOKLADY A VYSLEDKY PRUZKUMU A PD NEPRODLENE KONTAKTOVAT
S i T ZPRACOVATELE.
L o 2 2] PRO3-CIHELNA AKUSTICKA PRICKA TL. 115 mm -V PRIPADE POTREBY ZAJISTI ZHOTOVITEL DOPLNUJICI GEOLOGICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM. , o ,
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO NA ZMENU ZAKLADANI STAVBY V PRIPADE ZMENY PREDPOKLADANYCH ZAKLADOVYCH POMERU A HLADINY SPODNI VODY.
o ‘ - PRED ZAPOCETIM BETONAZE BUDE POLOZENA LEZATA KANALIZACE A DALSI PROSTUPY (VODA, ELEKTRINA, ATD.). ZKOORDINOVAT S PROFESEMI.
- T R — — 158904 - 335 4 P .. N EE—————————— 9 PR.04-SDK PREDSTENA 100 mm - VESKERE PROSTUPY CHRANIT OCELOVOU CHRANICKOU DLE PRISLUSNEHO PROFILU A OBETONOVAT.
o - S - KOLEM OBJEKTU BUDE POLOZEN ZEMNICI PASEK Z FeZn VIZ CAST EL, VYVODY NAD ZEM, DLE CASTI EL.
% ﬁ - ZPETNE NASYPY HUTNIT MIN. NA Edef2 = 45 MPa (JIL). ) S o n
-1,200 3 -0,700 % @ | 5 5 - ORNICE BUDE SEJMUTA V TLOUSTCE 300 mm, ZEMINA BUDE POUZITA K TERENNIM UPRAVAM. MOCNOST BUDE PRIPADNE UPRAVENA DLE SKUTECNEHO STAVU.
o & SSRPEAIKAK, R : > RO e s ; / -1.200 e ‘ Frmmmmm=mZ PR 05-SDK PREDSTENA 1xRS WC, 150 mm - PRED ZIMNIM OBDOBiM BUDE ZEMINA NAHRNUTA K ZAKLADUM - PRO DOSAZENI NEZAMRZNE HLOUBKY PROVEST HRUBE TERENi UPRAVY.
e O O S AN ALK, 2.4 75 / S S T P T T T ST e S A e 2 e G i AT /""N@/”"&"&%"O%W“ r \ - ZAKLADOVA SPARA NESMi ROZBREDNOUT, V PRIPADE ROZBREDNUTI NUTNO TUTO VRSTVU ODEBRAT.
- bttt L Ll L R AR S Y ARSI AP S DB ARIAK KK 0009, 85 G 0 0 8850 9 4% L0 O 0 0 8.0 8 00,0 8% &, 99,950 9569 0,08 4,5 9,9:9 9,49 9,55 €, 9099924 s RS N e - - ZAKLADY BUDOU LITE DO ZAREZU V ZEMI ALTERNATIVNE DO BEDNEN{ DLE VYBAVENi STAVEBNI FIRMY, POTE BUDOU PROVEDENY PODKLADNi SKLADBY POD
=X ‘ - A P85 U 0"’"""""‘"’"""’"‘7’0’0”0&0’6/@% WW%%%”&%% """" & | . : \ ; ; PODKLADNIM BETONEM A NASLEDNE PODKLADNI BETON.
- B i , o ;?‘/3939 \‘ 2 prommzzraazd. PR.06-SDK PREDSTENA 1xRS umyvadlo, 125 mm - ZAKLADY POD OBVODOVYMI STENAMI JSOU NAVRZENY JAKO DVOUSTUPNOVE. o , , n .
Ivaroyly mceneno bechen ’%%g - SPODNi STUPEN ZAKLADU PROVEDEN Z PROSTEHO BETONU C16/20-X0. DRUHY STUPEN ZAKLADU PROVEDEN Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENi TLOUSTKY 300 A
vypinéné betonem C20125-XC %/,}/,;‘ — ) — 400 mm. TVARNICE ZALITY BETONEM TRIDY C20/25-XC2 A KONSTRUKGNE VYZTUZENY VAZANOU VYZTUZI B500 - VODOROVNE 2xg8 DO KAZDE SPARY A 2xa8 PO
Zakladove pasy z prostého betonu ‘.;),:04’ SA.01-ATIKA - ZTRACENE BEDNENI+ETICS 250 mm SVISLE. . , . y . . B
C16/20-X0 !‘%’ﬁ mineralni - NAD ZAKLADOVE PASY JE NAVRZEN PODKLADNI BETON TLOUSTKY 150 mm Z BETONU TRIDY ¢25/30-XC2 VYZTUZEN DVEMA VRSTVAMI KARI SITI 6/100-6/100 S
S b <) KRYTIM 30 mm.
3 rp'é‘q‘ \ ! X .. X . . , e
, K% u = . L -V ZAKLADECH JE NUTNE VYNECHAT PRIPADNE PROSTUPY PRO VEDENI INSTALACI JAKO JE KANALIZACE SPLASKOVA, DESTOVA, ELEKTRO APOD. PROSTUPY
[V} <) \ i \ / y y
g%fz?i% - SA.02-ATIKA - ZTRACENE BEDNENI S ZKOORDINOVAT S VYKRESY JEDNOTLIVYCH PROFESI. . , ,
- %’% VLOZENOU TI - ZAKLADY MUSI BYT PROVEDENY DO HLOUBKY MINIMALNE 1 200 mm VUCI VNEJSIMU UPRAVENEMU TERENU.
- ‘»*0/4‘ e - - U VNITRNICH PASU LZE PRIPUSTIT HLOUBKU ZALOZENi DO UROVNE 700 mm
‘%ﬁ@ 4 2
) =
o . 100,, A0 fe SK.01-SOKL
20.358 Zakladové pasy z prostého betonu »I,O,‘ \
(i o
© 0.958]  C16/20-X0 g.giq,;%g 2
E - - - - ~ - - - - - - - - Tvarovky ztraceného bednéni, %’@:qﬂ I ,
< N : vypInéné betonem C20/25-XC2 »ﬁ’ EE00777 SK.02-ZATEPLENI SOKL XPS (S0.04)
g //// /// /// ///%/ //// /// /// /—// /// /// //// /// Zakladové pasy z prostého betonu
C16/20-X0 | "’g,g,’% \
©% <) “\ 7 N DD i —
g%,ggﬁ’ \ R SK.03-ZATEPLENI SOKL OPERKA
600 94296 500 4480 207488 gy,;?‘{ ’
Uvazovana Sifka zékladu 600 mm, hloubka zakladové spary cca 800 mm. ’%‘ , QQQQQQ . v .
Nutno pfi realizaci ovéfit skute¢nou Sitku a hloubku. Vnitfni nosna sténa ‘%0/%’ ‘ v e ===\ \  BEEES % SO.O']-VOB’VODO\V/A STENA ZE ZTRACENEHQ
tl. 300 mm nad timto zakladem na pitizeni vyhovi pfi min. $ifce 500 mm a ‘%‘é’ A s .~ BEDNEN| S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI
hloubce alespon 800 mm - viz staticky posudek ¢ast D.1.2. V pfipadé, ze ”:’z/‘?‘% B , N _ e
nebudou splnény prepoklady vypoctu, budou muset byt stavajici pasy (AN | T T A A -
zesileny. Zesileni predpokladano podbetonovanim $achovnicovym "%% LT E%ggCl-HEL'TIA OBVODOVA STENA 300 mm+
zpUsobem - viz staticky posudek. ‘;?&é‘ NS \‘ | mineraini
3 ; 542’[8 [ S0.03-ZATEPLENI ETICS mineralni
: & TS SESAN  REVIZNI SACHTA PRO KANALIZAC. 277658 \ o o
| N oa Xk VNTRAROZMER 800xt 000 m, ——————— S0.04-FASADNi OMITKA NA STAVAJICI STAV
N P
‘ “‘Ooo %"‘1 }"’i 0zn.24 )
‘ BN s ERRIKKLKS x T
600 ; 6237 \eo KA "v‘y,@g {g{%%:{% S0.05-STENA REVIZNI SACHTY
= | & We=xormoed ey e
N Zakladové pasy z prostého betonu °F *’1‘,{&‘0‘0‘9.%‘";?)’:“‘
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