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systémové betonové tvarovky s vloženou tepelnou izolací
vnější povrch bez povrchové úpravy a údržby - beton,
provádění stěny z pozemku investora, skládáním tvárnic

akustická předstěna z SDK
s vloženou minerální zolací.
útlum + 32dB

- hranice mezi pozemky dle geodetického zaměření
- stěna přístavby navržena s odstupem od hranice
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1.14
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1.16
SPRCHY MUŽI
7,19 m2

1.18
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1.01
CHODBA
64,22 m2

1.06a
 WC
2,44 m2

1.10b
PROSTOR SCHODIŠTĚ

3,86 m2

1.07-E1
CHODBA
3,78 m2

1.21
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
1,6 m2

1.22
WC IMOBILNÍ
2,79 m2

1.10c
PROSTOR POD JEVIŠTĚM

65,27 m2
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1.17
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OD.XX OBKLADY

KV.XX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ZV.XX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

PK.XX PŘEKLADY

OV.XX OSTATNÍ VÝROBKY

HI.XX HYDROIZOLACE

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)
DVEŘE VNĚJŠÍ

VRATA VNĚJŠÍ

DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ

OKNA VNĚJŠÍ

STĚNY VNITŘNÍ

TV.XX TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SV.XX SVĚTLÍKY

PD.XX PODHLEDY

PR.XX PŘÍČKY

SS.XX STĚNY SOKLU

DVEŘE VNITŘNÍ

OKNA VNITŘNÍ

V.XX VĚNEC

SA.XX ATIKA ZA.XX ZATEPLENÍ

SV.XX VRATA VNITŘNÍ

PKO.XX PŘEKLADY OCELOVÉ

650 650 650 650

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE

BOURANÉ/
UPRAVOVANÉ/
PŮVODNÍ 
KONSTRUKCE

NOVÉ/
UPRAVOVANÉ 
KONSTRUKCE

SOUSEDNÍ
OBJEKTY

VÝKOPY ZTI 
KANALIZACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - NOVÝ STAV

Nové, -
Č.M.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

NÁZEV MÍSTNOSTI

CHODBA

ŠATNA

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM

KUCHYŇKA

KONTAKTNÍ MÍSTNOST

SPRCHY ŽENY

ŠATNY ŽENY

WC ŽENY

ŠATNA MUŽI

SPRCHY MUŽI

KANCELÁŘ PRO CENTRUM

WC MUŽI

 ÚKLID

TECHNICKÁ MÍSTNOST

ZÁLOŽNÍ ZDROJ

WC IMOBILNÍ

PLOCHA [m²]

64,22

5,81

65,47

7,12

14,08

8,50

14,83

6,10

13,25

7,19

10,11

11,39

3,60

12,08

1,60

2,79

248,13 m²

S.V. [m]

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

keramická dlažba 300x300 
mm

vinyl

vinyl

vinyl

vinyl

keramická dlažba 600x600 
mm
keramická dlažba 600x600 
mm
keramická dlažba 600x600 
mm
keramická dlažba 600x600 
mm
keramická dlažba 600x600 
mm

vinyl

keramická dlažba 600x600 
mm
keramická dlažba 600x600 
mm

betonová podlaha

antistatická podlaha

keramická dlažba 600x600 
mm

POVRCH STROPU

podhled požární

podhled kazetový

podhled kazetový 
akustický

podhled kazetový

podhled kazetový 
akustický

podhled impregnovaný

podhled kazetový

podhled kazetový

podhled kazetový

podhled impregnovaný

podhled kazetový 
akustický

podhled kazetový

omítka

omítka

omítka

podhled kazetový

POVRCH ZDI

omítka; sokl keramický; 
v.100 mm
omítka; malba; sokl 
keramický; v.100 mm

omítka; podlahová lišta

omítka; podlahová lišta

omítka; podlahová lišta

obklad keramický; v. 2 200 
mm

sokl keramický; v.100 mm

obklad keramický; v. 2 200 
mm

sokl keramický; v.100 mm

obklad keramický; v. 2 200 
mm

omítka; podlahová lišta

obklad keramický; v. 2 200 
mm
obklad keramický; v. 2 200 
mm

omítka

sokl pvc; v.100 mm

obklad keramický; v. 2 200 
mm

VÝPIS PŘEKLADŮ

1.NP, PK.01

1.NP, PK.02

1.NP, PK.03

1.NP, PK.04

1.NP, PK.05

1.NP, PK.06

2.NP, PK.02

2.NP, PK.05

NÁZEV PŘEKLADU

PTH překlad 11.5 - 1250
PTH překlad 11.5 - 1250

PTH překlad 11.5 - 1750

PTH překlad 11.5 - 2250

PTH překlad 14.5 - 1250

PTH překlad 7 -  125

PTH překlad 7 -  125

PTH překlad 7 -  175

PTH překlad 11.5 - 1250

PTH překlad 7 -  125
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POZNÁMKY
- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z 
PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD.

- NEVYUŽÍVANÉ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ. 
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NEVYUŽITÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, 3D ZAMĚŘENÍ POUZE DO ÚROVNĚ PODHLEDŮ. VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z 

POSKYTNUTÉ PD. TOTO MŮŽE MÍT NÁVAZNOST NA VÝŠKY PŘÍČEK A ZÁVĚSŮ PODHLEDŮ.
 - DO VLHKÝCH PROSTOR NUTNO UVAŽOVAT SDK DESKY K TOMU URČENÉ DODAVATELEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY A TRASOVÁNÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ PROFESÍ (EL, VYT, ZTI, VZT)
- DO OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA,...) A V MÍSTECH DRÁŽEK INSTALACÍ VLOŽIT SKLOVLÁKNITOU ARMOVACÍ TKANINU
- DO BETONOVÉ MAZANINY VLOŽIT KARI SÍŤ, NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ KRYTÍ
- DILATACE BETONOVÝCH MAZANIN V PODLAHÁCH VE ČTVERCÍCH O ROZMĚRECH PLYNOUCÍCH Z TLOUŠŤKY BETONOVÉ DESKY
- PŘÍPADNÉ SVISLÉ STYČNÉ SPÁRY VYPLŇOVAT ODŘEZKY TEPELNÉ IZOLCE - ZÁSADNĚ NE MALTOU!
- V MÍSTECH, KDE TERÉN PŘILÉHÁ K OBJEKTU, VYTÁHNOUT HYDROIZOLACI A XPS MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- VEŠKERÉ SOKLY BUDOU OPATŘENY SOKLOVOU MARMOLITOVOU OMÍTKOU DO VÝŠKY +0,300 m NAD UPRAVENÝM TERÉNEM. ODSTÍN STEJNÝ 
JAKO HLAVNÍ FASÁDA

- SPODNÍ HRANA PROSTUPŮ JE KÓTOVANÁ K ČISTÉ PODLAZE V AKTUÁLNÍM PODLAŽÍ
- KÓTY PRO VÝŠKY PŘEDSTĚN JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE, NAPŘ.: KÓTA H=1 050 V 1.NP JE OD HRUBÉ PODLAHY 1250 mm 
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH  VÝROBKŮ
- PROJEKT NEŘEŠÍ INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
- SPECIFIKACE ODSTÍNŮ RAL NUTNO ODSOUHLASIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ
- PŘEDPOKLAD  ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KONSTRUKCÍCH, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PO BOURACÍCH PRACÍCH 100%

POZNÁMKY
pozn.01
pozn.02

pozn.03

pozn.04
pozn.05

pozn.06

pozn.07
pozn.08

pozn.09

pozn.10

pozn.11

pozn.12

pozn.14

pozn.15
pozn.16
pozn.17

pozn.18

pozn.19

pozn.20

pozn.21

pozn.23
pozn.24
pozn.25

pozn.01 - keramický obklad/zádová deska není součástí dodávky kuchyňské linky
pozn.02 - svislá vyhřívaná střešní vpusť DN 125
pozn.03 - obložení schodiště keramickou dlažbou stejného typu jako podlahy na společných chodbách //nástupní a výstupní 
stupně veškerých schodišť osadit dlažbou s konstrastní barvou oproti dominantní dlažbě//
pozn.04 - hydroizolační stěrka v místě sprch vytažena na celou výšku stěny a s bočním přesahem min. 300 mm
pozn.05 - hydroizolační stěrka vytažena do výšky umyvadla s přesahy min. 300 mm po výšce a do boku
pozn.06 - nika ve stěne pro osazení nové VDM, výška parapetu 150 mm nad podlahou, šířka 800 mm, výška 500 mm, hloubka 150 
mm, do nadpraží vložit ocelovou pásovinu délky 1 000 mm
pozn.07 - stávající okno opatrně vybourat a posunout na vnější hranu obvodového zdiva z důvodu zateplení objektu
pozn.08 - stávající niky ve stěně pro otopná tělesa budou využita i pro osazení nových otopných těles.
pozn.09 - nové obložení z OSB desek. Od podlahy do výšky cca 1,07 m → po horní hranu stávajícíh nik ve stěně. Stávající 
obložení bylo demontováno z důvodu instalace nových otopných těles a jejich rozvodů.
pozn.10 - nové obložení z OSB desek. Od podlahy do výšky cca 0,17 m. Stávající obložení bylo demontováno z důvodu instalace 
nových otopných těles a jejich rozvodů.
pozn.11 - zaklopení nik pro otopná tělesa. Do jedné niky - 3 ks dřevěných hranolů (sloupky) 40x40 mm výšky 900 mm + 4 ks 
vodorovně kladených prken 24/140 mm.
pozn.12 - překlady s označením PK.02 v příčkách o tloušťce 80 mm otočit o 90°
pozn.14 - ocelové nosníky uloženy na ŽB věnec, v případě stávajícího zdiva uloženy do kapes v nosných stěnách. Dno kapes 
vybetonovat vrstvou C16/20 tl. min 50 mm s KARI sítí min. 6/100-6/100. Stropní ocelové nosníky obloženy protipožárnimi SDK 
deskami tl. 15 mm. Požadavek požární odolnosti R 45.
pozn.15 - šikmá zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do 2.NP
pozn.16 - svislá zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do objektu
pozn.17 - stávající HUP. Nutno osadit novými dvířky, z důvodu zateplení fasády.
pozn.18 - stávající parketovou podlahu v tělocvičně a na jevišti v celé ploše zbrousit, zatmelit spáry, opět zbrousit a následně 
nalakovat
pozn.19 - v místě schodiště bude prováděna rekonstrukce kanalizační přípojky. Schodiště nově vybetonovat a v celé ploše obložit 
novými betonovými schodovkami + podstupnice dlažbou. Protiskluznost R10/A. Rozměry nutno přeměřit dle reálného stavu.
pozn.20 - překlady nad okny součástí ŽB věnce. Viz část SKŘ.
pozn.21 - nové překlady nad okny součástí ŽB věnce. Viz část SKŘ.  V případě zjištění, že stávající překlady mají dostatečnou 
únosnost pro nástavbu 2.NP budou zachovány překlady stávající. Nutno při realizaci konzultovat se statikem.
pozn.23 - v místě bouraného komína nutno opravit střechu
pozn.24 - revizní šachta pro vnitřní kanalizaci 600x900x1500 mm (vnitřní rozměry); včetně podklopu pro zadláždění
pozn.25 - otvor po demontovaných dveří nově dozdít keramickými bloky dle skutečné tloušťky obvodové stěny

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

OD.01-KERAMICKÝ OBKLAD

OD.02-DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ

PR.01-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 80 mm

PR.02-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

PR.03-CIHELNÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

PR.04-SDK PŘEDSTĚNA 100 mm

PR.05-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS WC, 150 mm

PR.06-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS umyvadlo,125 mm

SA.01-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ+ETICS 
minerální

SA.02-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S 
VLOŽENOU TI

SK.01-SOKL

SK.02-ZATEPLENÍ SOKL XPS (SO.04)

SK.03-ZATEPLENÍ SOKL OPĚRKA

SO.01-OBVODOVÁ STĚNA ZE ZTRACENÉHO 
BEDNĚNÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ

SO.02-CIHELNÁ OBVODOVÁ STĚNA 300 mm+ 
ETICS minerální

SO.03-ZATEPLENÍ ETICS minerální

SO.04-FASÁDNÍ OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍ STAV

SO.05-STĚNA REVIZNÍ ŠACHTY

SV.01-CIHELNÁ VNITŘNÍ AKUSTICKÁ STĚNA TL. 
190 mm

SV.02-CIHELNÁ VNITŘNÍ STĚNA TL. 300 mm

Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem 
C25/30-XC4-XF1

VÝPIS PŘEKLADŮ-OCELOVÉ

1.NP, PKO.01

1.NP, PKO.02

1.NP, PKO.03

Popis

Ocelový profil I160, d=2300 mm

Ocelový profil I140, d=2300 mm

ocelový profil I120, d=1400 mm

NÁHLED 2D POČET KUSŮ
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4
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